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   MASK2 Design-HiFi-Lautsprecher
Die MASK2-Serie bietet eine Kombination 
aus kompakter Bauweise und großarti-
gem Klang. Sie wurde speziell für den Ein-
satz in kleinen bis mittelgroßen Räumen 
im Wohnbereich und öffentlichen Gebäu-
den entwickelt. MASK2 bietet – zu einem 
überraschend günstigen Preis – eine 
Klangqualität, die über den Marktstandard 
hinausgeht.
MASK2-Lautsprecher fügen sich nahtlos 
in jeden Einrichtungsstil ein und überra-
schen die Zuhörer mit ihrer Klangqualität. 
Ideale Ergänzung: SUBLIME Bass-Laut-
sprecher.

Nenn-Belastbarkeit 25 W / 50 W RMS ab 150 Hz
Anpassung 8 Ohm
Über tragungsbereich 120-20.000 Hz
Bestückung 2,5“ Fullrange Chassis
Farbe in schwarz oder weiß lieferbar 
Schutzar t IP 50
Abmessungen (B × H × T) 82 × 94 × 108 mm
Gewicht 440 g je Lautsprecher
im Lieferumfang Wandhalterungen

4/8
Ohm

APART AUDIO
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   Zubehör für SDQ-SERIE 

ACP  ▪  ACPL  ▪ ACPR  Fernbedienung
Kabelgebundene Fernbedienung für das aktive Lautsprecherset. Dank 
der Frontblende aus gebürstetem Aluminium lässt sie sich in jeden       
Einrichtungsstil integrieren.

   SDQ–SERIE  Lautsprecher-Set
Beide Sets bestehen aus einem aktiven und einem           
passiven Lautsprecher. Es eignet sich bestens für den 
Einsatz in audiovisuellen Anwendungen und als Präsen-
tationssystem für Schulen und Besprechungsräume. Der 
aktive Lautsprecher ist mit einer Lautstärke- und Klangre-
gelung, einem Clip-Indikator und einem 2 × 30 W Verstärker 
ausgestattet. Eingänge stehen in verschiedenen Formaten                            
(Euroblock symmetrisch, Cinch und Stereo-Miniklinke) zur 
Verfügung und gestatten das flexible Anschließen von Zu-
spielern wie PC, CD-Player oder MP3-Player. Beide Laut-
sprecher sind magnetisch geschirmt.

SDQ5P SDQ5PIR
Leistung 2 × 30 W 2 × 30 W

Über tragungsbereich 45 - 20.000 Hz 45 - 20.000 Hz

Schalldruck (1W / 1m) 91 dB 91 dB

Schalldruck max. (1m) ■■■ ■■■

Farbe in schwarz oder weiß lieferbar in schwarz oder weiß lieferbar

Abmessungen (B × H × T) 181 × 238 × 170 mm 182 × 252 × 170 mm

Gewicht 2,85 kg Aktiv / 1,75 kg Passiv 2,85 kg Aktiv / 1,75 kg Passiv
im Lieferumfang Halterung, Netzkabel, Lautsprecherkabel Halterung, Netzkabel, Lautsprecherkabel 
optionales Zubehör ■■■ ACP, ACPL, ACPR

230
V
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   MPBD20G Soundprojektor
Soundprojektor 20 W, doppelseitig und 
schräg nach unten abstrahlend für eine 
verbesserte Übertragungsqualität im 
Nahbereich.
Ausgestattet mit einem ABS-Kunst-
stoffgehäuse, Alu-Gitter und Schwenk-
bügel.

Nenn-Belastbarkeit 2 × 20 W
Anpassung 20 / 10 / 5 W – 100 V
Über tragungsbereich 150-20.000 Hz
Schalldruck (1W / 1m) 91 dB
Schalldruck max. (1m) 100 dB
Farbe grau
Schutzar t IP 66
Abmessungen (B × H × T) 144 × 140 × 270 mm
Gewicht 1,62 kg

IP
66

V

   CMAR–SERIE  Einbau-Lautsprecher
Diese Chlor- und Salzwasser beständige Lautsprecher   
wurden zur Klangerzeugung in hoher Qualität unter schwie-
rigen, feuchten und heißen Bedingungen entwickelt.
Erstklassige Komponenten wurden mit strengen techni-
schen Vorgaben kombiniert.
Das Ergebnis sind Lautsprecher mit hoher Lebensdauer 
und einem großartigen Klang. Sie eignen sich für den Ein-
satz auf Jachten und Kreuzfahrtschiffen oder in Saunen etc.              
(bis 95 º C).

CMAR5T-W CMAR6T-W CMAR8T-W
Nenn-Belastbarkeit 50W 60 W 100 W
Anpassung 20 / 10 / 5 / 2,5 W – 100 V, 8 Ohm 20 / 10 / 5 / 2,5 W – 100 V, 8 Ohm 20 / 10 / 5 / 2,5 W – 100 V, 8 Ohm
Über tragungsbereich 100-20.000 Hz 70-20.000 Hz 50-20.000 Hz
Schalldruck (1W / 1m) 85 dB 88 dB 88 dB
Schalldruck max. (1m) 100 dB 104 dB 107 dB
Farbe weiß weiß weiß
Schutzar t IP 65 IP 65 IP 65
Abmessungen (Ø × T) 152 × 55 mm 190 × 61 mm 221 × 76 mm
Deckenausschnit t 113 mm 151 mm 184 mm
Gewicht 0,6 kg 1,0 kg 1,5 kg
im Lieferumfang Gummidichtung, Schablone

CMAR5-W CMAR6-W CMAR8-W
Nenn-Belastbarkeit 50W 60 W 100W
Anpassung 8 Ohm 8 Ohm 8 Ohm
Über tragungsbereich 100-20.000 Hz 70-20.000 Hz 50-20.000 Hz
Schalldruck (1W / 1m) 85 dB 88 dB 88 dB
Schalldruck max. (1m) 100 dB 104 dB 107 dB
Farbe weiß weiß weiß
Schutzar t IP 65 IP 65 IP 65
Abmessungen (Ø × T) 152 × 55 mm 190 × 61 mm 221 × 76 mm
Deckenausschnit t 113 mm 151 mm 184 mm
Gewicht 0,6 kg 1,0 kg 1,5 kg
im Lieferumfang Gummidichtung, Schablone

V
4/8
Ohm

IP
65
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   CM6T Einbau-Lautsprecher
Leistungsstarker 2-Weg Deckenlaut-
sprecher aus Kunststoff mit ALU-Gitter. 
Dreipunkt-Befestigung durch Klapp-
schrauben. Bei niederohmiger Anwen-
dung können mehrere Lautsprecher 
parallelgeschaltet werden, da der 
Lautsprecher eine 16 Ohm Anpassung 
besitzt.

Nenn-Belastbarkeit 40 W
Anpassung 6 / 3 / 1,5 W – 100 V, 16 Ohm
Über tragungsbereich 60-20.000 Hz
Schalldruck (1W / 1m) 87 dB
Schalldruck max. (1m) 105 dB
Farbe weiß
Schutzar t IP 54
Abmessungen (Ø × T) 205 × 75 mm
Deckenausschnit t 186 mm
Gewicht 1,4 kg

   CMS–SERIE Einbau-Lautsprecher
Leistungsstarker Einbaulautsprecher in 2-Weg Technik mit 
ausgezeichneten Klangeigenschaften. Bestens geeignet für 
Musik und Sprache. Bei niederohmiger Anwendung können 
mehrere Lautsprecher parallelgeschaltet werden, da der 
Lautsprecher eine 16 Ohm Anpassung besitzt.

CMS15T CMS20T CMS508 CMS608 
Nenn-Belastbarkeit 50 W 60 W 50 W 50 W

Anpassung 15 / 10 / 5 / 2,5 W – 100 V, 16 Ohm 20 / 10 / 5 / 2,5 W – 100 V, 16 Ohm 8 Ohm 8 Ohm

Über tragungsbereich 60-20.000 Hz 60-20.000 Hz 60-20.000 Hz 60-20.000 Hz

Schalldruck (1W / 1m) 82 dB 89 dB 86 dB 92 dB

Schalldruck max. (1m) 100 dB 104 dB 101 dB 104 dB

Farbe weiß weiß weiß weiß

Schutzar t IP 54 IP 54 IP 54 IP 54

Abmessungen (B × H × T) 171 × 171 × 61 mm 201 × 201 × 75 mm 171 × 171 × 54 mm 201 × 201 × 75 mm

Deckenausschnit t 145 × 145 mm 176 × 176 mm 145 × 145 mm 176 × 176 mm

Gewicht 1,1 kg 1,5 kg 0,85 kg 1,2 kg

optionales Zubehör CMS5BBI – siehe Zubehörseite CMS6BBI – siehe Zubehörseite CMS5BBI – siehe Zubehörseite CMS6BBI – siehe Zubehörseite

V

4/8
Ohm

IP
54

   CMR20T Einbau-Lautsprecher
Leistungsstarker Einbaulautsprecher 
in 2-Weg Technik mit ausgezeichneten 
Klangeigenschaften. Bestens geeignet 
für Musik und Sprache. Bei nieder- 
ohmiger Anwendung können mehrere 
Lautsprecher parallelgeschaltet wer-
den, da der Lautsprecher eine 16 Ohm 
Anpassung besitzt.

Nenn-Belastbarkeit 60 W
Anpassung 20 / 10 / 5 / 2,5 W – 100 V, 16 Ohm
Über tragungsbereich 60-20.000 Hz
Schalldruck (1W / 1m) 85 dB
Schalldruck max. (1m) 100 dB
Farbe weiß
Schutzar t IP 50
Abmessungen (B × H × T) 170 × 237 × 65 mm
Deckenausschnit t 143 × 210 mm
Gewicht 1,3 kg
optionales Zubehör CMRBB, CMRBBI – siehe Zubehörseite

V
4/8
Ohm

V
4/8
Ohm

IP
54
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   CM4 Einbau-Lautsprecher
Kleiner, niederohmiger Deckenlaut-
sprecher. Aufgrund ihres eleganten, 
eigenständigen Designs passen diese 
Lautsprecher problemlos in jeden Ein-
richtungsstil.
Trotz der geringen Abmessungen lie-
fern sie ein dynamisches Klangbild mit 
guter Musikqualität und hoher Sprach-
verständlichkeit.

Nenn-Belastbarkeit 30 W
Anpassung 16 Ohm
Über tragungsbereich 100-20.000 Hz
Schalldruck (1W / 1m) 88 dB
Schalldruck max. (1m) 103 dB
Farbe weiß
Schutzar t IP 60
Abmessungen (Ø × T) 135 × 100 mm
Deckenausschnit t 115 mm
Gewicht 0,8 kg
im Lieferumfang Gehäuse

   CM608W Einbau-Lautsprecher
Kleine, niederohmige Deckenlaut-
sprecher. Aufgrund ihres eleganten, 
eigenständigen Designs passen diese 
Lautsprecher problemlos in jeden Ein-
richtungsstil.
Trotz der geringen Abmessungen lie-
fern sie ein dynamisches Klangbild mit 
guter Musikqualität und hoher Sprach-
verständlichkeit.

Nenn-Belastbarkeit 60 W
Anpassung 8 Ohm
Über tragungsbereich 60-20.000 Hz
Schalldruck (1W / 1m) 92 dB
Schalldruck max. (1m) 106 dB
Farbe weiß
Schutzar t IP 54
Abmessungen (Ø × T) 205 × 75 mm
Deckenausschnit t 183 mm
Gewicht 1,2 kg
optionales Zubehör CMBB – siehe Zubehörseite

4/8
Ohm

IP
60

4/8
Ohm

IP
60

   CMR608 Einbau-Lautsprecher
Leistungsstarker, rechteckiger Ein-
baulautsprecher in 2-Weg Technik mit 
ausgezeichneten Klangeigenschaften. 
Bestens geeignet für Musik und Spra-
che.

Nenn-Belastbarkeit 60 W
Anpassung 8 Ohm
Über tragungsbereich 60-20.000 Hz
Schalldruck (1W / 1m) 92 dB
Schalldruck max. (1m) 108 dB
Farbe weiß
Schutzar t IP 54
Abmessungen (B × H × T) 170 × 237 × 70 mm
Deckenausschnit t 143 × 210 mm
Gewicht 1,0 kg
optionales Zubehör CMRBB, CMRBBI siehe Zubehörseite

4/8
Ohm

IP
54

   CM1008  Einbau-Lautsprecher
Kleiner, niederohmiger Deckenlaut-
sprecher. Aufgrund ihres eleganten, 
eigenständigen Designs passen diese 
Lautsprecher problemlos in jeden Ein-
richtungsstil.
Trotz der geringen Abmessungen lie-
fern sie ein dynamisches Klangbild mit 
guter Musikqualität und hoher Sprach-
verständlichkeit.

Nenn-Belastbarkeit 100 W
Anpassung 8 Ohm
Über tragungsbereich 50-20.000 Hz
Schalldruck (1W / 1m) 93 dB
Schalldruck max. (1m) 110 dB
Farbe weiß
Schutzar t IP 54
Abmessungen (Ø × T) 244 × 90 mm
Deckenausschnit t 220 mm
Gewicht 1,1 kg

4/8
Ohm

IP
54
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   CMRQ–SERIE  Einbau-Lautsprecher
Leistungsstarker, rechteckiger Einbaulautsprecher in 2-weg   
Technik mit ausgezeichneten Klangeigenschaften. Bestens 
geeignet für Musik und Sprache. Durch den sehr dezenten 
Rand wird ein edles Design erreicht. Der CMRQ108C ist 
besonders geeignet als Center-Lautsprecher.

CMRQ108 CMRQ108C
Nenn-Belastbarkeit 120 W 100 W
Anpassung 8 Ohm 8 Ohm
Über tragungsbereich 45-25.000 Hz 55-25.000 Hz
Schalldruck (1W / 1m) 85 dB 85 dB
Schalldruck max. (1m) 107 dB 105 dB
Farbe weiß weiß

Schutzar t IP 60 IP 60

Abmessungen (B × H × T) 196 × 296 × 78 mm 176 × 346 × 69 mm
Deckenausschnit t 172 × 272 mm 156 × 326 mm

Gewicht 1,65 kg 1,8 kg

optionales Zubehör CMRQ108BBI – siehe Zubehörseite CMRQ108CBBI – siehe Zubehörseite

4/8
Ohm

IP
60

   CMSQ108 Einbau-Lautsprecher 
Leistungsstarker, quadratischer Ein-
baulautsprecher in 2-Weg Technik mit 
ausgezeichneten Klangeigenschaften. 
Bestens geeignet für Musik und Spra-
che. Durch den sehr dezenten Rand 
wird ein edles Design erreicht.

Nenn-Belastbarkeit 50 W
Anpassung 8 Ohm
Über tragungsbereich 50-25.000 Hz
Schalldruck (1W / 1m) 85 dB
Schalldruck max. (1m) 107 dB
Farbe weiß
Schutzar t IP 60
Abmessungen (B × H × T) 167 × 167 × 80 mm
Deckenausschnit t 145 × 145 mm
Gewicht 1,36 kg
optionales Zubehör CMS5BBI – siehe Zubehörseite

4/8
Ohm

IP
60

8

   MASK8F Beschallungs-Lautsprecher
Aufgrund seiner Klangqualität und 
seines Ausgangspegels ist dieser 
Lautsprecher sowohl für die Hinter-
grundbeschallung als auch für die 
Musikbeschallung mit hohen Pegeln 
geeignet.

Nenn-Belastbarkeit 230 / 600 W
Anpassung 8 Ohm
Über tragungsbereich 60-30.000 Hz
Schalldruck (1W / 1m) 93 dB
Schalldruck max. (1m) 124 dB
Farbe in schwarz oder weiß lieferbar
Schutzar t IP 40
Abmessungen (B × H × T) 250 × 411 × 250 mm
Gewicht 8,1 kg
im Lieferumfang Montagebügel

4/8
Ohm

IP
40
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   SUBLIME Bass-Lautsprecher
Kleiner leistungsstarker Basslautspre-
cher mit 2 Leistungseingängen und 2 
Satelliten-Ausgängen. Bestens geeig-
net in Kombination mit MASK2.

Nenn-Belastbarkeit 2 × 80 / 120 W
Anpassung 2 × 8 Ohm
Über tragungsbereich 50-200 Hz
Schalldruck (1W / 1m) 85 dB
Schalldruck max. (1m) ■■■
Farbe in schwarz oder weiß lieferbar
Schutzar t IP 20
Abmessungen (B × H × T) 470 × 420 × 120 mm
Gewicht 8 kg
im Lieferumfang Wandhalter

4/8
Ohm

   SUB88A Bass-Lautsprecher
Aktiver Doppel-8“ Bass-Lautsprecher. 
Bestens geeignet in Kombination mit 
SAT42 oder SAT242.

Leistung 150 / 800 W
Anpassung
Über tragungsbereich 40-140 Hz
Schalldruck (1W / 1m) 92 dB
Schalldruck max. (1m) 115 dB
Farbe schwarz
Schutzar t ■■■
Abmessungen (B × H × T) 600 × 250 × 350 mm
Gewicht 15 kg
optionales Zubehör ■■■

230
V
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   LB3–SERIE Beschallungs-Lautsprecher
Premium Lautsprecher mit einem robusten Kunststoffgehäuse. 
Im Gehäuse befinden sich mehrere Befestigungspunkte für De-
cken und Wandmontage.               
Ausgestattet mit einem 12“ Tiefton ( LB3-PC250) bzw. 15“ Tiefton  
(LB3-PC350) und einem 1“ Hochtontreiber erlaubt das System 
eine vollwertige Musikwiedergabe. Der Lautsprecher verfügt 
über eine Hochständerhülse, einen 100 V Übertrager, und ist 
wetterfest.

LB3-PC250 LB3-PC350
Nenn-Belastbarkeit 250 W 350 W

Anpassung 250 / 125 / 62,5 W – 100 V, 8 Ohm 350 / 175 / 87,5 W – 100 V, 8 Ohm

Über tragungsbereich 55-18.000 Hz 48-18.000 Hz

Schalldruck (1W / 1m) 94 dB 97 dB

Schalldruck max. (1m) 117 dB 122 dB

Farbe schwarz schwarz

Schutzar t IP 44 IP 44

Abmessungen (B × H × T) 410 × 595 × 367 mm 470 × 720 × 420 mm

Gewicht 19 kg 34 kg
optionales Zubehör Wandhalter, siehe Zubehörseite ■■■

V
4/8
Ohm

IP
44

BOSCH
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   302A Wandaufbau-Lautsprecher
Hochwertiger Beschallungslautspre-
cher für den Innen- und Außenbereich. 
Der breite Abstrahlwinkel und die 
kompromisslose 2-weg Technik mit 
2 Hochtönern erlaubt die Montage in 
fast allen Anwendungsbereichen. Der 
beiliegende Wandhalter erlaubt eine 
Ausrichtung des Systems nach Bedarf.

Nenn-Belastbarkeit 200 W
Anpassung 200 / 100 / 50 / 25 W – 100 V
Über tragungsbereich 75-16.000 Hz
Schalldruck (1W / 1m) 82 dB
Schalldruck max. (1m) 102 dB
Farbe in schwarz oder weiß lieferbar 
Schutzar t wetter fest
Abmessungen (B × H × T) 140 × 340 × 230 mm
Gewicht 3,85 kg
im Lieferumfang Wandhalter

V

  DS-SE–SERIE Wandaufbau-Lautsprecher
Für hochwertige und leistungsstarke dezentrale Beschallungs-
systeme. Das Gehäuse ist auf den eingebauten Breitbandlaut-
sprecher abgestimmt und gewährleistet klare und verständ-
liche Wiedergabe in jeder Situation.  Die Lautsprecher sind              
spritzwassergeschützt. 

DS16SE DS40SE DS40SEVA DS100SE DS100SEVA
kombinierbar mit DS16F DS16E DS40F DS100F

Nenn-Belastbarkeit 16 W 40 W 40 W 100 W 100 W

Anpassung 16 / 8 / 4 / 2 W–100 V, 8 Ohm 40 / 20 / 10 / 5 W–100V, 8 Ohm 40 / 20 / 10 / 5 W–100V, 8 Ohm 100 / 50 / 25W–100V, 8 Ohm 100 / 50 / 25W–100V, 8 Ohm

Über tragungsbereich 90 - 16.000 Hz 80 - 16.000 Hz 80 - 16.000 Hz 65 - 16.000 Hz 65 - 16.000 Hz

Schalldruck (1W / 1m) 84 dB 87 dB 87 dB 85 dB 85 dB

Schalldruck max. (1m) 96 dB 103 dB 103 dB 105 DB 105 DB

Öffnungswinkel 160° x 170° 125° x 125° 125° x 125° 180° x 75° 180° x 75°

Farbe in schwarz oder weiß in schwarz oder weiß in schwarz oder weiß in schwarz oder weiß in schwarz oder weiß

Schutzar t wetter fest wetter fest wetter fest wetter fest wetter fest

Zer t if izierung ■■■ ■■■ EN54 ■■■ EN54

Abmessungen (B × H × T) 250 × 124 × 161 mm 326 × 159 × 238 mm 326 × 159 × 238 mm  381 × 178 × 280 mm 381 × 178 × 280 mm

Gewicht 1,8 kg 3,9 kg 3,9 kg 6,4 kg 6,4 kg

im Lieferumfang neigbarer Wandhalter neigbarer Wandhalter neigbarer Wandhalter neigbarer Wandhalter neigbarer Wandhalter

optionales Zubehör siehe Zubehör

V
4/8
Ohm

 BOSE Professional
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  MA12  ■ MA12EX  Schallzeilen
MA12 ist speziell für Anwendungen im Innenbereich entwickelt worden, bei denen es entscheidend 
auf Sprachverständlichkeit ankommt. Für eine Full-Range-Musikwiedergabe wird eine Bassverstär-
kung benötigt. Der MA12 Lautsprecher kann einzeln oder im vertikalen Verbund mit mehreren Laut-
sprechern installiert werden und ist ideal geeignet für Anwendungen in Innenräumen wie Kirchen 
und Gemeindehäusern, Auditorien, Bahnhöfen und ähnlichen Verkehrseinrichtungen, Lichthöfen, 
Einkaufspassagen, Sporthallen und Mehrzweckbereichen.
MA12EX ist ein Fullrange Linienstrahler zur naturgetreuen Wiedergabe von Sprache und Musik 
in Festinstallationen im Innen- und Außenbereich. Der Lautsprecher verfügt über eine besonders 
breite horizontale Abstrahlcharakteristik für besonders gleichmäßige Beschallung und eine starke 
vertikale Bündelung für eine hohes Direkt- zu Diffusschall-Verhältnis in halligen Umgebungen.

MA12 MA12EX
Nenn-Belastbarkeit 300 W 300 W

Anpassung 8 Ohm 8 Ohm

Über tragungsbereich 156-12.000 Hz 75-13.000 Hz

Schalldruck (1W / 1m) 88 dB 87 dB

Schalldruck max. (1m) 113 dB 109 dB

Farbe in schwarz oder weiß lieferbar in schwarz oder weiß lieferbar

Schutzar t ■■■ wetter fest

Abmessungen (B × H × T) 107 × 986 × 130 mm 104 × 986 × 140 mm

Abstrahlwinkel 20° / 145° 20° / 160°

Gewicht 8,5 kg 9,4 kg

optional

V
4/8
Ohm

  MSA12X Array Lautsprecher
Das Modell MSA12X verfügt über 12 integrierte Leistungsverstärker mit 50 Watt pro Kanal und einer 
Gesamtleistung von 600 Watt sowie einem eigenen DSP, der die digitale Steuerung und Bündelung 
der vertikalen Array-Abstrahlwinkel unterstützt. 
Dank dem modularen Design lassen sich bis zu drei MSA12X übereinander zum Array kombinieren, 
was einen höheren Schalldruck und eine gezielte Ausrichtung der Tieftonwiedergabe ermöglicht.

Digital beam-steering line array column loudspeaker
Dante digital audio network interface und line-level analog input

Nenn-Belastbarkeit 600 W Aktiv
Über tragungsbereich 80 - 18.000Hz 
Schalldruck max. (1m) 114 dB SPL
Farbe schwarz oder weiß
Schutzar t ■■■
Abmessungen (B × H × T) 106 × 984 × 206 mm
Gewicht 14,5 kg
Betr iebsspannung 230V
im Lieferumfang mounting bracket

230
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   EdgeMax–SERIE  Deckeneinbau-Lautsprecher
Neuartiger Premium-Deckenlautsprecher mit 2-Weg- und PhaseGuide®     
Technologie zur Montage in Ecken und an Kanten. Speziell entwi-
ckelt um von der Decke aus  gerichtet in den Raum abstrahlen zu 
können.

EM90 EM180
Nenn-Belastbarkeit 150/500 W 150/500 W

Anpassung 80 / 40 / 20 / 10 / 5 -100V / 8 Ohm 80 / 40 / 20 / 10 / 5 -100V / 8 Ohm

Über tragungsbereich 50-18.000 Hz 50-18.000 Hz

Schalldruck (1W / 1m) 96 dB 94 dB

Schalldruck max. (1m) 117 dB 115 dB

Farbe RAL 9010 RAL 9010

Schutzar t ■■■ ■■■

Abmessungen (B × H × T) 390 × 390 × 249 mm 390 × 390 × 249 mm

Abstrahlwinkel 90° × 75° 180° × 75°

Gewicht 10,1 kg 10,1 kg

optionales Zubehör ■■■ ■■■
optional schwarzer Abdeckgril l

   DS16F–SERIE  Deckeneinbau-Lautsprecher
Deckenlautsprecher für hochwertige und leistungsstarke dezen-
trale Beschallungssysteme. Das Gehäuse des Systems ist auf 
den eingebauten Breitbandlautsprecher abgestimmt und gewähr-
leistet klare und verständliche Wiedergabe in jeder Situation. Der 
140° Öffnungs-  winkel erlaubt eine genaue Platzierung der Laut-
sprecher in der Decke. Klanglich lässt sich der DS16F optimal mit 
Aufbaulautsprechern DS16SE für den Außenbereich und DS16E 
für den Innenbereich kombinieren..

DS16F DS16FVA
Nenn-Belastbarkeit 16 W 16 W

Anpassung 16 / 8 / 4 / 2 / 1 W – 100 V, 8 Ohm 16 / 8 / 4 / 2 / 1 W – 100 V, 8 Ohm

Über tragungsbereich 90-16.000 Hz 90-16.000 Hz

Schalldruck (1W / 1m) 84 dB 84 dB

Schalldruck max. (1m) 96 dB 96 dB

Farbe in schwarz oder weiß lieferbar weiß

Schutzar t ■■■ ■■■

Zer tif izierung ■■■ EN54

Abmessungen (Ø × T) 239 × 180 mm 239 × 180 mm

Abstrahlwinkel 140° 140°

Deckenausschnit t 195 mm 195 mm

Gewicht 1,9 kg 1,9 kg

V

4/8
Ohm

4/8
Ohm

V
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   DS40F–SERIE  Deckeneinbau-Lautsprecher
 ■ vielseitige und leistungsstarke Einbaulautsprecher
 ■ für optimale Vorder- / Hintergrundmusik und Sprachwiedergabe
 ■ für unterschiedlichste Anwendungen bestens geeignet
 ■ konische Abstrahlwinkel mit hoher Ausgangsleistung
 ■ Beginn der Abstrahlung im niedrigen Frequenzbereich

DS40F DSFVA
Nenn-Belastbarkeit 40 W 40 W

Anpassung 40 / 20 / 10 / 5 W – 100 V, 8 Ohm 40 / 20 / 10 / 5 W – 100 V, 8 Ohm

Über tragungsbereich 80-16.000 Hz 80-16.000 Hz

Schalldruck (1W / 1m) 87 dB 87 dB

Schalldruck max. (1m) 103 dB 103 dB

Farbe in schwarz oder weiß lieferbar weiß

Zer tif izierung ■■■ EN54

Abmessungen (Ø × T) 299 × 163 mm 299 × 163 mm

Abstrahlwinkel 125° 125°

Deckenausschnit t 267 mm 267 mm

Gewicht 3,7 kg 3,7 kg
optionales Zubehör DS40 / 100 TB – siehe Zubehörseite DS40 / 100 FPMK

V
4/8
Ohm

   DS100F–SERIE  Deckeneinbau-Lautsprecher
  ■ vielseitige und leistungsstarke Einbaulautsprecher

 ■ für optimale Vorder- / Hintergrundmusik und Sprachwiedergabe
 ■ für unterschiedlichste Anwendungen bestens geeignet
 ■ konische Abstrahlwinkel mit hoher Ausgangsleistung
 ■ Beginn der Abstrahlung im niedrigen Frequenzbereich

DS100F DS100FVA
Nenn-Belastbarkeit 100 W 100 W

Anpassung 25 / 50 / 100 W – 100 V 25 / 50 / 100 W – 100 V

Über tragungsbereich 65-16.000 Hz 65-16.000 Hz

Schalldruck (1W / 1m) 85 dB 85 dB

Schalldruck max. (1m) 105 dB 105 dB

Farbe in schwarz oder weiß lieferbar weiß

Zer tif izierung ■■■ EN54

Schutzar t ■■■ ■■■

Abmessungen (Ø × T) 299 × 209 mm 299 × 209 mm

Deckenausschnit t 267 mm 267 mm

Gewicht 5,9 kg 5,9 kg
optionales Zubehör DS40 / 100 TB, DS40 / 100 FPMK-S / -W DS40 / 100 TB, DS40 / 100 FPMK-S / -W

4/8
Ohm
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    3IIFMB Deckeneinbau-Lautsprecher (Bass)
Basslautsprecher für den Aufbau ei-
nes aktiven 2-weg Systems. Der 3IIF-
MB und der zum System empfohlene 
3IIFMS (Satelitenlautsprecher) bilden 
ein ausgezeichnet klingendes De-
ckeneinbau-System, das durch sein 
Klangvolumen und den gewünschten 
Schalldruck hervorragend in Konfe-
renzräumen oder auch in Wohnräumen 
seinen Einsatz findet.

Nenn-Belastbarkeit 200 W
Anpassung 200 / 100 / 50 / 25 W – 100 V; 6 Ohm
Über tragungsbereich 50-230 Hz
Schalldruck (1W / 1m) 76 dB
Schalldruck max. (1m) 102 dB
Farbe in schwarz oder weiß lieferbar
Schutzar t ■■■
Abmessungen (Ø × T) 391 × 205 mm
Deckenausschnit t 356 mm
Gewicht 6,4 kg
optionales Zubehör Deckenmontageplat te

V
4/8
Ohm

    3IIFMS Deckeneinbau-Lautsprecher 
Satelitenlautsprecher für den Aufbau 
eines aktiven 2-weg Systems.  Der 
3IIFMS und der zum System emp-
fohlene 3IIFMB (Basslautsprecher) 
bilden ein ausgezeichnet klingendes 
Deckeneinbau-System, das durch sein 
Klangvolumen und den gewünschten 
Schalldruck hervorragend in  Konfe-
renzräumen oder auch in Wohnräu-
men seinen   Einsatz findet.

Nenn-Belastbarkeit 12 W
Anpassung 6 Ohm
Über tragungsbereich 210-16.000 Hz
Schalldruck (1W / 1m) 84 dB
Schalldruck max. (1m) 101 dB
Farbe in schwarz oder weiß lieferbar
Schutzar t ■■■
Abmessungen (Ø × T) 157 × 134 mm
Deckenausschnit t 113 mm
Gewicht 0,9 kg

4/8
Ohm

    3SSATELITE  Aufbau-Lautsprecher
Die Bose Miniboxen verfügen über 
einen wunderbaren Klang. Durch das 
elegante Aussehen und das kleine 
Format sind diese Boxen sehr gut in 
verschiedenen Bereichen einsetztbar. 
Die Vorderfront der Satellitenlaut-
sprecher ist mit Stoff bespannt, das 
Gehäuse hat eine Polymerlackierung

Nenn-Belastbarkeit 12 W
Anpassung 6 Ohm
Über tragungsbereich 210 - 16.000 Hz
Abstrahlwinkel 170° konisch
Farbe weiss
Abmessungen (H × B × T) 79x 79 x 81 mm
Gewicht 0,8 kg

    502A  Aufbau-Lautsprecher
Lautsprecher mit witterungsunemp-
findlichem Kunststoffgehäuse. Durch 
die facettierte Anordnung der fünf 
4,5“ Lausprecher wird eine brei-
te Abstrahlung erreicht. Als Bass- 
unterstützung bietet sich die MB4 an.

Nenn-Belastbarkeit 150 W
Anpassung 8 Ohm
Über tragungsbereich 130-15.000 Hz
Schalldruck (1W / 1m) 90 dB
Schalldruck max. (1m) 112 dB
Farbe in schwarz oder weiß lieferbar
Schutzar t ■■■
Abmessungen (B × H × T) 146 × 603 × 179 mm
Abstrahlwinkel 120° / 70°
Gewicht 6,8 kg
optionales Zubehör div. Halter – siehe Zubehörseite

4/8
Ohm

4/8
Ohm
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   RMU105  ■  RMU108  Aufbau-Lautsprecher
Fullrange Lautsprechersystem zur naturgetreuen  Wiedergabe 
von Sprache und Musik  für die Festinstallation im Innenbe-
reich.
Kleine 2-Weg Beschallungsbox. Bestens geeignet u.a. als                        
Stützlautsprecher unter Vorsprüngen oder in Foyers.
Sehr kontrollierte horizontale und vertikale Abstrahlcharakte-
ristik für besonders gleichmäßige Beschallung und zur Vermei-
dung unerwünschter Interferenzen. 
RMU105 ist mit einem 5,25″ und einem 1,5″ Lautsprecher aus-
gestattet.
RMU108  ist mit einem 8″ und einem 2″ Lautsprecher  aus-
gestattet.
Das Hochtonhorn ist drehbar.

RMU105 RMU108
Nenn-Belastbarkeit 150 W 250 W

Anpassung 8 Ohm 8 Ohm

Über tragungsbereich 90-16.000 Hz 80-16.000 Hz

Schalldruck max. (1m) 118 dB 121 dB

Farbe in schwarz oder weiß lieferbar in schwarz oder weiß lieferbar

Schutzar t ■■■ ■■■

Abmessungen (B × H × T) 305 × 152 × 191 mm 470 × 236 × 267 mm

Abstrahlwinkel 100° / 100° 90° / 60°

Gewicht 5,4 kg (ohne Bügel) 9,5 kg (ohne Bügel)
im Lieferumfang U-Montagebügel U-Montagebügel

V

optional

4/8
Ohm

   RMU206  ■  RMU208  Aufbau-Lautsprecher
Kompakte  under-balcony Lautsprecherbox. 
Der RMU206 ist mit zwei 6,5“ und einem1,5“ Lautsprecher aus-
gestatten und erreicht mit dem drehbaren Horn eine sehr breite 
Abstrahlung von 120°.
Mit den beiden druckvollen 8“ Bässen und einem 2“ Hochtöner 
des RMU208, lassen sich erstaunliche Klangerlebnisse zau-
bern. 

RMU206 RMU208
Nenn-Belastbarkeit 250 W 400 W

Anpassung 8 Ohm 8 Ohm

Über tragungsbereich 80-16.000 Hz 80-16.000 Hz

Schalldruck (1W / 1m) 92 dB 94 dB

Schalldruck max. (1m) 122 dB 125 dB

Farbe in schwarz oder weiß lieferbar in schwarz oder weiß lieferbar

Schutzar t ■■■ ■■■

Abmessungen (B × H × T) 483 × 178 × 229 mm 686 × 236 × 267 mm

Abstrahlwinkel 120° / 60° 90° / 60°

Gewicht 11,3 kg (ohne Bügel) 16,3 kg (ohne Bügel)
im Lieferumfang U-Montagebügel U-Montagebügel

V

optional

4/8
Ohm
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   402–SERIE  Aufbau-Lautsprecher
Lautsprecher mit witterungsunempfindlichem Kunststoffge-
häuse. Durch die facettierte Anordnung der vier 4,5“ Laut-
sprecher wird eine breite Abstrahlung erreicht.

Durch den eingebauten 100V Übertrager lässt sich der 
402II100V Lautsprecher in alle ELA-Anwendungen integ-
rieren.

402IV 402IV100V
Nenn-Belastbarkeit 120 W 100 W

Anpassung 8 Ohm 100 W – 100 V

Über tragungsbereich 73-15.000 Hz 73-15.000 Hz

Schalldruck (1W / 1m) 91 dB 89 dB

Schalldruck max. (1m) 112 dB 115 dB

Farbe in schwarz oder weiß lieferbar in schwarz oder weiß lieferbar

Schutzar t IP 55 IP 55

Abmessungen (B × H × T) 206 × 592 × 202 mm 206 × 592 × 202 mm

Abstrahlwinkel 120° / 60° 120° / 60°

Gewicht 7 kg 8 kg

optionales Zubehör div. Halter – siehe Zubehörseite div. Halter – siehe Zubehörseite

V
4/8
Ohm

   MB210  Bass-Lautsprecher
Der kompakte MB210 Subwoofer 
von Bose Professional bietet zwei 
10-Zoll-High-Excursion-Tieftöner. Das 
kompakte Gehäuse ist für Festinstal-
lation optimiert und ergänzt die Bose 
Professional-Lautsprecher wie Free-
Space, Panaray und RoomMatch mit 
ausgezeichnetem Bass-Power.

Nenn-Belastbarkeit 500 W
Anpassung 8 Ohm
Über tragungsbereich 45-180 Hz
Schalldruck (1W / 1m) 96 dB
Schalldruck max. (1m) 123 dB
Farbe in schwarz oder weiß lieferbar
Schutzar t ■■■
Abmessungen (B × H × T) 659 × 291 × 450 mm
Gewicht 18,6 kg
im Lieferumfang Montagewinkel

4/8
Ohm

   MB4BASS  Bass-Lautsprecher
Kleiner, formschöner BOSE Basslaut-
sprecher für Anwendungen im Wohn-
bereich oder in Vortragsräumen. Für 
größere Leistungen können bis zu vier 
MB4 zu einem Block zusammenge-
schaltet werden. Gut geeignet als 
Bassfundament für viele BOSE-Laut-
sprecher.

Nenn-Belastbarkeit 200 W
Anpassung 8 Ohm
Über tragungsbereich 40-300 Hz
Schalldruck (1W / 1m) 87 dB
Schalldruck max. (1m) 110 dB
Farbe in schwarz oder weiß lieferbar
Schutzar t ■■■
Abmessungen (B × H × T) 259 × 678 × 460 mm
Gewicht 20 kg
optionales Zubehör div.Halter

4/8
Ohm
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   MB12  Bass-Lautsprecher
12“ Bass-Lautsprecher zur Montage un-
ter Bühnen bestens geeignet. Gut ver-
wendbar als Bassfundament für viele 
BOSE-Lautsprecher.

Nenn-Belastbarkeit 400 / 1.600 W
Anpassung 8 Ohm
Über tragungsbereich 40-280 Hz
Schalldruck (1W / 1m) 91 dB
Schalldruck max. (1m) 117 dB
Farbe in schwarz oder weiß lieferbar
Schutzar t ■■■
Abmessungen (B × H × T) 508 × 374 × 646 mm
Gewicht 35,4 kg

4/8
Ohm

   MB24WR  Bass-Lautsprecher
Der Wetterfeste MB24WR wurde extra 
für die         Bose® LT Reihe entwickelt 
aber auch für andere Subwooferanwen-
dungen, die 40-280-Hz benötigen.  Der 
MB24WR Lautsprecher ist gut für Are-
nen, Stadien und große Hallen     ge-
eignet.

Nenn-Belastbarkeit 800 / 3.200 W
Anpassung 4 Ohm
Über tragungsbereich 40-280 Hz
Schalldruck (1W / 1m) 94 dB
Schalldruck max. (1m) 123 dB
Farbe in schwarz oder weiß lieferbar
Schutzar t wetter fest
Abmessungen (B × H × T) 508 × 713 × 646 mm
Gewicht 64,4 kg

4/8
Ohm

   S1 PRO  Aktiv-Lautsprecher
Das S1 Pro ist der perfekte Begleiter für 
Musiker. Das Bose S1 Pro Systemn ist 
sehr leicht, hat einen praktischen Trage-
griff und ist sehr robust.
Siehe Seite 3.

Nenn-Belastbarkeit 500 W
Anpassung 8 Ohm
Über tragungsbereich 70 - 16.000 Hz
Schalldruck max. (1m) 103 dB
Farbe schwarz
Abstrahlwinkel 100° x 40°
Abmessungen (B × H × T) 357 x 318 x 428 mm
Gewicht 6,8 kg
optionales Zubehör Integrierbarer Akku

230
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   RoomMatch  Line-Array-System  
Großbeschallungssystem für große Veranstaltungsräume und Hallen. Durch die 
überaus detaillierte Auswahl an Öffnungswinkeln können hier fast alle geforder-
ten Beschallungsanforderungen gelöst werden. Eine professionelle Simulations-  
software ermöglicht eine exakte Vorplanung und sichert somit das gesetzte Be-
schallungsziel ab.
Dieses System ist auch für asymetrische Abstrahlung lieferbar.

RMS215 Bass RMS218 Bass
Nenn-Belastbarkeit 1.000 / 4.000 W 1.500 / 6.000 W
Anpassung 2 × 8 Ohm 2 × 4 Ohm
Über tragungsbereich 40-280 Hz 30-200 Hz

Schalldruck (1W / 1m) 97 dB 96 dB

Schalldruck max. (1m) 127 dB 128 dB

Farbe schwarz schwarz

Schutzar t ■■■ ■■■

Abmessungen (B × H × T) 942 × 446 × 546 mm 940 × 534 × 1.055 mm

Ausstat tung 2 × 15" 2 × 18"

Gewicht 59,9 kg 92,1 kg

RMS-TOP
Nenn-Belastbarkeit LF 500 W / 2.000 W HF 150 W / 600 W
Anpassung LF 4 Ohm HF 8 Ohm
Schalldruck (1W / 1m) 94 dB 105-111 dB

Schalldruck max. (1m) 121 dB 127-133 dB

Über tragungsbereich 60-16.000 Hz

4/8
Ohm

Asymmetrische Bühne Links Symmetrisch Asymmetrische Bühne Rechts
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   ShowMatch  Line-Array-System
Die nächste Generation der Array-Technologie.
Vier Bose EMB2S Kompressionstreiber mit 4 dB mehr HF. Pegel 
kombiniert mit zwei Hochleistungs-Woofern.
Dieses Array ist perfekt für den Einsatz von kleinen Clubs bis hin zu 
großen Veranstaltungszentren.
Der Schall in festinstallierten und mobilen Anwendungen wird ganzg 
genau auf das Publikum gerichtet. Sogar ein Asymmetrischer Ab-
strahlwinkel ist bei diesem Array-Lautsprecher möglich.  Dadurch 
wird überall eine hervorragende Klangqualität und Klarheit der 
Stimmwiedergabe erreicht.
Alle Topteile können mit zwei unterschiedlichen Abstrahlwinkeln               
( 70° und 100°) horisontal eingesetzt werden.

ShowMatch SM5 ShowMatch SM10 ShowMatch SM20 ShowMatch SMS118 Subwoofer
Nenn-Belastbarkeit (LF / HF) 450 W / 100 W 450 W / 100 W 450 W / 100 W 3000 W
Anpassung 8 Ohm /  6 Ohm (LF/HF) 8 Ohm /  6 Ohm (LF/HF) 8 Ohm /  6 Ohm (LF/HF) 4 Ohm
Über tragungsbereich 69 – 16.000 Hz 69 – 16.000 Hz 69 – 16.000 Hz 32-250 Hz

Abstrahlwinkel 70° x  20° 100° x  20° 100° x  20° 100° x  20°

Schalldruck (1W / 1m) ( LF / HF) 94 dB / 107 dB 94 dB / 105 dB 94 dB / 105 dB 92 dB 

Schalldruck max. (1m) ( LF / HF) 121 dB / 127 dB 121 dB / 126 dB 121 dB / 125 dB 127 dB

Farbe schwarz schwarz schwarz schwarz

Abmessungen (B × H × T) 270 x 793 x 467 mm 282 x 793 x 465 mm 303 x 793 x 461 mm 540 x 765 x 775 mm

Gewicht 30.6 kg 29,7 kg 29 kg 61,9 kg

4/8
Ohm
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    CAS–SERIE Schallzeile
Formschöne Schallzeile mit seitlichen und rückwärtigen Befestigungsschienen zu Montage mit dem 
beiliegenden Montagefuß. 
Die hochwertige Bestückung gewährleistet eine gute Wiedergabe-Qualität.

CAS6T CAS30T
Nenn-Belastbarkeit 6 W 30 W

Anpassung 6 / 3 / 2 / 1,5 W – 100 V 30 / 15 / 9 / 7,5 W – 100 V

Über tragungsbereich 110-20.000 Hz 95-20.000 Hz

Schalldruck (1W / 1m) 88 dB 92 dB

Schalldruck max. (1m) 95 dB 105 dB

Schutzar t IP 54 IP 54

Farbe in alu oder weiß lieferbar in alu oder weiß lieferbar

Abmessungen (B × H × T) 102 × 183 × 109 mm 102 × 600 × 109 mm

Abstrahlwinkel 90° / 185° 90° / 200°

Gewicht 1,3 kg 3,4 kg

im Lieferumfang Wandhalter Wandhalter

V

IP
54

    AQUA30  Unterwasser-Lautsprecher
Unterwasserlautsprecher für Schwimm-
bäder.

Nenn-Belastbarkeit 20 / 30 W
Anpassung 8 Ohm
Über tragungsbereich 80-20.000 Hz
Schalldruck (1W / 1m) 105 dB
Schalldruck max. (1m) 118 dB
Farbe blau
Schutzar t IP 68
Abmessungen (B × H × T) 137 × 137 × 53 mm
Abstrahlwinkel 180° / 180°
Gewicht 2,2 kg

4/8
Ohm

IP
68

    HP20EEXIINT  Druckkammer-Lautsprecher
Ex-geschützter Lautsprecher mit ATEX 
Zone 2 Zulassung für Räume mit er-
höhter Explosionsgefahr (Staub, Gas).

Nenn-Belastbarkeit 20 W
Anpassung 20 / 15 / 7,5 / 3,75 / 2 W – 100 V
Über tragungsbereich 310-8.000 Hz
Schalldruck (1W / 1m) 110 dB
Schalldruck max. (1m) 120 dB
Farbe schwarz
Schutzar t IP 67
Abmessungen (Ø × T) 237 × 286 mm
Abstrahlwinkel 115° / 1 kHz
Gewicht 2,3 kg
im Lieferumfang Montagebügel

V
IP
67

DNH
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   HS15EEXMNT  Druckkammer-Lautsprecher
Ex-geschützter ALU-Lautsprecher mit 
ATEX Zone 2 Zulassung für Räume 
mit erhöhter Explosionsgefahr (Staub, 
Gas).

Nenn-Belastbarkeit 15
Anpassung 15 / 10 / 7,5 / 4 / 2 W – 100 V
Über tragungsbereich 410-7.000 Hz
Schalldruck (1W / 1m) 104 dB
Schalldruck max. (1m) 116 dB
Farbe grau
Schutzar t IP 67
Abmessungen (Ø × T) 163 × 247 mm
Abstrahlwinkel 140° / 1kHz
Gewicht 2,8 kg
im Lieferumfang Montagebügel

V

IP
67

   SAFE15T  Aufbau-Lautsprecher
Vandalismusgeschützter Druckkam-
merlautsprecher in formschönen 
ALU-Gehäuse. Hoher Schalldruck, 
sehr robust und auch im Freien ein-
setzbar.

Nenn-Belastbarkeit 15 / 30 W
Anpassung 15 / 7,5 / 5 / 4 / 2 – 100 V
Über tragungsbereich 600-8.000 Hz
Schalldruck (1W / 1m) 98 dB
Schalldruck max. (1m) 110 dB
Farbe weiß
Schutzar t IP 67
Abmessungen (B × H × T) 105 × 210 × 59 mm
Abstrahlwinkel 160° / 160°
Gewicht 1,7 kg

V
IP
67

   BK-560CRT  Reinraum-Lautsprecher
Ein hochwertiger 5″ Deckenlautspre-
cher mit Federklammern zur Montage 
speziell für Reinraumumgebungen.

Nenn-Belastbarkeit 6W
Über tragungsbereich 60 - 12.000 Hz
Schalldruck (1W / 1m) 90 dB
Schalldruck max. (1m) 97 dB
Farbe RAL9010
Abmessungen (Ø) 165 mm
Abstrahlwinkel 170° / 60°
Gewicht 0,6 kg

   TRIC-6T  Aufbau-Lautsprecher
Der TRIC-6T ist ein 6W Kunststoff- 
Lautsprecher mit einem einzigartigen 
Design und einer besondere Form. 
Die Höhe ist gerade noch 38 mm.

Nenn-Belastbarkeit 6 W / 10 W
Über tragungsbereich 150 - 18.000 Hz
Schalldruck (1W / 1m) 88 dB
Schalldruck max. (1m) 96 dB
Farbe RAL 9010
Abmessungen (B × H × T) 195 x 222 x 38 mm
Abstrahlwinkel 150° / 87°
Gewicht 0,8 kg

V
4/8
Ohm
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  SP20  ■  SP20D   Soundprojektor
Wettergeschützter Soundpro-
jektor in beigem Kunststoffge-
häuse.
SP20 ist einseitig abstrahlend.
SP20D ist zweiseitig abstrahlend.

SP20 SP20D
Nenn-Belastbarkeit 20 W 20 W
Anpassung 20 / 10 / 5 W – 100 V 20 / 10 / 5 W – 100 V
Über tragungsbereich 120-20.000 Hz 120-20.000 Hz
Schalldruck (1W / 1m) 94 dB 94 dB
Schalldruck max. (1m) ■■■ ■■■
Farbe beige beige
Schutzar t IP 54 IP 54
Abmessungen (B × H) 180 × 251 mm 180 × 251 mm
Gewicht 2,5 kg 2,9 kg

V

  DL800–SERIE  Druckkammer-Lautsprecher
Witterungsbeständiger ALU-Druckkammerlautsprecher mit 
gutem Frequenzgang. Die Leistungsanpassung erfolgt über 
einen rückseitigen Drehschalter.

DL800/10T DL800/15T DL800/30T
Nenn-Belastbarkeit 10 W 15 W 30 W

Anpassung 10 / 5 / 3 / 1 W – 100 V 15 / 10 / 5 / 3 / 1 W – 100 V 30 / 15 / 10 / 5 / 3 / 1 W – 100 V

Über tragungsbereich 400-8.000 Hz 350-8.000 Hz 300-8.000 Hz

Schalldruck (1W / 1m) 105 dB 108 dB 109 dB
Schalldruck max. (1m) 115 dB 120 dB 124 dB
Farbe grau grau grau

Schutzar t wetter fest wetter fest wetter fest

Abmessungen (B × H × T) 162 × 187 mm 213 × 230 mm 259 × 261 mm

Gewicht 1,4 kg 1,8 kg 2,2 kg

V

24
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   DS1-UC20E-1 Hängekugel-Lautsprecher
Durch ihre hervorragende Schall-
verbreitung und ein 5m langes An-
schlusskabel sind die DS1-US20E-1 
sehr gut für den Einsatz in Super-
märkten, Hotels usw. geeignet. Der 
DS1-UC20E-1 ist ein leistungsstar-
ker 20-W-Hängekugel-Lautsprecher. 
Dieser Lautsprecher ist auch für 
den Einsatz in sprachgestützten 
Evakuierungssystemen geeignet.

Nenn-Belastbarkeit 30 W
Anpassung 20 / 10 / 5 /2,5 W
Über tragungsbereich 80-20.000 Hz
Schalldruck (1W / 1m) 86 dB
Schalldruck max. (1m) 99 dB
Farbe RAL 9010
Schutzar t ■■■
Abmessungen (Ø) x H 185 x 254 mm
Gewicht 3 kg

V

   DA1–SERIE  Schallzeilen
Diese Metallsäule bietet professionelle Leistung und ist mit einem robusten und gleichzeitig ansprechend 
gestalteten weißen Aluminiumgehäuse ausgestattet.
Diese Tonsäule ist ideal für Anwendungen geeignet, bei denen im Innen- oder Außeneinsatz eine genaue 
Schallausrichtung erforderlich ist, z. B. für Passagierterminals, Konferenzsäle, oder Schwimmbäder und 
Kirchen

DA1-UM20E-1 DA1-UM40E-1
Nenn-Belastbarkeit 20 W 40 W
Anpassung 20 / 10 / 5 / 2,5 W / 100 V 40-20-10-5  W/ 100 V
Über tragungsbereich 240 - 16.000Hz 240 - 16.000Hz
Schalldruck (1W / 1m) 92 dB 96 dB (SPL)
Schalldruck max. (1m) 105 dB 112 dB
Farbe RAL 9010 RAL 9010
Schutzar t ■■■ IP 65
Zer tif izier t EN54 EN54
Abmessungen (B × H × T) 478 x 84 x 96 mm 750 x 84 x 96 mm
Gewicht 2,9 kg 4,4 kg
im Lieferumfang Schwenkbügel Schwenkbügel

V

   DB3018_01  Einbau-Lautsprecher
Dieser Lautsprecher bietet professionelle Leistung und zeich-
net sich durch ein ebenso robustes wie ansprechend gestalte-
tes Metallgehäuse aus. Dies ist ein idealer Lautsprecher zur 
Verwendung in Gebäuden wie Büros, Schulen, Parkgaragen, 
Einkaufszentren und Bereichen, in denen Vandalismus ein po-
tenzielles Risiko darstellt.

 ■ Auf- bzw. Unterputz-Montage
 ■ für die interne Montage der optionalen Überwachungspla-

tinen vorbereitet

Nenn-Belastbarkeit 9 W

Anpassung 6 / 3 / 1,5 / 0,75 W – 100 V

Über tragungsbereich 150-20.000 Hz

Schalldruck (1W / 1m) 94 dB

Schalldruck max. (1m) 102 dB

Farbe RAL 9010

Schutzar t ■■■

Abmessungen (B × H × T) 260 × 195 × 80 mm

Gewicht 2,6 kg

V
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   DC3086_41_SET Deckeneinbau-Lautsprecher
Sprachalarmierungslautsprecher sind 
speziell zur Verwendung in Gebäuden 
konzipiert, in denen die Leistung von 
Systemen für gesprochene Evakuierungs- 
ankündigungen  gesetzlich geregelt ist. 
Der DC3086_41 ist für den Einsatz in 
Sprachalarmierungssystemen vorgesehen.

 ■ geeignet für Sprach- und                    
Musikwiedergabe

 ■ mühelose Montage
 ■ zertifiziert nach EN 54-24

Nenn-Belastbarkeit 9 W
Anpassung 6 / 3 / 1,5 / 0,75 W – 100 V
Über tragungsbereich 90-20.000 Hz
Schalldruck (1W / 4m) 90 dB
Schalldruck max. (4m) 98 dB
Farbe RAL 9 010
Schutzar t ■■■
Abmessungen (Ø × T) 216 × 100 mm
Deckenausschnit t 196 mm
Gewicht 1,3 kg
im Lieferumfang Feuer topf

V

   TS–SERIE   2 bzw. 2,5-Wege Beschallungs-Lautsprecher
Sehr kompakte Hochleistungslautsprecher, die für viele Anspruchsvolle 
Aufgaben geeignet sind. Die TS Serie ist mit ihremhohen Schalldurck und 
präzise kontrolliertem Abstrahlverhalten ein ideales System für verschiede-
ne Anwendungen.
Die TS200 entspricht weitgehend der VL262 besitzt jedoch ein 
Aluminiumgehäuse. 
Die leistungsstärkere TS 400 weist noch einige zusätzliche Vor-
teile auf. Durch die spezielle Anordnung der Systeme wird eine 
hohe Richtwirkung erzielt, wodurch die Sprachverständlichkeit in 
größerer Entfernung merklich verbessert wird. Eine Hochständer-
hülse und mehrere M6 Gewinde für Wand oder Traversenmonta-
ge runden das System ab.

TS100 TS200 TS400
Nenn-Belastbarkeit 150 W / 600 W 300 W / 1200 W 600 W / 2400 W

Anpassung 16 Ohm 8 Ohm 4 Ohm

Über tragungsbereich 80-20.000 Hz 90-20.000 Hz 74-20.000 Hz

Schalldruck (1W / 1m) 94 dB 97 dB 97 dB

Schalldruck max. (1m) 122 dB 128 dB 131 dB

Farbe schwarz / weiß schwarz / weiß schwarz / weiß

Abmessungen (B × H × T) 199 x 350 x 239.5 mm 199 x 514 x 240 mm 199 x 935 x 281 mm

Abstrahlwinkel 90°/40° 90°/40° 90°/40°

Gewicht 7.1 kg 10 kg 18 kg

optionales Zubehör div. Halter div. Halter div. Halter

V
4/8
Ohm

optional
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  D8  Beschallungs-Lautsprecher
Leistungsstarker 8“ – 2-Weg Lautspre-
cher. Für mittlere Räume lässt sich 
hier bereits ein druckvolles und run-
des Klangbild erreichen. Für größere 
Räume empfehlen wir als Ergänzung 
zusätzliche Basslautsprecher.

Nenn-Belastbarkeit 250 / 1.000 W
Anpassung 8 Ohm
Über tragungsbereich 65-20.000 Hz
Schalldruck (1W / 1m) 94 dB
Schalldruck max. (1m) 124 dB
Farbe in schwarz oder weiß lieferbar
Schutzar t ■■■
Abmessungen (B × H × T) 282 × 442 × 259 mm
Abstrahlwinkel 90° / 90°
Gewicht 8,8 kg
optionales Zubehör div. Bügel – siehe Zubehörseite

4/8
Ohm

   VL–SERIE  Beschallungs-Lautsprecher
In dieser Baugröße zählt die 2-Weg Box zu den Spitzenreitern 
in Klangtreue und Übertragungsqualität. Das Holzgehäuse ist 
in schwarz oder weiß lieferbar. Durch die 16-Ohm Impedanz 
können vier Lautsprecher parallel geschaltet werden, ohne 
eine 4-Ohm Endstufe zu gefährden.

VL62 VL262
Nenn-Belastbarkeit 150 / 600 W 300 / 1.200 W

Anpassung 16 Ohm 8 Ohm

Über tragungsbereich 90-20.000 Hz 90-20.000 Hz

Schalldruck (1W / 1m) 94 dB 97 dB

Schalldruck max. (1m) 122 dB 125 dB

Farbe in schwarz oder weiß lieferbar in schwarz oder weiß lieferbar

Schutzar t ■■■ ■■■

Abmessungen (B × H × T) 217 × 375 × 230 mm 217 × 543 × 230 mm

Abstrahlwinkel 90° / 40° 90° / 40°

Gewicht 8 kg 10 kg

optionales Zubehör div. Bügel – siehe Zubehörseite div. Bügel – siehe Zubehörseite

4/8
Ohm

  D8A  Beschallungs-Lautsprecher (aktiv)
Aktiver 8“ / 2-Weg Lautspre-
cher mit besonders guten Klang- 
eigenschaften.

Leistung 200 / 800 W
Über tragungsbereich 56-20.000 Hz
Schalldruck (1W / 1m) 94 dB
Schalldruck max. (1m) 123 dB
Farbe in schwarz oder weiß lieferbar
Abmessungen (B × H × T) 282 × 442 × 259 mm
Abstrahlwinkel 90° / 90°
Gewicht 9 kg

230
V
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   POWERSUB312  Bass-Lautsprecher (aktiv)
Aktiver 12“ Bass-Lautsprecher mit 
zusätzlicher Weiche und zwei Hi/
Mid Endstufen mit je 250 W. Mit zwei 
zusätzlichen passiven Sateliten kann 
ein komplettes Beschallungssystem 
entstehen.

Leistung 800 W + 2 × 250 W 
Schalldruck (1W / 1m) 92 dB
Schalldruck max. (1m) 121 dB
Farbe schwarz
Schutzar t ■■■
Abmessungen (B × H × T) 445 × 380 × 445 mm
Gewicht 23 kg

230
V

   PSD215  Bass-Lautsprecher (aktiv)
Aktiver 15“ Bass-Lautsprecher mit in-
tegriertem 24 bit 1 in 3 DSP Controler. 
Integrierter Graphic EQ. In der Ober-
seite ist ein M20 Gewinde für Sateliten 
eingebaut. Zum leichteren Transport 
sind 4 Rollen integriert.

Leistung 2 × 1.000 W
Schalldruck (1W / 1m)
Schalldruck max. (1m) 128 dB
Farbe schwarz
Schutzar t ■■■
Abmessungen (B × H × T) 640 × 465 × 694 mm (inkl. Rollen)
Gewicht 39,6 kg
optionales Zubehör ■■■

230
V

   D12–SERIE   Beschallungs-Lautsprecher
Hochleistungslautsprecher mit ausgezeichneter Klang-
qualität in 2 bzw. 3-Weg Technik. Besonders geeignet 
für Turnhallen oder mobile Anwendungen. Das kratzfeste 
Kunststoffgehäuse, die dezente Frontbespannung, integ-
rierte Hochständerbuchse und mehrere metrische Gewinde 
erlauben fast jede gewünschte Anwendung.

D12 (2-Weg) D12-3 (3-Weg) D12R (2-Weg)
Nenn-Belastbarkeit 300 / 1.200 W 350 / 1.400 W 300 / 1.200 W

Anpassung 8 Ohm 8 Ohm 8 Ohm

Über tragungsbereich 70-18.000 Hz 70-20.000 Hz 70-18.000 Hz

Schalldruck (1W / 1m) 98 dB 100 dB 98 dB

Schalldruck max. (1m) 129 dB 131 dB 129 dB

Farbe in schwarz oder weiß lieferbar schwarz in schwarz oder weiß lieferbar

Schutzar t ballwur fzer t if izier t ballwur fzer t if izier t wetter fest und ballwur fzer t if izier t

Abmessungen (B × H × T) 430 × 586 × 321 mm 430 × 586 × 321 mm 430 × 586 × 321 mm

Abstrahlwinkel 80° / 40° 90° / 120° 80° / 40°

Gewicht 16 kg 19 kg 16 kg

im Lieferumfang div. Halter – siehe Zubehörseite div. Bügel – siehe Zubehörseite div. Bügel – siehe Zubehörseite

4/8
Ohm
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   SUB112  Bass-Lautsprecher 
12“ Bass-Lautsprecher mit integ-
rierter Weiche zum Abtrennen der 
hohen Frequenzen. Diese Box kann 
direkt parallel zu Hochtonlautspre-
chern betrieben werden.

Nenn-Belastbarkeit 400 / 1.600 W
Anpassung 8 Ohm
Über tragungsbereich 43-350 Hz
Schalldruck (1W / 1m) 92 dB
Schalldruck max. (1m) 124 dB
Farbe schwarz
Schutzar t ■■■
Abmessungen (B × H × T) 445 × 380 × 445 mm
Gewicht 20 kg

4/8
Ohm

   PSD218  Bass-Lautsprecher (aktiv)
Aktiver 18“ Bass-Lautsprecher mit 
integriertem 24 bit 1 in 3 DSP Cont-
roler. Integrierter Graphic EQ. In der 
Oberseite ist ein M20 Gewinde für 
Sateliten eingebaut. Zum leichteren 
Transport sind 4 Rollen integriert.

Leistung 2 × 1.000 W
Schalldruck (1W / 1m) ■■■
Schalldruck max. (1m) 130 dB
Farbe schwarz
Schutzar t ■■■
Abmessungen (B × H × T) 759 × 575 × 694 mm (inkl. Rollen)
Gewicht 47,8 kg

230
V
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    WA230D–SERIE Wandaufbau-Lautsprecher
Moderner Wandaufbau-Lautsprecher, schwer entflammbares 
ABS-Gehäuse, schnelle Montage durch Schnappgitter, 2 Langlö-
cher zur exakten Montage.
Über die Schraubklemmen und den 100 V Übertrager erfolgt der 
Anschluss für volle, halbe und viertel Leistung.

 WA230D WA230D/EN
Nenn-Belastbarkeit 6 W 6 W
Anpassung 6 / 3 / 1,5 W – 100 V 6 / 3 / 1,5 W – 100 V
Über tragungsbereich 80-15.000 Hz 80-15.000 Hz
Schalldruck (1W / 1m) 93 dB 77,1 dB (4m)
Schalldruck max. (1m) 101 dB 87,0 dB (4m)
Farbe weiß weiß

Zer tif izierung ■■■ EN54
Abmessungen (B × H × T) 230 × 170 × 80 mm 230 × 170 × 80 mm
Gewicht 1,2 kg 1,2 kg

V

    WA230AB–SERIE  Wandaufbau-Lautsprecher
Moderner Wandaufbau-Lautsprecher mit 2 unabhängigen 
hochwertigen Chassis in formschönem ABS-Gehäuse mit 
Metallgitter.
Über die Klemmen und die 100V-Übertrager erfolgt der An-
schluss für volle, halbe und viertel Leistung.

WA230AB WA230AB / EN
Nenn-Belastbarkeit 2 × 6 W 2 × 6 W

Anpassung 2 × 6 / 3 / 1,5 W 2 × 6 / 3 / 1,5 W ― 100 V

Über tragungsbereich 80-20.000 Hz 80-20.000 Hz
Schalldruck (1W / 4m) 93 dB (1W/1m) 74,5 / 80,5 dB (1W/4m) single/double
Schalldruck max. (4m) 101 dB (1m) 82,1 / 88,1 dB (4m)
Farbe weiß weiß
Schutzar t ■■■ ■■■
Abmessungen (B × H × T) 247 × 198 × 77 mm 247 × 198 × 77 mm
Gewicht 1,4 kg 1,4 kg
Zer tif izierung ■■■ EN54

V

ELKO
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   WA230G Wandaufbau-Lautsprecher
Moderner Wandaufbau-Lautsprecher 
mit einem hochwertigen Chassis in 
formschönem ABS-Gehäuse mit Me-
tallgitter.
Über die Klemme und den 100V    
Übertrager erfolgt der Anschluss für 
volle, halbe und viertel Leistung.

Nenn-Belastbarkeit 6 W
Anpassung 6 / 3 / 1,5 W – 100 V
Über tragungsbereich 80-15.000 Hz
Schalldruck (1W / 1m) 93 dB
Schalldruck max. (1m) 101 dB
Farbe weiß
Schutzar t IP 54
Abmessungen (B × H × T) 230 × 170 × 80 mm
Gewicht 1,2 kg

V

   RG–SERIE Wandaufbau-Lautsprecher 
Runder Wandaufbaulautsprecher aus Metall. Zeitlose robuste 
Form, ballwurf- und feuergeschützt. Der Lautsprecher zeich-
net sich durch seine Klangeigenschaften aus und besitzt einen 
hohen Schalldruck.

 RG-180F RG-180F/EN5424 RG-220F
Nenn-Belastbarkeit 6 W 6 W 6 W

Anpassung 6 / 3 / 1,5 W – 100 V 6 / 3 / 1,5 W – 100 V 6 / 3 / 1,5 W – 100 V

Über tragungsbereich 80-15.000 Hz 100-16.000 Hz 70-18.000 Hz

Schalldruck (1W / 1m) 94 dB 81 dB (4m) 95 dB

Schalldruck max. (1m) 102 dB 89,5 dB (4m) 103 dB

Farbe RAL 9010 RAL 9010 RAL 9010

Schutzar t ■■■ ■■■ ■■■

Zer tif izierung ■■■ EN54 ■■■

Abmessungen (Ø × T) 180 × 70 mm 180 × 70 mm 220 × 100 mm

Gewicht 1 kg 1 kg 1,4 kg

V

   WAVE100T Wandaufbau-Lautsprecher
Der neuartig geformte Lautsprecher zeich-
net sich durch sein schwer entflammbares 
und schlagfestes ABS-Gehäuse aus. Der 
dampf- und spritzwasserfeste Lautspre-
cher ist besonders für die Anwendung in 
Feuchträumen geeignet. Ergänzt durch 
V2A-Schrauben eignet er sich besonders 
für Bäder, Saunen, Dampfbäder, Schiffe 
und Küchen.

Nenn-Belastbarkeit 6 W
Anpassung 6 / 3 / 1,5 W – 100 V
Über tragungsbereich 110-15.000 Hz
Schalldruck (1W / 1m) 92 dB
Schalldruck max. (1m) 100 dB
Farbe weiß
Schutzar t ■■■
Abmessungen (B × H × T) 195 × 130 × 67 mm
Gewicht 0,7 kg

V

LA
UT

SP
RE

CH
ER

PR
OM

AT
RI

X
PR

O-
SO

UN
D

UH
RE

N 
/ 

AN
ZE

IG
EN

M
IS

CH
PU

LT
E

SC
HR

ÄN
KE

SP
RE

CH
ST

EL
LE

N 
/

 Z
UB

EH
ÖR

 / Z
US

PI
EL

ER
M

IS
CH

VE
RS

TÄ
RK

ER
 / 

EN
DS

TU
FE

N
IN

DU
KT

IV
E 

HÖ
RA

NL
AG

EN
M

IK
RO

FO
NE

  / 
 

KI
RC

HE
NT

EC
HN

IK
M

ED
IE

NT
EC

HN
IK

 /
KO

NF
ER

EN
ZT

EC
HN

IK



TRE PRofEssionEllE AudioTEchnik

LAUTSPRECHER

   TSS–SERIE  Beschallungs-Lautsprecher
Kratzunempfindliches, ballwurfzertifiziertes Kunststoffgehäuse. Hoher 
Schalldruck und gute Sprachverständlichkeit durch 2-Weg-Technik 
und integriertem Hochtonhorn.

TSS-8-100 TSS-10-100 TSS-12-100 SUPERSONIC12-EN
Nenn-Belastbarkeit 200 W 200 W 200 W 200 W

Anpassung 200 / 150 / 100 W, 100 V – 8 Ohm 200 / 150 / 100 W, 100 V – 8 Ohm 200 / 150 / 100 W, 100 V – 8 Ohm 200 / 150 / 100 W, 100 V

Über tragungsbereich 65-20.000 Hz 50-20.000 Hz 45-20.000 Hz 45-20.000 Hz

Schalldruck (1W / 1m) 96 dB 96 dB 98 dB 83 dB (4m)

Schalldruck max. (1m) 119 dB 120 dB 123 dB 102 dB (4m)

Zer tif izierung ■■■ ■■■ ■■■ EN54

Schutzar t ■■■ ■■■ ■■■ ■■■

Farbe schwarz schwarz schwarz schwarz

Abmessungen (B × H × T) 280 × 400 × 250 mm 355 × 500 × 260 mm 420 × 585 × 305 mm 420 × 585 × 305 mm

Gewicht 7 kg 13 kg 19 kg 19,7 kg

optionales Zubehör Wandhalter + Ballwur fstabil isator Wandhalter, Ballwur fstabil isator Wandhalter, Ballwur fstabil isator Wandhalter, Ballwur fstabil isator

V
4/8
Ohm

   ML–SERIE Kompaktmonitor für Wand-/Deckenmontage
 ■ zeitlos formstabiles Kunststoff-Gehäuse
 ■ einfache / schnelle Montage durch Wandbügel
 ■ 50 Hz-stabiler Übertrager
 ■ berührungssichere 100-V-Anpassungen
 ■ ausgewählte Lautsprecherqualität für Musik & Sprache
 ■ schnelle Leistungsanpassung mittels Drehschalter
 ■ Sonderfarben bei größeren Stückzahlen erhältlich

 ML200 ML260 ML260/EN5424
Nenn-Belastbarkeit 20 W 30 W 30 W

Anpassung 20 / 10 / 5 / 2,5 W, 100 V – 8 Ohm 30 / 15 / 7,5 / 3,75 W, 100 V – 8 Ohm 30 / 15 / 7,5 / 3,75 W, 100 V – 8 Ohm

Über tragungsbereich 80-20.000 Hz 60-20.000 Hz 60-20.000 Hz

Schalldruck (1W / 1m) 90 dB 92 dB 73 dB (4m)

Schalldruck max. (1m) 103 dB 107 dB 87,9 dB (4m)

Farbe in schwarz oder weiß lieferbar in schwarz oder weiß lieferbar in schwarz oder weiß lieferbar

Schutzar t ■■■ ■■■ ■■■

Zer tif izierung ■■■ ■■■ EN54

Abmessungen (B × H × T) 220 × 160 × 140 mm (mit Bügel 160 mm) 245 × 180 × 165 mm (mit Bügel 185 mm) 245 × 180 × 165 mm (mit Bügel 185 mm)

Gewicht 1,9 kg 2,6 kg 2,6 kg

im Lieferumfang Wandhalter Wandhalter Wandhalter

V
4/8
Ohm
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   VOICE15T–SERIE Druckkammer-Lautsprecher
Druckkammer-Lautsprecher mit Montagebügel aus witterungs-
beständigem ABS-Gehäuse, inkl. V2A-Schrauben. Einzigartig 
hoher Schalldruck und gute Sprachverständlichkeit in dieser 
Preisklasse.

VOICE15T VOICE15T/EN5424 VOICE15T-DC VOICE15T-DC/EN5424
Nenn-Belastbarkeit 15W 15W 2 × 15 W 2 × 15 W

Anpassung 15 / 7,5 / 3,75 / 1,9 W – 100 V 15 / 7,5 / 3,75 / 1,9 W – 100 V 15 / 7,5 / 3,75 / 1,9 W – 100 V 15 / 7,5 / 3,75 / 1,9 W – 100 V

Über tragungsbereich 320-8.000 Hz 320-8.000 Hz 320-8.000 Hz 320-8.000 Hz

Schalldruck (1W / 1m) 110 dB 85,7 dB (4m) 110 dB 81 dB (4m)

Schalldruck max. (1m) 121 dB 103,8 dB (4m) 121 dB 95 dB (4m)

Zer tif izierung ■■■ EN54 ■■■ EN54

Schutzar t IP 66 IP 66 IP 66 IP 66

Farbe weiß weiß weiß weiß

Abmessungen (B × H × T) 200 × 235 mm (ohne Bügel) 200 × 235 mm (ohne Bügel) 200 × 235 mm (ohne Bügel) 200 × 235 mm (ohne Bügel)

Gewicht 1,3 kg 1,3 kg 1,3 kg 1,9 kg

IP
66

V

   MHE50–SERIE Musikhorn
Wetterfestes, witterungsbeständiges ABS-Gehäuse, staub- 
und dampffest, hochwertige 2-Wege-Lautsprecher-Qualität, 
exzellente Musik-Übertragung, hohe Sprachverständlichkeit. 
Bestens geeignet für Sportstätten, Pausenhöfe und Werksge-
lände.

MHE50T MHE50T/EN5424
Nenn-Belastbarkeit 50 W 50 W

Anpassung 50 / 30 / 15 W – 100 V 50 / 30 / 15 W – 100 V

Über tragungsbereich 90-16.000 Hz 90-16.000 Hz

Schalldruck (1W / 1m) 103 dB 85 dB (4m)

Schalldruck max. (1m) 120 dB 103,1 dB (4m)

Zer tif izierung ■■■ EN54

Schutzar t wetter fest wetter fest

Farbe weiß-grau weiß-grau

Abmessungen (B × H × T) 360 × 250 × 320 mm 360 × 250 × 320 mm

Gewicht 4,4 kg 4,4 kg

optionales Zubehör MH-Bügel 60 MH-Bügel  60 (Masthalter)

V
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   KM180–SERIE  Kugel-Lautsprecher
Preisgünstiger Kugellautsprecher in 
Metallgehäuse mit Metallgitter (nur bei 
EN-Ausführung ansonsten ABS Ge-
häuse mit Metallgitter). 
Typischer Einsatz in Möbelhäusern, 
Supermärkten und Großraumbüros.
Optional ist eine Keramikklemme mit 
Thermowiederstand lieferbar.

KM-180F KM-180T/EN5424
Nenn-Belastbarkeit 10 W 10 W

Anpassung 10 / 6 / 3 W – 100 V 10 / 6 / 3 W – 100 V

Über tragungsbereich 120-16.000 Hz 120-16.000 Hz

Schalldruck (1W / 1m) 95 dB 78 dB (4m)

Schalldruck max. (1m) 105 dB 89,3 dB (4m)

Zer tif izierung ■■■ EN5424

Schutzar t ■■■ ■■■

Farbe weiß weiß

Abmessungen (Ø) 180 mm 180 mm

Gewicht 1,7 kg 1,7 kg

   SLB-240-AB-FLAT / EN5424 Deckeneinbau-Lautsprecher
Extra flacher Deckenlautsprecher mit 2 
Systemen und Feuertopf. Befestigung 
mit drei Feder-Schnappverschlüssen.

Nenn-Belastbarkeit 2 × 15 W
Anpassung 2 × 6 / 3 / 1,5 W – 100 V
Über tragungsbereich 120-20.000 Hz
Schalldruck (1W / 4m) 73 dB
Schalldruck max. (4m) 87 dB
Farbe RAL 9010
Schutzar t ■■■
Abmessungen (Ø × T) 240 × 68 mm
Deckenausschnit t 220 mm
Gewicht 1,7 kg

V

   MDL100F Deckeneinbau-Lautsprecher
Miniatur-Deckenlautsprecher aus 
Metall, mit zwei Schnellmontageklam-
mern. Zeitlose Form, auf Anfrage auch 
in gold oder chrom lieferbar.

Nenn-Belastbarkeit 6 W
Anpassung 6 / 4 / 2 W – 100 V
Über tragungsbereich 100-20.000 Hz
Schalldruck (1W / 1m) 89 dB
Schalldruck max. (1m) 97 dB
Farbe in schwarz oder weiß lieferbar
Schutzar t ■■■
Abmessungen (Ø × T) 105 × 72 mm
Deckenausschnit t 85 mm
Gewicht 0,5 kg

V

V

   SMALL-135T Deckeneinbau-Lautsprecher
Miniatur 4″ Deckenlautsprecher aus 
Metall, mit zwei Schnellmontageklam-
mern. Gute Musikqualität und Sprach-
verständlichkeit.

Nenn-Belastbarkeit 10 W
Anpassung 6 / 3 W – 100 V
Über tragungsbereich 85-18.000 Hz
Schalldruck (1W / 1m) 92 W
Schalldruck max. (1m) 100 W
Farbe weiß
Schutzar t ■■■
Abmessungen (Ø × T) 135 × 80 mm
Deckenausschnit t Ø 110 mm
Gewicht 0,5 kg

V
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   DL130 Deckeneinbau-Lautsprecher
Klassischer Deckeneinbau-Lautspre-
cher in Kunststoffausführung mit ho-
hem Wirkungsgrad und Metallgitter.
Zwei Federschnappverschlüsse für 
schnelle Montage. Schwer entflamm-
barer ABS-Kunststoff.

Nenn-Belastbarkeit 6 W
Anpassung 6 / 3 W – 100 V
Über tragungsbereich 80-16.000 Hz
Schalldruck (1W / 1m) 94 dB
Schalldruck max. (1m) 102 dB
Farbe weiß
Schutzar t ■■■
Abmessungen (Ø × T) 175 × 55 mm
Deckenausschnit t 148 mm
Gewicht 0,5 kg

V

   EN-180FT/EN5424 Deckeneinbau-Lautsprecher 
Robuster Einbaulautsprecher in Ganz-
metallausführung. Der fest montierte 
Feuertopf besitzt rückseitig eine Seil-
schlaufe, einen leicht zu öffnenden 
Deckel und eine absteckbare An-
schlussklemme. Leichte und sichere 
Montage durch drei Doppelschen-
kel-Federklemmen.

Nenn-Belastbarkeit 6 W
Anpassung 6 / 3 W – 100 V
Über tragungsbereich 100-15.000 Hz
Schalldruck (1W / 4m) 77 dB
Schalldruck max. (4m) 84 dB
Farbe weiß
Schutzar t ■■■
Abmessungen (Ø × T) 180 × 110 mm
Deckenausschnit t 155 mm
Gewicht 1 kg

V

   DL160 Deckeneinbau-Lautsprecher 
Lautsprecher mit hohem Schalldruck 
und breitem Abstrahlverhalten im 
Sprachbereich aus schwer entflamm-
barem Kunststoff mit pulverbeschich-
tetem Metallgitter.
Der Lautsprecher ist durch seine ge-
ringe Einbautiefe für flache Decken-
konstruktionen bestens geeignet.

Nenn-Belastbarkeit 10 / 15 W
Anpassung 6 / 3 W – 100 V
Über tragungsbereich 70-19.000 Hz
Schalldruck (1W / 1m) 95 dB
Schalldruck max. (1m) 103 dB
Farbe weiß
Schutzar t ■■■
Abmessungen (Ø × T) 188 × 70 mm
Deckenausschnit t 168 mm
Gewicht 0,7 kg

V

   LOUNGE200 / 30T Deckeneinbau-Lautsprecher
Hochwertiger Deckeneinbaulautspre-
cher in 2-Weg-Technik. Sehr gut ge-
eignet für Musik und Sprache in Bars, 
Restaurants und Foyers. Rückseitig 
befindet sich eine Fallsicherungsöse. 
Die Leistungsanpassung kann im ein-
gebauten Zustand angepasst werden.

Nenn-Belastbarkeit 30 W
Anpassung 30 / 20 / 10 / 5 W – 100 V, 8 Ohm
Über tragungsbereich 80-20.000 Hz
Schalldruck (1W / 1m) 89 dB
Schalldruck max. (1m) 103 dB
Farbe weiß
Schutzar t ■■■
Abmessungen (Ø × T) 203 × 170 mm
Deckenausschnit t 165 mm
Gewicht 1,5 kg

V
4/8
Ohm
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   LOUNGE-250T/EN5424 Deckeneinbau-Lautsprecher
Hochwertiger Deckeneinbaulautspre-
cher in 2-Weg-Technik. Sehr gut ge-
eignet für Musik und Sprache in Bars, 
Restaurants und Foyers. Rückseitig 
befindet sich eine Fallsicherungsöse. 
Die Leistungsanpassung kann im ein-
gebauten Zustand angepasst werden.

Nenn-Belastbarkeit 60 W
Anpassung 60 / 30 / 15 / 7,5 W – 100 V
Über tragungsbereich 60-20.000 Hz
Schalldruck (1W / 4m) 76 dB
Schalldruck max. (4m) 95,5 dB
Farbe weiß
Schutzar t ■■■
Abmessungen (Ø × T) 278 × 225 mm
Deckenausschnit t 252 mm
Gewicht 3,9 kg

V

   QDL-170F Einbau-Lautsprecher
Feuergeschützter, ballwurfgeschützter 
Metalllautsprecher. Schnelle Montage 
durch zwei Federklammern.

Nenn-Belastbarkeit 6 W
Anpassung 6 / 3 / 1,5 W – 100 V
Über tragungsbereich 80-15.000 Hz
Schalldruck (1W / 1m) 92 dB
Schalldruck max. (1m) 100 dB
Farbe RAL 9010
Schutzar t ■■■
Abmessungen (B × H × T) 170 × 170 × 75 mm
Deckenausschnit t 144 mm
Gewicht 1,3 kg

V

   LOUNGE250 / 60T Deckeneinbau-Lautsprecher
Hochwertiger Deckeneinbaulautspre-
cher in 2-Weg-Technik. Sehr gut ge-
eignet für Musik und Sprache in Bars, 
Restaurants und Foyers. Rückseitig 
befindet sich eine Fallsicherungsöse. 
Die Leistungsanpassung kann im ein-
gebauten Zustand angepasst werden.

Nenn-Belastbarkeit 60 W
Anpassung 60 / 30 / 15 / 7,5 W – 100 V
Über tragungsbereich 60-20.000 Hz
Schalldruck (1W / 1m) 89 dB
Schalldruck max. (1m) 106 dB
Farbe weiß
Schutzar t ■■■
Abmessungen (Ø × T) 250 × 194 mm
Deckenausschnit t 220 mm
Gewicht 3,1 kg

V

   SWE11 Schallwand-Lautsprecher
Schallwand-Lautsprecher für die Plat-
zierung unter Paneldecken oder zum 
Abhängen von der Rohdecke. Ein 
Moosgummistreifen auf der vorderen 
Fläche verhindert mechanische Geräu-
sche während des Betriebs. Der Laut-
sprecher ist mit einem Staubschutz 
ausgestattet.

Nenn-Belastbarkeit 6 W
Anpassung 6 / 3 / 1,5 W – 100 V
Über tragungsbereich 80-15.000 Hz
Schalldruck (1W / 1m) 94 dB
Schalldruck max. (1m) 102 dB
Farbe RAL 9005
Schutzar t ■■■
Abmessungen (B × H × T) 300 × 300 × 55 mm
Gewicht 1 kg

V
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   WUL270–SERIE  Einbau-Lautsprecher
Geeignet für Hohlraum- und Up-Montage, Hohlraumgehäuse 
im Lieferumfang enthalten, Montage wie bei Hohlraumdosen 
mittels vier Schrauben, Lautsprecher-Schallwand- Monta-
ge durch zwei Schrauben. Sehr schnelle Montage durch 
Schnapp-Gitter.
Weitere Merkmale:

 ■ Schwer entflammbares / schlagfestes ABS-Gehäuse       
V2 / HB75

 ■ Leistungseinsparung durch hohen Schalldruck

WUL270G WUL270G/EN5424 WUL270DC/EN5424
Nenn-Belastbarkeit 12 W 12 W 2 × 15 W

Anpassung 6 / 3 / 1,5 W – 100 V 6 / 3 / 1,5 W – 100 V 2 × 6 / 3 / 1,5 W – 100 V

Über tragungsbereich 70-17.000 Hz 70-17.000 Hz 80-16.000 Hz

Schalldruck (1W / 1m) 94 dB 79 dB 74 single / 80 dB double

Schalldruck max. (1m) 102 dB 87 dB 84,1 single / 90,1 double

Farbe weiß weiß weiß

Schutzar t ■■■ ■■■ ■■■

Zer tif izierung ■■■ EN54 EN54

Abmessungen (B × H × T) 270 × 181 × 79 mm 270 × 181 × 79 mm 270 × 181 × 79 mm

Gewicht 1,3 kg 1,3 kg 1,6 kg

optionales Zubehör Regler, 24-V-Relais mit Einbau Keramik-Klemme, Thermo-Sicherung Keramik-Klemme, Thermo-Sicherung

V
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   EVID-S–SERIE   Aufbau-Lautsprecher
Die neue EVID-S Serie bieten High-Performance zwei Wege 
Lautsprecher in ausgezeichneter Qualität und bietet hervor-
ragenden Klang. Diese Lautsprecher sind für Innen und Au-
ßenanwendungen optimal abgestimmt. Diese Serie bietet ein-
fache Installation und ist sehr robust.

EVID-S4.2  //  EVID-S4.2T EVID-S5.2  //  EVID-S5.2T EVID-S5.2X EVID-S8.2  //  EVID-S8.2T
Nenn-Belastbarkeit 40W // 15 W 75W // 30W 90W 90W // 60W

Anpassung 8 Ohm // 7,5/15W - 100V 8 Ohm // 7,5/15/30W - 100V, 8 Ohm 15/30/60W - 100V, 8 Ohm 8 Ohm // 15/30/60W - 100V, 8 Ohm

Über tragungsbereich 75-20.000 Hz 60-20.000 Hz 55-20.000 Hz 50-20.000 Hz

Schalldruck max. (1m) 103 dB / 98,5 dB 109 dB 108 dB 110 dB

Abstrahlwinkel 110°/110° 90°/90° 90°/90° 90°/90°

Farbe schwarz oder weiß schwarz oder weiß schwarz oder weiß schwarz oder weiß

Schutzar t IP54 IP54 IP54 IP54

Abmessungen (B × H × T) 193 mm x 140 mm x 118 mm 255 mm x 180 mm x 118 mm 255 mm x 180 mm x 118 mm 390 mm x 250 mm x 223 mm

Gewicht 1.5 kg 2,7 kg 2,7 kg 2,7 kg

im Lieferumfang Befestigungswinkel Befestigungswinkel Befestigungswinkel Befestigungswinkel

V
4/8
Ohm

   EVID-P2.1 Pendellautsprecher
Hat ein sehr attraktives und kom-
paktes Design. Verschönert jeden 
Raum. 
Hat einen verdeckten Drahtan-
schluss mit Pass-Through-Pho-
enix-Stecker für einfache Verdrah-
tung. Wandhalterung für schnelle 
Montage ist inklusive.

Nenn-Belastbarkeit 30 W
Über tragungsbereich 150-20.000 Hz
Schalldruck (1W / 1m) 84 dB
Schalldruck max. (1m) 102 dB
Farbe weiss
Schutzar t ■■■
Abmessungen (Ø xH) 113 x 201 mm
Gewicht 0,73 kg
Abhängekabel 4,5 m

V

  Electro-Voice
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   ELX–SERIE   Beschallungs-Lautsprecher
ELX – 12"/15"/18" – SERIE mit Electro-Voice-Qualität ist eine 
optimale mobile Lösung für Künstler, Verleiher und Tontechniker. 
Die Lautsprecher bieten einen beeindruckenden Sound und eine 
einfache Bedienung.

ELX112 ELX115 ELX118
Nenn-Belastbarkeit 250 / 1.000 W 400 / 1.600 W 400 / 1.600 W

Anpassung 7 Ohm 7 Ohm 8 Ohm

Über tragungsbereich 82-18.000 Hz 75-18.000 Hz 35-200 Hz

Schalldruck (1W / 1m) 94 dB 95 dB 96 dB

Schalldruck max. (1m) 132 dB 134 dB 134 dB

Farbe schwarz schwarz schwarz

Schutzar t ■■■ ■■■ ■■■

Abmessungen (B × H × T) 362 × 607 × 340 mm 432 × 708 × 382 mm 507 × 661 × 574 mm

Abstrahlwinkel 90° / 50° 90° / 50°

Gewicht 15,8 kg 23 kg 31,8 kg

4/8
Ohm

   EVID-S10.1D  ■   EVID-S12.1   Bass-Lautsprecher
Der Subwoofer der Serie S von Electro Voice ist ein sehr kom-
pakter und leistungsstarker Subwoofer-Lautsprecher mit ausge-
zeichneter Leistung für  anspruchsvolle professionelle Anwendun-
gen. Diese Subwoofer-Lautsprecher sind eine idiale Lösung für 
Restaurants, Bars, Terassen und Shops. Sie sind für Innen und 
Außenanwendungen geeignet.

EVID-S10.10D EVID-S12.1
Nenn-Belastbarkeit 400 W / 1600 W 200 W
Anpassung 2 x 8 Ohm 8 Ohm
Über tragungsbereich 33 - 500 Hz 40Hz - 140 Hz

Schalldruck max. (1m) 120 dB 127 dB

Farbe schwarz und weiß schwarz und weiß

Schutzar t IP54 oder IP65 (mit Por tCover) ■■■

Abmessungen ( H ×  B × T) 360 mm x 651 mm x 490 mm 413 mm x 584 mm x 303 mm

Gewicht 17,9 kg 17,8 kg

im LIeferumfang IP65-Anschlussabdeckung, Montagebügel Wandmontagehalterung

4/8
Ohm

40



TRE PRofEssionEllE AudioTEchnik
41

LAUTSPRECHER

   EVU–SERIE   Beschallungs-Lautsprecher
Wand- / Deckenlautsprecher mit guter Klangqualität und leis-
tungsstarken Systemen (6,5“ und 1,3“) bzw.  (8“ und 1,3“) für alle 
Anwendungen bestens geeignet. Besonderheit: drehbares Horn 
(90° × 50°)

EVU-1062 EVU-1082
Nenn-Belastbarkeit 160 / 640 W 175 / 700 W
Anpassung 8 Ohm 8 Ohm
Über tragungsbereich 110-16.000 Hz 110-16.000 Hz
Schalldruck (1W / 1m) 92 dB 95 dB
Schalldruck max. (1m) 120 dB 123 dB
Farbe in schwarz oder weiß lieferbar in schwarz oder weiß lieferbar
Schutzar t ■■■ ■■■
Abmessungen (B × H × T) 370 × 209 × 207 mm 409 × 247 × 237 mm
Abstrahlwinkel 90° / 50° 90° / 50°
Gewicht 6,5 kg 7,4 kg
im Lieferumfang Wandbügel Wandbügel
optionales Zubehör siehe Zubehör siehe Zubehör

4/8
Ohm

V

optional

   EVU-2062  ■   EVU-2082   Beschallungs-Lautsprecher 
Der EVU-2062 ist ein Wand- / Deckenlautsprecher wie  EVU-1062 
jedoch mit  2 x 6,5" und 1,3", wodurch eine  Leistungssteigerung 
erreicht wurde. Besonderheit: drehbares Horn (90° × 50°).

Der EVU-2082 ist ein Wand- / Deckenlautsprecher wie  EVU-1082 
jedoch mit  2 x 8" und 1,3", wodurch eine Leistungssteigerung 
erreicht wurde. Besonderheit: drehbares Horn (90° × 50°).

EVU-2062 EVU-2082
Nenn-Belastbarkeit 300 / 1.200 W 350 / 1.400 W
Anpassung 8 Ohm 8 Ohm
Über tragungsbereich 100-16.000 Hz 60-20.000 Hz

Schalldruck (1W / 1m) 94 dB 95 dB

Schalldruck max. (1m) 125 dB 126 dB

Farbe in schwarz oder weiß lieferbar in schwarz oder weiß lieferbar

Schutzar t ■■■ ■■■

Abmessungen (B × H × T) 533 × 208 × 207 mm 616 × 247 × 237 mm

Abstrahlwinkel 90° / 50° 90° / 50°

Gewicht 11,3 kg 12,8 kg

im LIeferumfang Wandbügel Wandbügel

optionales Zubehör siehe Zubehör siehe Zubehör

4/8
Ohm

V

optional
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   SX300PI  ■   SX300PIX   Beschallungs-Lautsprecher
Leichte wetterfeste 2-Weg Kunststoff-
box (12“ + 1“) mit ausgezeichneten 
Klangeigenschaften und Ballwurfsi-
cherheit.  Ein stabiler Griff und eine 
Hochständerbuchse sind integriert.

SX300PI SX300PIX
Nenn-Belastbarkeit 300 / 1.200 W 200 W

Anpassung 8 Ohm 200 / 140 / 100W - 100V

Über tragungsbereich 60-20.000 Hz 60-20.000 Hz

Schalldruck (1W / 1m) 99 dB 99 dB

Schalldruck max. (1m) 125 dB 125 dB

Farbe schwarz schwarz

Schutzar t wet ter fest wet ter fest

Abmessungen (B × H × T) 429 × 586 × 312 mm 429 × 586 × 312 mm

Abstrahlwinkel 65° / 65° 65° / 65°

Gewicht 17,7 kg 21,7 kg

optionales Zubehör siehe Zubehörseite siehe Zubehörseite

   SX300E  Beschallungs-Lautsprecher
Leichte 2-Weg Kunststoffbox (12“ + 1“) 
mit ausgezeichneten Klangeigenschaf-
ten und Ballwurfsicherheit. Ein stabiler 
Griff und eine Hochständerbuchse sind 
integriert.

Nenn-Belastbarkeit 300 W

Anpassung 8 Ohm

Über tragungsbereich 60-20.000 Hz

Schalldruck (1W / 1m) 99 dB

Schalldruck max. (1m) 113 dB

Farbe in schwarz oder weiß lieferbar

Schutzar t ■■■

Abmessungen (B × H × T) 429 × 586 × 312 mm

Abstrahlwinkel 65°× 65°

Gewicht 14,5 kg

optionales Zubehör siehe Zubehörseite

4/8
Ohm

4/8
Ohm

   SX600PI  ■   SX600PIX  Beschallungs-Lautsprecher
Große wetterfeste Beschallungsbox  in 2-Weg Technik mit 
extrem hohem Schalldruck, ausgezeichneter Sprachver-
ständlichkeit und EN Zertifizierung. Bestens geeignet für 
Sportstätten wie Stadien, Frei- und Hallenbäder, wenn gute 
Klangqualität gefordert ist.

SX600PI SX600PIX
Nenn-Belastbarkeit 600 / 2.400 W 600 / 2.400 W

Anpassung 4 Ohm 600 / 300 / 150 W – 100 V

Über tragungsbereich 100-14.000 Hz 100-14.000 Hz

Schalldruck (1W / 1m) 105 dB 105 dB

Schalldruck max. (1m) 139 dB 139 dB

Farbe schwarz schwarz

Schutzar t IP 44 IP 44

Abmessungen (B × H × T) 429 × 1.163 × 312 mm 429 × 1.163 × 312 mm

Abstrahlwinkel 65° / 65° 65° / 65°

Gewicht 36,3 kg 44,5 kg

im Lieferumfang Wandhalter Wandhalter

IP
44

V

V
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   ELX-P–SERIE  Beschallungs-Lautsprecher (aktiv)
ELX112P ist eine preisgünstige aktive Beschallungsbox mit 
12“ / 1,5“ Ausstattung. Eine unproblematische Box, die für mo-
bile Anwendungen eine Hochständerbuchse besitzt.
ELX115P ist eine leistungsstarke aktive 2-Weg Box mit integrier-
tem Griff und Hochständerbuchse.
ELX118P ist ein aktiver 18“ Bass-Lautsprecher mit leistungs-
starker integrierter Endstufe.

ELX112P ELX115P ELX118P
Leistung 1.000 W 1.000 W 700 W
Über tragungsbereich 50-20.000 Hz 44-20.000 Hz 42-100 Hz
Schalldruck max. (1m) 132 dB 134 dB 134 dB
Farbe schwarz schwarz schwarz
Schutzar t ■■■ ■■■ ■■■
Abmessungen (B × H × T) 362 × 607 × 340 mm 432 × 708 × 382 mm 507 × 661 × 574 mm
Abstrahlwinkel 90° / 50° 90° / 50° ■■■
Gewicht 18,8 kg 24,3 kg 31,7 kg

230
V

   ZX1–SERIE   Beschallungs-Lautsprecher
Gut klingende und leicht zu montierende 2-Weg Kunststoff-Box  
(8“ + 1“). Diese EN-Zertifizierte und ballwurf-zertifizierte Box ist 
immer als Problemlöser gut einzusetzen.

ZX1-SUB ist ein 12“ Bass-Lautsprecher zur Montage unter 
Bühnen bestens geeignet. Die Box zeichnet sich durch ihren 
hohen Schalldruck und das geringe Gehäusevolumen aus.

ZX1i-90 ZX1i-100T ZX1-SUB
Nenn-Belastbarkeit 200 / 800 W 200 / 800 W 400 / 1.600 W

Anpassung 8 Ohm 100 / 50 / 25 / 12,5 W – 100 V 8 Ohm

Über tragungsbereich 60-20.000 Hz 60-20.000 Hz 53-125 Hz

Schalldruck (1W / 1m) 94 dB 92 dB 94 dB

Schalldruck max. (1m) 123 dB 121 dB 127 dB

Farbe in schwarz oder weiß lieferbar in schwarz oder weiß lieferbar schwarz

Schutzar t ■■■ ■■■ ■■■

Abmessungen (B × H × T) 282 × 451 × 263 mm 282 × 451 × 263 mm 444 × 400 × 457 mm

Abstrahlwinkel 90° / 50° 100° / 100° ■■■

Gewicht 8,4 kg 10,4 kg 19,8 kg

im Lieferumfang Wandhalter Wandhalter ■■■

4/8
Ohm
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    UW30  Unterwasser-Lautsprecher
Unterwasserlautsprecher für Schwimm-
bäder mit 15 m Anschlusskabel.

Nenn-Belastbarkeit 30 W
Anpassung 8 Ohm
Über tragungsbereich 100-10.000 Hz
Schalldruck (1W / 1m) ■■■
Schalldruck max. (1m) ■■■
Farbe blau
Schutzar t ■■■
Abmessungen (Ø × T) 183 × 66,3 mm
Gewicht 1,8 kg

4/8
Ohm

    EVA   Line-Array-System
Vertical Array System für große Beschallungsaufgaben. Zu diesem System ist eine professionelle Berech-
nungssoftware verfügbar. Projektberechnungen führen wir gerne für sie durch.
Systeme sind in schwarz oder weiß verfügbar. Beide Farben auch als wetterfeste Ausführung und als 
Fiberglas-Ausführung lieferbar.

2082S/1220 2082S/126 2082S/906 2082S/920 2151D
Nenn-Belastbarkeit 350 / 1.400 W 350 / 1.400 W 350 / 1.400 W 350 / 1.400 W 1.000 / 4.000 W
Anpassung 16 Ohm 16 Ohm 16 Ohm 16 Ohm 4 Ohm
Lo-Bestückung 2 × 8" 2 × 8" 2 × 8" 2 × 8" ■■■

Hi-Bestückung 2 × ND2 2 × ND2 2 × ND2 2 × ND2 ■■■

Über tragungsbereich 60-19.000 Hz 60-19.000 Hz 60-19.000 Hz 60-19.000 Hz 28 - 200 Hz

Schalldruck (1W / 1m) 104 dB 104 dB 104 dB 104 dB 100 dB

Schalldruck max. (1m) 129 dB 129 dB 129 dB 129 dB 130 dB

Farbe in schwarz oder weiß lieferbar

Abmessungen B × H × T) 597 × 515 × 358 mm 597 × 515 × 358 mm 597 × 515 × 358 mm 597 × 512 × 369 mm 930 x 597 x 792 mm

Öffnungswinkel H / V 120° /20° 120° / 6° 120° / 20° 120° / 20° ■■■

Gewicht 35,2 kg 35kg 35 kg 35,2 kg 80,8 kg

4/8
Ohm

    ZXA1-SUB  Bass-Lautsprecher (aktiv)
Aktiver 12“ Bass-Lautsprecher mit her-
ausragenden Daten und einem Power-
sound, der für diese kleine Box wohl als 
besonders bezeichnet werden darf.

Leistung 700 W
Über tragungsbereich 53-93 Hz
Schalldruck (1W / 1m) ■■■
Schalldruck max. (1m) 126 dB
Farbe schwarz
Schutzar t ■■■
Abmessungen (B × H × T) 445 × 400 × 457 mm
Gewicht 20,9 kg

230
V
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   EVH / EVF   Line-Array-System
Großbeschallungssysteme für Hallen und Stadien. Zu diesem 
System ist eine professionelle Berechnungssoftware verfüg-
bar. Projektberechnungen führen wir gerne für sie durch.
Systeme sind in schwarz oder weiß verfügbar. Beide Farben 
auch als wetterfeste Ausführung und als Fiberglas-Ausführung 
lieferbar.

EVH1152S EVH1152D EVF1181S
Nenn-Belastbarkeit 500 / 2.000 W 500 / 2.000 W 400 / 1.600 W
Anpassung 8 Ohm 8 Ohm 8 Ohm
Über tragungsbereich 60-15.000 Hz 60-17.000 Hz 35-100 Hz

Schalldruck (1W / 1m) 105 dB 105 dB 100 dB

Schalldruck max. (1m) 138 dB 138 dB 135 dB

Farbe schwarz schwarz schwarz

Schutzar t ■■■ ■■■ ■■■

Abmessungen (B × H × T) 769 × 769 × 680 mm 769 × 769 × 680 mm 675 × 768 × 725 mm

Bestückung 1 × 15" – 1 × 2" 1 × 15" – 1 × 3" 1 × 18"

ver fügbarer Öf fnungswin-
kel (H/V)

30° / 40° 40° / 60° 40° / 90°
■■■ 60° / 60° 60° / 90°
■■■ ■■■ 90° / 90°

Gewicht 64,9 kg 66,1 kg 45,9 kg

4/8
Ohm
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  WA-AB06-100/T-EN54  Wandaufbau-Lautsprecher

Moderner Wandaufbau-Lautsprecher in 
formschönem MDF-Gehäuse mit wei-
ßem Metallgitter. Sehr leichte Montage 
durch Verschraubung mit der Rück-
wand. Die Leistungsanpassung erfolgt 
über eine Keramikklemme mit Thermo-
sicherung.

Nenn-Belastbarkeit 2 × 6 W
Anpassung 6 / 3 / 1,5 W – 100 V
Über tragungsbereich 120-13.000 Hz
Schalldruck (1W / 4m) 81,0 / 83,8 dB
Schalldruck max. (4m) 88,8 / 91,6 dB
Farbe weiß
Schutzar t ■■■
Abmessungen (B × H × T) 252 × 192 × 82 mm
Gewicht 2,3 kg

V

  WA06-165–Serie  Wandaufbau-Lautsprecher
Moderner Wandaufbau-Lautsprecher in formschönem MDF-Gehäuse mit weißem Metallgitter. Seitlich 
eingebauter Lautstärkeregler. Sehr leichte Montage durch Klemmrückwand. Die Leistungsanpassung 
erfolgt über Schnelldruckklemmen und den 100 V Übertrager.

 WA06-165/TR WA06-165/T WA06-165T-EN54 WA06-165/T-BWS  ballwurfsicher
Nenn-Belastbarkeit 6 W 6 W 6 W 6 W

Anpassung 6 / 3 / 1,5 W – 100 V 6 / 3 / 1,5 W – 100 V 6 / 3 / 1,5 W – 100 V 6 / 3 / 1,5 W – 100 V

Über tragungsbereich 125-15.000 Hz 125-15.000 Hz 110-15.000 Hz 125-15.000 Hz

Schalldruck (1W / 1m) 97,5 dB 97,5 dB 82,6 dB (1W/4m) 97,5 dB (1W/4m)

Schalldruck max. (1m) 105,3 dB 105,3 dB 90,4 dB (4m) 105,3 dB (4m)

Farbe weiß weiß weiß weiß

Schutzar t ■■■ IP 54 IP 54 IP 54

Zer tif izierung ■■■ ■■■ EN 54 EN 54

Abmessungen (B × H × T) 252 × 192 × 82 mm 252 × 192 × 82 mm 252 × 192 × 82 mm 252 × 192 × 82 mm

Gewicht 1,8 kg 1,8 kg 1,95 kg 1,8 kg

Eingebauter Regler Ja ■■■ ■■■ ■■■

IP
54

V
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   WA06-165/TMETALL-EN54  Wandaufbau-Lautsprecher
Vandalismussicherer Wand-Aufbau-Laut-
sprecher aus Metall für Sprachalarmierung, 
zertifiziert gemäß EN 54-24. Geeignet für 
Sprachdurchsagen und Hintergrundmusik 
mit sehr guter Tonqualität in Gebäuden. 
Bestens geeignet für robuste Anwen-
dungsbereiche wie z. B. Gefängnisse und 
Bereiche, in denen Kunststoff- und Holz-
gehäuse nicht eingesetzt werden können.

Nenn-Belastbarkeit 6 W
Anpassung 6 / 3 / 1,5 W – 100 V
Über tragungsbereich 170-18.500 Hz
Schalldruck (1W / 4m) 86,3 dB
Schalldruck max. (4m) 94 dB
Farbe RAL 9010
Schutzar t ■■■
Abmessungen (B × H × T) 257 × 192 × 80 mm
Gewicht 1,9 kg

V

   DK–SERIE  Druckkammer-Lautsprecher
Zertifizierter, witterungsbeständiger ABS-Druckkam-
merlautsprecher mit hohem Schalldruck. Hohe Betriebs-
sicherheit durch IP 66. Im Kabelabzweigkasten befindet 
sich eine Keramikklemme mit Thermosicherung.

DK10T-EN54 DK15/T-EN54 DK30/T-EN54
Nenn-Belastbarkeit 10 W / 100 V 15 W 30 W

Anpassung 10 / 5 / 2,5 / 1,25 W 15 / 7,5 / 3,75 / 1,9 W – 100 V 30 / 20 / 10 / 5 W – 100 V

Über tragungsbereich 570-7.000 Hz 677-5.400 Hz 592-6.900 Hz

Schalldruck (1W / 4m) 94,7 dB 96,5 dB 98,1 dB

Schalldruck max. (4m) 104,7 dB 108,2 dB 112,8 dB

Farbe RAL 7035 RAL 7035 RAL 7035

Schutzar t IP 66 IP 66 IP 66

Abmessungen (Ø × H) 142 × 208 mm 209 × 273 mm 235 × 303 mm

Gewicht 1,42 kg 1,9 kg 2,6 kg

im Lieferumfang Montagebügel, Kabelabzweigbox

V

IP
66

   DA-S20-130/T-EN54 Soundprojektor
Soundprojektor in kunststoffbeschich-
tetem ALU-Gehäuse. Der wetterfeste 
Lautsprecher besitzt einen 130 mm 
Breitbandlautsprecher, einen ext. Ka-
belabzweigkasten mit Keramikklemme 
und eine Thermosicherung.

Nenn-Belastbarkeit 20 W

Anpassung 20 / 15 / 10 / 5 W – 100 V

Über tragungsbereich 800-16.700 Hz

Schalldruck (1W / 4m) 91,2 dB

Schalldruck max. (4m) 104,2 dB

Schutzar t IP 65

Farbe RAL 9010

Abmessungen (B × H × T) 167 × 163 mm (ohne Bügel)

Gewicht 3,25 kg

V
IP
65
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  HD50 Treiber
Wetterfester Hochleistungs-
treiber mit Standardgewinde 
1 ⅜“ für hohe Übertragungslaut-
stärken. Gehäuse aus Kunst-
stoff / Alu-Druckguss

Nenn-Belastbarkeit 50 W
Anpassung 50 / 30 / 15 W – 100 V
Über tragungsbereich 300-3.000 Hz
Schalldruck (1W / 1m) 113 dB
Schalldruck max. (1m) 130 dB
Farbe grau (ähnlich 9007)
Schutzar t wetter fest
Abmessungen (Ø × T) 138 × 148 mm
Gewicht 2,9 kg

V

   TS-C–SERIE  Schallzeilen                                

Schallzeile mit Breitband-Lautsprecher-Chassis und 
einem 100 V-Übertrager mit 4 Leistungsanpassun-
gen. Kunststoffbeschichtetes, schlagfestes Alumini-
um-Gehäuse. Betriebssicherheit durch 2 x 2-polige 
Keramikklemme und Thermosicherung, sowie Feuch-
tigkeitsimprägnierung der Lautsprecher-Chassis. Kabel-
verschraubung per PG9 möglich. Montage per Kugelge-
lenk für große Flexibilität.

TS-C10-300T-EN54 TS-C20-500T-EN54 TS-C30-700T-EN54 TS-C50-1000T-EM54
Nenn-Belastbarkeit 10 W 20 W 30 W 50 W

Anpassung 10 / 6 / 3 / 1,5 W – 100 V 20 / 15 / 10 / 5 W – 100 V 30 / 15 / 7,5 W – 100 V 50 / 30 / 15 / 7,5 W – 100 V

Über tragungsbereich 210-17.700 Hz 217-16.900 Hz 230-16.500 Hz 110-18.000 Hz

Schalldruck (1W / 4m) 85,6 dB 88,3 dB 89,3 dB 90,8 dB

Schalldruck max. (4m) 95,6 dB 101,3 dB 104 dB 107,7 dB

Farbe RAL 9006 RAL 9006 RAL 9006 RAL 9006

Schutzar t IP 66 IP 66 IP 66 IP 66

Abmessungen (B × H × T) 100 × 296 × 92 mm 100 × 510 × 92 mm 100 × 700 × 92 mm 100 × 971 × 92 mm

Abstrahlwinkel 66° / 187° 65° / 188° 50° / 190° 33° / 186°

Gewicht 1,6 kg 2,8 kg 3,8 kg 5,1 kg

im Lieferumfang Wandhalter Wandhalter Wandhalter Wandhalter

V

IP
66

  H20 Druckkammerhorn
Druckkammerhorn 20“ aus wetter-
festem Aluminium, 505 mm Durch-
messer für Horn-Treiber 1 ⅜“, Maße 
(mm): Ø 505 x 335 mm.

Farbe grau / anthrazit
Schutzar t ■■■
Abmessungen (Ø × T) 505 × 335 mm
Gewicht 1,7 kg
optionales Zubehör Treiber HD50
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   DL-E-AB06-100_T-EN54SAFE  Deckeneinbau-Lautsprecher
Moderner Deckeneinbau-Lautspre-
cher mit zwei unabhängigen Chassis 
in Metallausführung und hochwertigen 
Breitband-Lautsprecher-Chassis.
Drei Federschnappverschlüsse mit 
gekröpfter Schenkelfeder. Das Ab-
deckgitter und der Einbauring sind 
weiß lackiert (RAL 9010) und komplett 
aus Metall gefertigt.
Der DL-E-AB06-100_T-EN54SAFE   
Deckeneinbau - Lautsprecher eignet 
sich mit seiner sehr guter Tonqua-
lität optimal für Sprachdurchsagen 
und Hintergrundmusik in Gebäuden. 
Der Lautsprecher ist mit zwei Breit-
band-Lautsprecher-Chassis und zwei 
100V-Übertragern mit 3 Leistungsan-
passungen ausgestattet.

Nenn-Belastbarkeit 2 × 6 W
Anpassung 6 / 3 / 1,5 W – 100 V

Über tragungsbereich 103 - 20.100 Hz (single)
107 - 19.600 Hz (double)

Schalldruck (1W / 4m) Single 88 dB / Double 94 dB
Schalldruck max. (4m) Single 76 dB / Double 82 dB 
Farbe RAL 9016
Schutzar t IP21C

Abmessungen (Ø × T) 246 x 68 mm

Deckenausschnit t 216 mm
Gewicht 1,1 kg
im Lieferumfang ■■■

V

   DL-BR30-165_TPLUS-EN54 Deckeneinbau-Lautsprecher
DL-BR30-165_TPLUS-EN54 ist ein 
30W Deckeneinbau-Lautsprecher mit 
2-Wege-Technik, feuchtigkeitsimprä-
gniertem Chassis und integrierter 
Thermosicherung. Es ist auch ein              
niederohmiger Betrieb des Lautspre-
chers möglich.
Gehäuse ist aus einem schlagzähem 
POLYLAC® PA-765 Kunststoff.

Nenn-Belastbarkeit 30 W
Anpassung 30/15/7,5/3,75 (8) W
Über tragungsbereich 87 – 19.300 Hz
Schalldruck (1W / 4m) 83,5 dB
Schalldruck max. (4m) 98,2 dB
Farbe RAL 9016
Schutzar t ■■■

Deckenausschnit t 208 mm

Abmessungen (Ø × T) 239,5 x 164 mm
Gewicht 2,2 kg
im Lieferumfang ■■■

V

   DL06-130T-EN54  Deckeneinbau-Lautsprecher
Moderner Deckeneinbau-Lautspre-
cher in Metallausführung mit hohem 
Wirkungsgrad und feuchtigkeitsim-
prägniertem Lautsprecher-Chassis. 
Drei Federschnappverschlüsse mit 
gekröpfter Schenkelfeder. Zusätzlich 
ist der Lautsprecher mit einer Keramik-
klemme sowie einer Thermosicherung 
ausgestattet. Über die Keramikklemme 
und den 100 V-Übertrager erfolgt der 
Anschluss. Das Abdeckgitter und der 
Einbauring sind weiß lackiert (RAL 
9010) und komplett aus Metall gefertigt.

Nenn-Belastbarkeit 6 W
Anpassung 6 / 3 / 1,5 W – 100 V
Über tragungsbereich 400-13.200 Hz
Schalldruck (1W / 4m) 86,4 dB
Schalldruck max. (4m) 94,1 dB
Farbe RAL 9010
Schutzar t ■■■

Abmessungen (Ø × T) 180 × 135 mm

Deckenausschnit t 166 mm
Gewicht 1,0 kg
im Lieferumfang Feuer topf

V
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   DL06-165T–SERIE  Deckeneinbau-Lautsprecher
Moderner Deckeneinbau-Lautsprecher in Metallausführung 
mit hohem Wirkungsgrad und hochwertigem 165 mm Breit-
band-Lautsprecher-Chassis. Drei Federschnappverschlüsse 
mit gekröpfter Schenkelfeder. Über eine Schnelldruckklem-
me und den 100 V-Übertrager erfolgt der Anschluss. Das  
Abdeckgitter und der Einbauring sind weiß lackiert (RAL 
9010) und komplett aus Metall gefertigt.

DL06-165T DL06-165T-EN54
Nenn-Belastbarkeit 6 W 6 W

Anpassung 6 / 3 / 1,5 W – 100 V 6 / 3 / 1,5 W – 100 V

Über tragungsbereich 97-20.000 Hz 400-10.000 Hz

Schalldruck 97,5 dB (1W / 1m) 90,5 dB (1W / 4m)

Schalldruck max. 110,8 dB (1m) 98,2 dB (4m)

Farbe RAL 9010 RAL 9010

Schutzar t ■■■ ■■■

Abmessungen (Ø × T) 220 × 104 mm 220 × 139 mm

Deckenausschnit t 197 mm 197 mm

Gewicht 1,13 kg 1,3 kg
optionales Zubehör ■■■ Feuer topf

V

   DL20-200/TPLUS_EN  Deckeneinbau-Lautsprecher
Moderner 2-Weg-Deckenlautsprecher 
mit weißem Metallgitter (feuchtigkeits- 
imprägniertes Chassis). Sehr leichte 
Montage durch Federschnappverschluss 
und Steckverbindungsklemme. Inklusive 
passendem Feuertopf, Keramikklemme 
und Thermosicherung.

Nenn-Belastbarkeit 20 W
Anpassung 20 / 15 / 10 W / 5 W – 100 V
Über tragungsbereich 220-22.000 Hz
Schalldruck (1W / 4m) 85,6 dB
Schalldruck max. (4m) 98,6 dB
Farbe RAL 9010
Schutzar t ■■■
Abmessungen (Ø × T) 268 × 217 mm
Deckenausschnit t 238 mm
Gewicht 2,6 kg

V

   DL-E06-165 / T-EN54  Deckeneinbau-Lautsprecher
Der Lautsprecher ist mit einem             
165 mm Breitband-Lautsprecher-Chas-
sis und einem 100 V Übertrager mit drei 
Leistungsanpassungen ausgestattet. 
Kunststoffbeschichtete Metallausfüh-
rung ähnlich RAL 9016. Dank eines 
innovativen Luftsströmungssystems, 
bietet der DL-E Klangeigenschaften, die 
einem herkömmlichen Bassreflexlaut-
sprecher zugeschrieben werden. Eine 
extrem flache Bauweise ermöglicht eine 
geringe Einbautiefe von nur 70 mm, mit 
unter 1 kg Produktgewicht.

Nenn-Belastbarkeit 6 W
Anpassung 6 / 3 / 1,5 W – 100 V
Über tragungsbereich 70-23.500 Hz
Schalldruck (1W / 4m) 88,2 dB
Schalldruck max. (4m) 95,9 dB
Farbe RAL 9016
Schutzar t ■■■
Abmessungen (Ø × T) 200 × 72 mm
Deckenausschnit t 168 mm
Gewicht 0,6 kg

V
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   AWC159  Beschallungs-Lautsprecher
Der AWC159 ist ein kompakter 2-Wege 
Lautsprecher, der wetterfest ist. Dieser 
Lautsprecher ist optimal für Musik und 
Sprache geignet. Der AWC159 ist eine 
optimale Lösung für Eishallen, Stadien, 
Schwimmbäder...

Nenn-Belastbarkeit 500 W
Anpassung 50/100/200 W / 100 V, 8 Ohm
Über tragungsbereich 80 - 20.000Hz
Schalldruck (1W / 1m) 98 dB 
Schalldruck max. (1m) 125 dB
Farbe grau oder schwarz
Schutzar t IP56
Abmessungen (B × H × T) 486 x 486 x 479 mm
Abstrahlwinkel 90° x 90°
Gewicht 20,6 kg 
im Lieferumfang U-Bügel

   AWC82  Beschallungs-Lautsprecher
Wetterfester Außenlautsprecher mit 
koaxialer Chassisanordnung und 
schaltbarem 70/100 Volt Übertrager. 
Der Abstrahlwinkel beträgt 120° x 120°.
8“ Tieftonchassis mit wetterbestän-
diger Kevlar-Membran und 50 mm 
Schwingspule. 1“ Hochtöner mit Sonic-
Guard Überlastungsschutz. 
Verzinkter, pulverbeschichteter U-Bügel 
aus Stahl im Lieferumfang.

Nenn-Belastbarkeit 250 W
Anpassung 50/100/200 W / 100 Volt, 8 Ohm
Über tragungsbereich 80 - 20.000Hz
Schalldruck (1W / 1m) 94 dB 
Schalldruck max. (1m) 118 dB
Farbe grau oder schwarz
Schutzar t IP56
Abmessungen (B × H × T) 300 x 300 x 305 mm
Abstrahlwinkel 120° x 120°
Gewicht 9,8 kg 
im Lieferumfang U-Bügel

V
4/8
Ohm

V
4/8
Ohm

JBL
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  WDW-330-EN Wandaufbau-Lautsprecher
Der WDW-330-EN ist durch sein be-
lüftetes Gehäuse aus ABS-Kunststoff 
für Sprach- und Musikwiedergabe gut 
geeignet.
Die symmetrische Form ermöglicht 
eine horizontale und vertikale Montage. 
Schrauben und Dübel sind im Lieferum-
fang enthalten. Eine Diebstahlsicherung 
wird durch entsprechende Bauteile       
gewährleistet. Optional kann ein Laut-
stärkeregler integriert werden.

Nenn-Belastbarkeit 6 W
Anpassung 6 / 3 / 1,5 W – 100 V
Über tragungsbereich 80-15.000 Hz
Schalldruck (1W / 1m) 93 dB
Schalldruck max. (1m) 101 dB
Farbe RAL9010
Abmessungen (B × H × T) 330 × 240 × 83 mm
Gewicht 1,6 kg

V

  RL-1-EN-ABDS-W Soundprojektor
Soundprojektor in kompakter Bauwei-
se aus ALU. Durch die Bestückung mit 
einer Doppelschwingspule ist eine Ver-
kabelung in A/B-Technik auf geringen 
Abmessungen möglich.
Der Lautsprecher besitzt zwei                
Anschlusskabel mit 1,5 m.

Nenn-Belastbarkeit 2 × 6 W
Anpassung 2 × 6 / 3 / 1,5 W – 100 V
Über tragungsbereich 80-20.000 Hz
Schalldruck (1W / 1m) 93 dB
Schalldruck max. (1m) 101 dB
Farbe RAL 9010 oder 9006 (silber)
Schutzar t ■■■
Abmessungen (B × H) 144 × 210 mm
Gewicht 2,3 kg

V

  TR-10-EN Druckkammer-Lautsprecher
Witterungsbeständiger ABS-Druck-
kammerlautsprecher mit gutem Fre-
quenzgang. Die Leistungsanpassung 
erfolgt über einen rückseitigen Dreh-
schalter. 

Nenn-Belastbarkeit 10 W
Anpassung 10 / 5 / 2,5 W – 100 V
Über tragungsbereich 350-10.000 Hz
Schalldruck (1W / 1m) 110 dB
Schalldruck max. (1m) 118 dB
Farbe lichtgrau
Schutzar t IP 66
Abmessungen (B × H × T) 180 × 120 × 230 mm
Gewicht 1,8 kg

V
IP
66

PÖSCHEL
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   U-130 Wandeinbau-Lautsprecher
Quadratische Lautsprecherkombi-
nation für den Einbau in Wände und 
Massivdecken. Das Kunststoff-Unter-
putzgehäuse muss bauseitig bündig in 
Wand oder Decke eingeputzt werden. 
Der Einbaurahmen ist aus weißem 
Kunststoff. Die Schallwand wird mit 
einer Schraube im Rahmen befestigt.

 

Nenn-Belastbarkeit 6 W
Anpassung 6 / 3 / 1,5 W – 100 V
Über tragungsbereich 150-19.000 Hz
Schalldruck (1W / 1m) 93 dB
Schalldruck max. (1m) 101 dB
Farbe RAL 9010
Schutzar t ■■■
Abmessungen (B × H × T) 248 × 248 × 100 mm
Gewicht 1,4 kg

V

   300-40PW  ■   300-80PW  Flächen-Lautsprecher
Soundboard zur Integration in Rigipswänden, Decken oder 
hinter Fliesen. Als unsichtbarer Lautsprecher bestens im 
Wohnbereich einsetzbar. Sehr gute Klangqualität.

300-40PW 300-80PW
Nenn-Belastbarkeit 40 W 80 W
Anpassung 8 Ohm 8 Ohm
Über tragungsbereich 80-19.000 Hz 80-19.000 Hz

Schalldruck (1W / 1m) 89 dB 92 dB

Schalldruck max. (1m) ■■■ ■■■

Farbe weiß weiß

Schutzar t ■■■ ■■■

Abmessungen (B × H × T) 800 × 625 × 45 mm 1.000 × 625 × 45 mm

Gewicht 2 kg 2,45 kg

4/8
Ohm

purSonic
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UNIelectronic

TS + CSL–SERIE Schallzeilen

TS-Serie Schallzeilen
Besticht durch unaufdringliche und elegante Slim-
line-Optik. Perfekte Integration in schwierigem Ambien-
te. Gute Sprachverständlichkeit und hohe Bündelung.

 ■ pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse
 ■ 2-Weg Design (Nur CSL)
 ■ einfache Montage (Montagebügel enthalten)
 ■ Stackingfähig

TS402 TS802 TS1002 TS1402 TS2202
Nenn-Belastbarkeit 20 W 30 W 40 W 30 W 60 W

Anpassung 20 / 10 / 5 W – 100 V 30 / 15 / 7,5 W – 100 V 40 / 20 / 10 W – 100 V 30 / 15 / 7,5 W – 100 V 60 / 30 / 15 W – 100 V

Über tragungsbereich 250-19.000 Hz 200-19.000 Hz 190-19.000 Hz 190-19.000 Hz 150-19.000 Hz

Schalldruck (1W / 1m) 94 dB 96 dB 97 dB 97 dB 99 dB

Schalldruck max. (1m) 107 dB 111 dB 113 dB 112 dB 117 dB

Farbe RAL 9010 RAL 9010 RAL 9010 RAL 9010 RAL 9010

Schutzar t IP 55 IP 55 IP 55 IP 55 IP 55

Abmessungen (B × H × T) 67 × 392 × 64 mm 67 × 607 × 64 mm 67 × 719 × 64 mm 67 × 943 × 64 mm 67 × 1.512 × 64 mm

Abstrahlwinkel 80° / 160° 60° / 120° 50° / 160° 40° / 160° 28° / 160°

Gewicht 1,9 kg 2,5 kg 2,8 kg 3,4 kg 5,9 kg

optionales Zubehör CS-SM 10, CSS-SA CS-SM 10, CSS-SA CS-SM 10, CSS-SA CS-SM 10, CSS-SA CS-SM 10, CSS-SA

im Lieferumfang Wandhalter Wandhalter Wandhalter Wandhalter Wandhalter

CSL-802 CSL-1002
Nenn-Belastbarkeit 40 W 40 W

Anpassung 40 / 20 / 10 W – 100 V 40 / 20 / 10 W – 100 V

Über tragungsbereich 160-19.000 Hz 80-19.000 Hz

Schalldruck (1W / 1m) 98 dB 99 dB

Schalldruck max. (1m) 113 dB 115 dB

Farbe RAL 9010 RAL 9010

Schutzar t IP 55 IP 55

Abmessungen (B × H × T) 99 × 966 × 84 mm 99 × 1.172 × 84 mm

Abstrahlwinkel 50° / 160° 45° / 160°

Gewicht 6,9 kg 8,4 kg

optionales Zubehör ■■■ ■■■

im Lieferumfang Wandhalter Wandhalter

CSL-802  ■ CSL-1002
Musiktaugliche 2-Wege Schallzeile in elegantem Slimline-Design 
die sich durch ihre guten akustischen Eigenschaften, insbesondere 
für die Beschallung großer, halliger Räume eignet, aber auch im 
Außenbereich gerne eingesetzt wird.
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  WSMV135-6   Aufbau-Lautsprecher
Vandalismusgeschützter Wandlautspre-
cher mit robustem Stahlgehäuse und 
druckvoller Wiedergabe.

 ■ Stahlgehäuse pulverbeschichtet
 ■ ballwurfsicher

Nenn-Belastbarkeit 6 W
Anpassung 6 / 3 / 1,5 W – 100 V
Über tragungsbereich 120-10.000 Hz
Schalldruck (1W / 1m) 92 dB
Schalldruck max. (1m) 100 dB
Farbe RAL 9010
Schutzar t ■■■
Abmessungen (B × H × T) 160 × 160 × 60 mm
Gewicht 1,4 kg

V

   FR16WP–SERIE  Sauna-Lautsprecher
Dieser Breitbandlautsprecher ist 
durch die Magnetverkleidung und 
Silikon-Ummantelung absolut korrosi-
ons- und wasserfest. Der FR16WP ist 
hervorragend für Hallenbäder, Solari-
en und Saunen geeignet. Genauso ist 
er die richtige Wahl für Boote, offene 
Fahrzeuge und andere Beschallungs-
anlagen im Außenbereich.

FR16WP FR16WPCL
Nenn-Belastbarkeit 60 W 60 W
Anpassung 4 Ohm 6/3/1,5 W- 100V
Über tragungsbereich 60-15.000 Hz 60-15.000 Hz
Schalldruck (1W / 1m) 86 dB 86 dB
Farbe schwarz oder weiß schwarz oder weiß
Schutzar t IP65 IP65
Abmessungen (Ø × T) 180× 50 mm 180× 95 mm
Deckenausschnit t 141 mm 141 mm
Gewicht 0,29 kg 0,6 kg

4/8
Ohm

IP
65

V

VISATON

   FR13WP  Sauna-Lautsprecher
Dieser  Breitbandlautsprecher mit ge-
spritzter Kunstoffmembran und Kunst-
stoffgitter ist absolut korrosions- und 
wasserfest. Der FR13WP ist hervor-
ragend für Hallenbäder, Solarien und 
Saunen geeignet. Genauso ist er die 
richtige Wahl für Boote, offene Fahr-
zeuge und andere Beschallungsanla-
gen im Außenbereich.

Nenn-Belastbarkeit 40 W
Anpassung 4 Ohm
Über tragungsbereich 70-16.000 Hz
Schalldruck (1W / 1m) 85 dB
Farbe schwarz oder weiß
Schutzar t IP65
Abmessungen (Ø × T) 150× 41 mm
Deckenausschnit t 110 mm
Gewicht 0,29 kg

4/8
Ohm

IP
65
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   WL6T6 Wandaufbau-Lautsprecher
Designlautsprecher aus Kunststoff 
für Wandmontage, geeignet für 
die Wiedergabe von Sprache und 
Hintergrundmusik, z. B. in Büros, 
Praxen / Kanzleien, Ämtern usw. 
Das ansprechende, asymmetrische 
Design und das geschwungene         
Metallgitter dieses Lautsprechers 
setzt einen neuen Trend. Der WL 
6 ist mit einem 135 mm-Breitband-
chassis mit zusätzlichem Hoch-
tonkegel bestückt. Optional kann 
ein Lautstärkeregler und / oder Pro-
grammwahlschalter unauffällig inte-
griert werden.

Nenn-Belastbarkeit 6 W
Anpassung 6 / 3 / 1,5 W – 100 V
Über tragungsbereich 100-22.000 Hz
Schalldruck (1W / 1m) 91 dB
Schalldruck max. (1m) 99 dB
Farbe RAL 9016
Schutzar t ■■■
Abmessungen (B × H × T) 210 × 312 × 85 mm
Gewicht 1,4 kg

V

   SL25/2-T25 Stein-Lautsprecher
Hochwertiger 2-Wege-HiFi-Laut-
sprecher im Steindesign für den Ein-
satz im Innen- und Außenbereich, z. 
B. Foyers, Wellnessanlagen, Frei-
zeitparks, Biergärten, Terrassen, 
und Gärten. Bestückt mit einem 
leistungsstarken 165 mm-Tieftöner 
und einer 13 mm-Hochtonkalotte. 
Zur Befestigung und als Diebstahl-
schutz kann er über zwei vorhan-
dene Gewindeeinsätze M6 ange-
schraubt werden.

Nenn-Belastbarkeit 25 W
Anpassung 25 / 12,5 / 6,25 W, 100 V – 4 Ohm
Über tragungsbereich 80-20.000 Hz
Schalldruck (1W / 1m) 85 dB
Schalldruck max. (1m) 99 dB
Farbe granitgrau
Schutzar t IP 65
Abmessungen (B × H × T) 310 × 240 × 270 mm
Gewicht 4,9 kg

V
4/8
Ohm

   ETL5-T6 Einbau-Druckkammer-Lautsprecher
Kompakter Einbau-Druckkammer-
lautsprecher, ideal geeignet für 
Sprachdurchsagen und Alarmie-
rung im Innen- und Außenbe-
reich, z. B. in Produktionsstätten,          
Notrufsäulen, ...
Der ETL5 ist mit einem 66 mm-    
Konusbreitbandlautsprecher be-
stückt. Daraus resultiert eine 
größere Bandbreite, mit besserem 
Klangverhalten.

Nenn-Belastbarkeit 6 W
Anpassung 6 / 3 / 1,5 W – 100 V
Über tragungsbereich 400-13.000 Hz
Schalldruck (1W / 1m) 97 dB
Schalldruck max. (1m) 105 dB
Farbe grau
Schutzar t IP 55
Abmessungen (B × H × T) 121 × 121 × 128 mm
Gewicht 0,7 kg

V
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    TL5-T6 Druckkammer-Lautsprecher
Kompakter Druckkammerlautsprecher, 
ideal geeignet für Sprachdurchsagen 
und Alarmierung im Innen- und Au-
ßenbereich, z.B. in Produktionsstätten, 
Notrufsäulen, .... 
Der TL5  ist mit einem 66 mm-Ko-
nusbreitbandlautsprecher bestückt. 
Daraus resultiert eine größere Band-
breite, mit besserem Klangverhalten.

Nenn-Belastbarkeit 6 W
Anpassung 6 / 3 / 1,5 W – 100 V
Über tragungsbereich 400-13.000 Hz
Schalldruck (1W / 1m) 97 dB
Schalldruck max. (1m) 105 dB
Farbe grau
Schutzar t wetter fest
Abmessungen (Ø × H) 132 × 131 mm
Gewicht 0,7 kg

V

    KL1603–SERIE  Kugel-Lautsprecher

KL1603-T12 Standard-Kugellautsprecher mit hohem Wir-
kungsgrad, ideal geeignet für die Wiedergabe von Sprache und 
Hintergrundmusik in z.B. Baumärkten, Markthallen, ... (Mon-
tagehöhe 3...5 m). Er ist mit einem 166 mm-Breitbandchassis 
bestückt. Der KL 1603 wird über eine am Kabel befestigte Zu-
gentlastung an die Decke gehängt. Ein Baldachin verdeckt die 
Aufhängung und sorgt für ein harmonisches Erscheinungsbild.
KL1603/2-T12 / KL1603/2-T25 2-Wege HiFi-Kugellautsprecher 
für den gehobenen Anspruch, ideal geeignet für die Wiederga-
be von Hintergrundmusik in z.B. Raststätten, Foyers, ... (Mon-
tagehöhe 3...5 m). Der KL 1603/2 ist mit einem 166 mm-Tiefton-
chassis und einem coaxial angeordneten Hochtöner bestückt. 
Er wird über eine am Kabel befestigte Zugentlastung an die 
Decke gehängt. Ein Baldachin verdeckt die Aufhängung und 
sorgt für ein harmonisches Erscheinungsbild. 

KL1603-T12 KL1603/2-T12 KL1603/2-T25
Nenn-Belastbarkeit 12 W 12 W 25 W

Anpassung 12 / 6 / 3 / 1,5 W – 100 V 12 / 6 / 3 / 1,5 W – 100 V 25 / 12,5 / 6,25 W – 100 V

Über tragungsbereich 100-12.000 Hz 100-20.000 Hz 100-20.000 Hz

Schalldruck (1W / 1m) 91 dB 89 dB 89 dB

Schalldruck max. (1m) 102 dB 100 dB 103 dB

Farbe RAL 9016 RAL 9016 RAL 9016

Schutzar t ■■■ ■■■ ■■■

Abmessungen (Ø) 240 mm 240 mm 240 mm

Gewicht 2,2 kg 2,4 kg 2,5 kg

V

    AL10/1-T12   Schallzeile

Wetterfeste Tonsäule mit ho-
hem Wirkungsgrad für Innen- 
und Außenbereich. Ideal bei 
Sprache und Hintergrundmusik 
auf kurze Distanzen z.B. in 
Freizeitparks, Außenanlagen, 
Kirchen, Lagerhallen, Produkti-
onsstandorten, ... Bestückt mit 
2 × 87 mm-Breitbandchassis mit 
Mylarmembrane für eine leichte 
vertikale Bündelung. Montage 
über U-Bügel, Kabeleinführung 
über M12-Verschraubung.

Nenn-Belastbarkeit 12 W

Anpassung 12 / 6 / 3 / 1,5 W – 100 V

Über tragungsbereich 220-16.000 Hz

Schalldruck (1W / 1m) 94 dB

Schalldruck max. (1m) 105 dB

Farbe RAL 9016 oder 9005

Schutzar t IP 54

Zer tif izierung ■■■

Abmessungen (B × H × T) 100 × 300 × 80 mm

Abstrahlwinkel 170° / 220°

Gewicht 2 kg
im Lieferumfang Wandbügel

V

IP
54
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   UP6–SERIE  Deckeneinbau-Lautsprecher
Sehr kleiner Kunststoff-Deckeneinbaulautsprecher, mit   erstaunli-
chem Klangvermögen, ideal für die Wiedergabe von Sprache und 
Hintergrundmusik in niederen Räumen (2,4...4 m) z.B. Wohnhäu-
sern, Büros, Praxen oder Kanzleien. Bestückt mit 66 mm-Breit-
bandlautsprecher für besonders breites Abstrahlverhalten. Somit 
kann man mit wenigen Lautsprechern dieses Typs eine große 
Fläche gleichmäßig beschallen. Befestigung durch zwei Feder-
klemmen..

UP6-8 UP6-T6WS
Nenn-Belastbarkeit 6 / 8 W 6 W
Anpassung 8 Ohm 6 / 3 / 1,5 W – 100 V
Über tragungsbereich 250-20.000 Hz 250-20.000 Hz
Schalldruck (1W / 1m) 86 dB 86 dB
Schalldruck max. (1m) 94 dB 94 dB
Farbe RAL 9016 RAL 9016 oder 9005
Schutzar t ■■■ ■■■
Abmessungen (Ø × T) 100 × 42 mm 100 × 67 mm
Deckenausschnit t 93 mm 93 mm
Gewicht 0,4 kg 0,6 kg

V

V

4/8
Ohm

   UP10–SERIE  Einbau-Lautsprecher
Kompakter Deckeneinbaulautsprecher aus Kunststoff, ideal 
für Sprache und Hintergrundmusik in niederen Räumen (2,4...4 
m). Er ist mit einem 87 mm-Breitbandchassis mit zusätzlichem            
Hochtonkegel bestückt. Daraus resultiert ein breiter Abstrahlwin-
kel, so dass mit wenigen UP 10 eine große Fläche gleichmäßig 
beschallt werden kann. Montagering wird mit zwei Sägezahn-
spannreitern befestigt. Der Frontring wird über einen Bajonettver-
schluss eingedreht. 

UP10-8 UP10-T6
Nenn-Belastbarkeit 6 W 6 W
Anpassung 8 Ohm 6 / 3 / 1,5 W – 100 V
Über tragungsbereich 170-22.000 Hz 170-22.000 Hz
Schalldruck (1W / 1m) 87 dB 87 dB
Schalldruck max. (1m) 95 dB 95 dB
Farbe RAL 9016 RAL 9016
Schutzar t ■■■ ■■■
Abmessungen (Ø × T) 140 × 72 mm 140 × 72 mm
Deckenausschnit t 120 mm 120 mm
Gewicht 1,1 kg 1,1 kg

4/8
Ohm
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    UP14–SERIE  Deckeneinbau-Lautsprecher                       
Leistungsstarker HiFi-Deckenlautsprecher aus Kunststoff für den 
gehobenen Anspruch, ideal geeignet für Musikwiedergabe in 
Wohnhäusern, Restaurants, Boutiquen/Shops...
Der UP14 ist mit einem wirkungsstarken 135 mm-Breitbandchas-
sis mit zusätzlichem Hochtonkegel bestückt. Montagering mit 
vier Sägezahnspannreitern. Der Lautsprecher wird über einen           
Bajonettverschluss eingedreht.  
Der UP14 SUB ist mit einem 166 mm-Doppelschwingspulen 
Tieftöner und einer  Frequenzweiche bestückt. Diese stellt einen 
Stereo-Satellitenausgang zur Verfügung.

UP14-8 UP14-T6 UP14SUB-8
Nenn-Belastbarkeit 6/8 W 6 W 25 / 40 W

Anpassung 8 Ohm 6 / 3 / 1,5 W – 100 V 8 Ohm

Über tragungsbereich 100-20.000 Hz 100-20.000 Hz 50-200 Hz

Schalldruck (1W / 1m) 90 dB 90 dB 86 dB

Schalldruck max. (1m) 98 dB 98 dB 100 dB

Farbe RAL 9016 RAL 9016 RAL 9016

Schutzar t ■■■ ■■■ ■■■

Abmessungen (Ø × T) 196 × 54 mm 196 × 55 mm 196 × 112 mm

Deckenausschnit t 180 mm 180 mm 180 mm

Gewicht 1 kg 1,2 kg 1,4 kg
optionales Zubehör EGT14/2 – siehe Zubehörseite

V

    UP14/2–SERIE  Deckeneinbau-Lautsprecher                       
Leistungsstarker HiFi-Deckenlautsprecher aus Kunststoff für den 
gehobenen Anspruch, ideal geeignet für Musikwiedergabe in 
Wohnhäusern, Restaurants, Boutiquen/Shops...
Der UP 14/2 ist mit einem 166 mm-Tieftonchassis und einem    
coaxial angeordneten Hochtöner bestückt. Optisch zeichnet er 
sich durch seinen besonders schmalen Rand des Frontrings aus. 
Der UP14/2-8 ist mit einem 166 mm-Tieftonchassis und einem 
coaxial angeordneten Hochtöner bestückt.
Der UP14/2-8STEREO ist mit einem 166 mm-Doppelschwingspu-
len-Tieftöner und zwei Hochtönern ausgestattet.

UP14/2-8 (2-WEGE) UP14/2-8STEREO (2-WEGE) UP14/2-T6 UP14/2-T25
Nenn-Belastbarkeit 40 / 50 W 25 / 40 W 6 W 25 W

Anpassung 8 Ohm 2 × 8 Ohm 6 / 3 / 1,5 W – 100 V 25 / 12,5 / 6,25 W – 100 V

Über tragungsbereich 100-20.000 Hz 60-23.000 Hz 100-20.000 Hz 100-20.000 Hz

Schalldruck (1W / 1m) 89 dB 86 dB 89 dB 89 dB

Schalldruck max. (1m) 105 dB 100 dB 97 dB 103 dB

Farbe RAL 9016 RAL 9016 RAL 9016 RAL 9016

Schutzar t ■■■ ■■■ ■■■ ■■■

Abmessungen (Ø × T) 196 × 71 mm 196 × 75 mm 196 × 110 mm 196 × 71 mm

Deckenausschnit t 180 mm 180 mm 180 mm 180 mm

Gewicht 1,2 kg 1,2 kg 1,5 kg 2,4 kg
optionales Zubehör EGT14/2 – siehe Zubehörseite

V
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    UP26-SERIE  Deckeneinbau-Lautsprecher                      
Großer 2-Wege HiFi-Deckenlautsprecher aus Kunststoff für 
den gehobenen Klang-Anspruch,  Ideal für  Räume (4...6 m),  
in Wohnhäusern, Restaurants, Boutiquen oder Shops. Der UP 
26 ist mit einem 205 mm-Tieftöner und einem Coaxial-Hoch-
töner bestückt. Optisch zeichnet er sich durch den besonders 
schmalen Rand des Frontrings aus.

UP26-8 UP26-T25
Nenn-Belastbarkeit 40 / 50 W 25 W

Anpassung 8 Ohm 25 / 12,5 / 6,25 W – 100 V

Über tragungsbereich 50-18.000 Hz 50-18.000 Hz

Schalldruck (1W / 1m) 91 dB 91 dB

Schalldruck max. (1m) 107 dB 105 dB

Farbe RAL 9016 RAL 9016

Schutzar t ■■■ ■■■

Abmessungen (Ø × T) 260 × 85 mm 260 × 85 mm

Deckenausschnit t 230 mm 230 mm

Gewicht 1,6 kg 2,1 kg

V

4/8
Ohm

    UP14/2-xxMARINE–SERIE   Deckeneinbau-Lautsprecher                       
Leistungsstarker HiFi-Deckenlautsprecher aus Kunststoff für 
den gehobenen Anspruch, ideal geeignet für Musikwiedergabe 
in Wohnhäusern, Restaurants, Boutiquen/Shops...
Der UP 14/2-Marine ist mit einem 166 mm-Tieftonchassis 
und einem coaxial angeordneten Hochtöner bestückt. Optisch 
zeichnet er sich durch seinen besonders schmalen Rand des 
Frontrings aus. 
Der UP14/2-8Marine hat einen 166 mm-Tieftonchassis und 
einen zusätzlichen Hochtöner. Die Membrane des Tieftöners 
ist aus Polypropylen und die Übertrager sind vergossen. Die 
Lochblechabdeckung ist aus Edelstahl.

UP14/2-8MARINE (2-WEGE) UP14/2-T6MARINE UP14_2-T25MARINE-MK2
Nenn-Belastbarkeit 25 / 40 W 6 W 25 W

Anpassung  8 Ohm 6 / 3 / 1,5 W – 100 V ■■■

Über tragungsbereich 100-21.000 Hz 100-21.000 Hz 100-21.000Hz

Schalldruck (1W / 1m) 87 dB 87 dB 88 dB

Schalldruck max. (1m) 101 dB 95 dB 102 dB

Farbe RAL 9016 RAL 9016 RAL 9016

Schutzar t wetter fest wetter fest wetter fest

Abmessungen (Ø × T) 196 × 73 mm 196 × 117 mm 196 × 78 mm

Deckenausschnit t 180 mm 180 mm 180 mm

Gewicht 1,2 kg 1,5 kg 1,5 kg
optionales Zubehör EGT14/2 – siehe Zubehörseite
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   M/R240 – Blenden

Blenden für Design-Wandeinbau-Lautsprecher in 

quadratisch oder rund lieferbar:

 ■ Edelstahl

 ■ Grünglas

 ■ Schwarzglas

 ■ Weißglas

 ■ Gips (nicht für Feuchträume geeignet)

 ■ Kunststoff

Innengitter in schwarz oder weiß lieferbar

   M/R240–SERIE  Design-Wandeinbau-Lautsprecher 
2-Wege HiFi-Design-Einbaulautsprecher, ideal für Musikwie-
dergabe in Villen, Restaurants, Lobbies, Konferenzräumen. Be-
stückung: 166 mm-Tieftonchassis und ein coaxial angeordneter 
Hochtöner. Eine große Anzahl unterschiedlicher Abdeckblenden 
in runder und quadratischer Form lässt keinen Gestaltungs-
wunsch offen.

M/R240-8 M/R240-T6 M/R240-T25
Nenn-Belastbarkeit 25 W 25 W 25 W

Anpassung 8 Ohm 6 / 3 / 1,5 W – 100 V 25 / 12,5 / 6,25 W – 100 V

Über tragungsbereich 100-20.000 Hz 100-20.000 Hz 100-20.000 Hz

Schalldruck (1W / 1m) 89 dB 89 dB 89 dB

Schalldruck max. (1m) 105 dB 97 dB 103 dB

Farbe siehe Blenden siehe Blenden siehe Blenden

Schutzar t ■■■ ■■■ ■■■

Abmessungen (Ø × T) 240 × 76 mm 240 × 76 mm 240 × 78 mm

Deckenausschnit t 214 mm 214 mm 214 mm

Gewicht 1,4 kg 1,8 kg 1,9 kg
optionales Zubehör diverse Blenden

V

4/8
Ohm

   WPM1 Aktiv-Lautsprecher
Kleine Verstärkerbox mit aus-
gezeichneter Klangwiedergabe. 
Besonders gut geeignet für die 
Integration in Rednerpulte. Ein-
gänge für Mikro, Line und Aux, 
mit getrennter Regelmöglichkeit.

Leistung 75 W
Über tragungsbereich 120-18.000 Hz
Schalldruck (1W / 1m) ■■■
Schalldruck max. (1m) 114 dB
Farbe schwarz
Schutzar t ■■■

Abmessungen (B × H × T) 330 × 315 × 285 mm
Gewicht 3,5 kg

230
V

62



TRE PRofEssionEllE AudioTEchnik
63

LAUTSPRECHER – Zubehör

   MH-BÜGEL60 Mastbefestigung
Universelle Mastbefestigung aus verz-
inktem Stahlbügel. Im Lieferumfang ent-
halten sind zwei Edelstahl-Schlauch-
bänder mit Endloslochung. Dadurch 
ist bis zur Maximallänge des Befesti-
gungsbandes jede Mastgröße umreif-
bar.

Mater ial Halter verzinkter Stahl
Mater ial Schlauchband 12,7 mm Edelstahl ( W4)

Material Klemmkopf Edelstahl ( W4)

Abmessungen Kreuz 213 × 160 mm
Länge Schlauchband 60 cm
Für Mastdurchmesser bis 17,5 cm
Lochabstand 51 mm

größere Längen auf Anfrage

   DS_DH Deckenhalter

 ■ für DS16S, DS16SE, DS40SE,       
DS100SE

 ■ in schwarz oder weiß lieferbar

   DS_MH Masthalter

 ■ für DS16S, DS16SE, DS40SE, 
DS100SE

 ■ in schwarz oder weiß lieferbar

   OWJB Wandmontage-Box

 ■ für DS16S, DS16SE, DS40SE, 
DS100SE

 ■ in schwarz oder weiß lieferbar

   MB220 Wandhalter

 ■ Ballwurfsicherer Halter
 ■ für TSS und Supersonic

  BSG-SERIE  Ballschutzgitter für Lautsprecher

Unsere  Ballschutzgitter-Serie schützt 
Lautsprecher vor Vandalismus und 
Beschädigung. Entwickelt wurden 
die Gitter speziell für den Einsatz in 
Sport- und Mehrzweckhallen, in wel-
chen ein erhöhter Schutz der Laut-
sprecherinstallation notwendig ist.

BSG-260W BSG-280W BSG-281W BSG-300W
Maße aussen (BxHxT) 300 x 263 x 34 mm 295 x 230 x 100 mm 340 x 290 x 120 mm 300 x 300 x 300 mm

Maße innen (BxHxT) 255 x 255 x 28 mm 272 x 223 x  96 mm 300 x 240 x 100 mm 294 x 294 x 297 mm

Gewicht 0,9 kg 1,3 kg 1,6 kg 5,5 kg

Farbe/Mater ial weiß, metall

   DSxxSE-ALUGRILL-W Alugitter

 ■ Die DS-Aluminiumgitter für DS16/40/100SE-Lautsprecher bieten eine sehr hohe Korrosionsbeständigkeit.
 ■ in schwarz oder weiß lieferbar
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  CSS-SA Stativadapter  36 mm Ø
 ■ Zubehör für TS 402, 802, 1002, 

1402, 2202

   CS-SM10 Wandhalter
 ■ Zubehör für CSL 802, CSL 1002 

und 
TS 402, 802, 1002, 1402, 2202

  CVT12MA12 Transformer-Kit 100 V
 ■ Zubehör für MA12
 ■ in schwarz und weiß lieferbar

   CVT12MA12EX Transformer-Kit 100 V
 ■ Zubehör für MA12EX
 ■ in schwarz und weiß lieferbar

  PSA-12 Stativhalter, 36 mm Ø
 ■ Zubehör für MA12, MA12EX
 ■ Neigung verstellbar von 0° bis 10°
 ■ in schwarz

   CBMA12 Kupplungsstück
 ■ Kupplungsstück  für 2 BOSE Pana-

ray MA12 Line-Array Lautsprecher 
zu einem Line-Array

 ■ in schwarz oder weiß lieferbar

  CBMA12EX Kupplungsstück
 ■ Kupplungsstück  für 2 BOSE Panaray 

MA12EX Line-Array Lautsprecher 
zu einem Line-Array

 ■ in schwarz oder weiß lieferbar

   WMB-MA12-TRE Wandhalter
 ■ kleine Wandhalter für MA12 und 

MA12EX
 ■ weiß

  WMB-MA12 Wandhalter
 ■ Universal Wandhalter für den BOSE 

Panaray MA12 / MA12EX Line-Array 
Lautsprecher

 ■ neigbar 0-10°, schwenkbar +/- 90°
 ■ in schwarz oder weiß lieferbar

   WMB2-MA12-EX Wandhalter
 ■ Wandhalter zur oberen Befestigung 

von einem MA12 / MA12EX stacked 
Line Array Lautsprecher an Wänden

 ■ dreh- und neigbar
 ■ in schwarz oder weiß lieferbar
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   CMRBB Aufputzgehäuse
 ■ Zubehör für CMR608, CMR20T
 ■ Farbe: weiß
 ■ Abmessungen(B ×H × T): 167 × 235 × 85 mm
 ■ Gewicht: 0,6 kg

   CMRBBI Unterputzgehäuse
 ■ Zubehör für CMR608, CMR20T
 ■ Farbe: weiß
 ■ Abmessungen (B × H × T): 150 × 214 × 85 mm
 ■ Gewicht: 0,4 kg

   SB-4 Single Fly Bracket
 ■ Zubehör für 402II, 402II100V
 ■ in schwarz oder weiß lieferbar

   WBP-4/402 Wandhalter Bi-Pivot
 ■ Zubehör für 402II, 402II100V
 ■ in schwarz oder weiß lieferbar

   CSB-5A Hängebügel
 ■ Zubehör für 502A
 ■ in schwarz oder weiß lieferbar

   WBP5 Wandhalter
 ■ Zubehör für 502A
 ■ in schwarz oder weiß lieferbar

   WCB5 Wandhalter
 ■ Zubehör für 502A
 ■ in schwarz oder weiß lieferbar

   MB62 Wandhalter
 ■ Zubehör für VL62
 ■ in schwarz oder weiß lieferbar

   DS40 / 100 TB Montageblech
Großes Montageblech mit Lochausschnitt 
für DS 40F oder DS 100F. Dank der großen 
Fläche können die Lautsprecher problemlos 
in Rigips- und Leichtbaudecken gebaut wer-
den. Das Gewicht des Lautsprechers verteilt 
sich auf die gesamte Fläche des Montage-
blechs.

 ■ 595 × 293 mm (Lochausschnitt 266 mm)

   DS40/100 FPMK Abpendelgehäuse
Schönes Abpendelgehäuse incl. kurzen Seilen. 
Das Gehäuse passt für DS40F und DS100F. 
Hiermit können die Lautsprecher als frei hän-
gende Deckenlautsprecher genutzt werden.
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   MB200 Wandhalter

 ■ Zubehör für SX300
 ■ in schwarz oder weiß lieferbar

   MB212 Wandhalter

 ■ Zubehör für D12, D12-3
 ■ in schwarz oder weiß lieferbar

   MB262UMH Wandhalter

 ■ Zubehör für VL262
 ■ in schwarz oder weiß lieferbar

  EGT14/2 Eingießtopf

 ■ Eingießtopf aus Kunstoff für 
Einbaulautsprecher UP 14 und 
UP14/2. 

 ■ mit Putzausgleichsring 

 ■ für Betondecken

   180B  ■  220B  ■  265B   Eingießtopf

180B 220B 265B

 ■ Betoneingießtopf rund
 ■ Ø 290 mm / Höhe 120 mm
 ■ Lochöffnung von 165 mm

 ■ Betoneingießtopf rund
 ■ Ø 315 mm / Höhe 130 mm
 ■ Lochöffnung von 200 mm

 ■ Betoneingießtopf rund
 ■ Ø 355 mm / Höhe 130 mm
 ■ Lochöffnung von 240 mm

   CMRQ108BBI Unterputzgehäuse

 ■ Zubehör für CMRQ108
 ■ verzinkt
 ■ Abmessungen (B × H × T): 251 × 351 × 90 mm

   CMRQ108CBBI Unterputzgehäuse

 ■ Zubehör für CMRQ108C
 ■ verzinkt
 ■ Abmessungen (B × H × T): 221 × 400 × 90 m

   CMS5BBI Unterputzgehäuse

 ■ Zubehör für CMS15T, CMS508
 ■ verzinkt
 ■ Abmessungen (B × H × T): 221 × 221 × 90 mm
 ■ Ausschnitt: 148 × 148 mm

   CMS6BBI Unterputzgehäuse

 ■ Zubehör für CMS20T, CMS608
 ■ verzinkt
 ■ Abmessungen (B × H × T): 251 × 251 × 90 mm
 ■ Ausschnitt: 182 × 182 mm
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LAUTSPRECHER – Zubehör

   SPS23SET Hochständer
Zwei leichte ALU-Stative für Lautsprecher, 
inkl. Tragetasche.

   WMK10 Wandmontage-Kit
 ■ Zubehör für VL62, VL262, D8, TS100, 

TS200
 ■ in schwarz oder weiß lieferbar

   WMK-25 Wandmontage-Kit
 ■ Zubehör für TS400
 ■ in schwarz oder weiß lieferbar

   EVU-TK60 Transformer-Kit 100 V
 ■ Zubehör für EVU-1062, EVU-1082, 

EVU-2062, EVU-2082
 ■ Anpassung 60 / 30 / 15 W

   RMUXF100 Transformer-Kit 100 V / 100 W
 ■ Zubehör für RMU106, RMU108, 

RMU206, RMU208

   RMUXF40 Transformer-Kit 100 V / 40 W
 ■ Zubehör für RMU106, RMU108, 

RMU206, RMU208

   24100 Wandhalter
Wandmontagehalter für Lautsprecher mit 
Hochständerhülse.

   24110 Wandhalter
Wandmontagehalter für Lautsprecher mit 
Hochständerhülse. Der Neigungswinkel 
des Lautsprechers kann am Halter einge-
stellt werden.

   SPS56B Hochständer
Stabiles, leichtes ALU-Stativ für Lautsprecher 
mit luftgefedertem Rohr.

   U-TK100  ■   U-TK200 
Das U-TK Transformer-Kit wandelt einen 
niederohmigen Lautsprecher mit einer 
Impedanz von 4, 8 oder 16 Ω (z.B. DY-
NACORD TS 100 oder TS 200) zu einem 
hochohmigen Lautsprecher für 100V An-
wendungen.
TK100 (100 W)
TK200 (200 W)
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LAUTSPRECHER – Regler

    LS–SERIE  Lautstärkesteller
Lautstärkeregler für 100 V Lautsprecher mit GIRA System 55 Ab-
deckung incl. Knopf. Ohne Pflichtrufrelais.

LS006        LS012 LS050 LS100
Leistung 6 W 12 W 50 W 100 W
Relais ■■■ ■■■ ■■■ ■■■
Fail to safe ■■■ ■■■ ■■■ ■■■

Farbe reinweiß seidenmatt reinweiß seidenmatt reinweiß seidenmatt reinweiß seidenmatt

    VC6120 Reglerfeld 6-fach
19“ Reglerfeld mit 6 unabhängigen 120 
W-Reglern. Jeder Regler besitzt auf 
der Gehäuserückseite einen eigenen 
Stecker mit Eingang, Ausgang und 24 
V Prio. Dadurch können die Regler für 
jede Anwendung individuell genutzt 
werden.

Kanäle 6
Leistung 6 × 120 W
Regler für 100 V Lautsprecher
Priospannung 24 V
Farbe schwarz
Abmessungen (B × H × T) 484 × 88 × 220 mm

V
24
V
2
HE

    LST–SERIE  Lautstärkesteller
Lautstärkeregler 20 W / 100 V, 60 W / 100V bzw. 120 W / 100 V zum Einbau in eine Schalterdose (Unter-
putz). Pflichtrelais 24 V, Knopf und Abdeckung sind im Lieferumfang enthalten.

LST20 LST60 LST120
Nenn-Belastbarkeit 20 W 60 W 120 W
Pf lichtrelais 24 V 24 V 24 V
Farbe weiß weiß weiß

Abmessungen (B × H × T) 80 × 80 × 50 mm 80 × 80 × 50 mm 80 × 80 × 50 mm

im Lieferumfang Knopf und Abdeckung Knopf und Abdeckung Knopf und Abdeckung

optionales Zubehör LST-AP Aufputzgehäuse LST-AP Aufputzgehäuse LST-AP Aufputzgehäuse

V
24
V

V

LS006
LS012
LS050

LS100
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LAUTSPRECHER – Regler

   LSFR–SERIE  Lautstärkesteller
Lautstärkeregler für 100 V Lautsprecher mit GIRA System 55 Abdeckung incl. Knopf. Mit Pflichtrufrelais in 
„Fail to safe“ Ausführung.

LSFR006 LSFR012 LSFR050
Leistung 6 W 12 W 50 W
Relais Pf licht Pf licht Pf licht
Fail to safe ja ja ja

Farbe reinweiß seidenmatt reinweiß seidenmatt reinweiß seidenmatt

V
24
V

   LSP Programmwahlschalter
Programmwahlschalter für 100 V 
Lautsprecher mit GIRA System 
55 Abdeckung incl. Knopf. Ohne 
Pflichtrufrelais

Leistung ■■■
Relais ■■■
Fail to safe ■■■
Programme 6
Farbe reinweiß seidenmatt

V

   LSP–SERIE  Programmwahlschalter mit Lautstärkesteller
Lautstärkeregler und Programm-
wahlschalter für 100 V Lautsprecher 
mit GIRA System 55 Abdeckung 
incl. Knopf. Ohne Pflichtrufrelais.

LSP006        LSP012 LSP050 LSP100
Leistung 6 W 12 W 50 W 100 W
Relais ■■■ ■■■ ■■■ ■■■
Fail to safe ■■■ ■■■ ■■■ ■■■

Programme 6 6 6 6

Farbe reinweiß seidenmatt

V

   LSPR Programmwahlschalter
Programmwahlschalter für 100 V 
Lautsprecher mit GIRA System 
55 Abdeckung incl. Knopf. Mit 
Pflichtrufrelais.

Leistung ■■■
Relais Vorrang
Fail to safe ■■■
Programme 6 + 1
Farbe reinweiß seidenmatt

V
24
V
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LAUTSPRECHER – Regler

 LSPR–SERIE   Programmwahlschalter mit Lautstärkesteller
Lautstärkeregler und Programmwahl-
schalter für 100 V Lautsprecher mit 
GIRA System 55 Abdeckung incl. 
Knopf. Mit Pflichtrufrelais.

LSPR006        LSPR012 LSPR050

Leistung 6 W 12 W 50 W
Relais Vorrang Vorrang Vorrang
Fail to safe ■■■ ■■■ ■■■

Programme 6 + 1 6 + 1 6 + 1

Farbe reinweiß seidenmatt

LR15GMPUP/MONO  Lautstärkesteller
Lautstärkesteller für Lautsprecher mit 
4 Ohm.
Für Gira Stadard.

Leistung 15 W
Impedanz 50 Ohm

 LR15GMPUP/STEREO  Lautstärkesteller
Lautstärkesteller für Lautsprecher mit 
4 Ohm 
Für Gira Stadard.

Leistung 2 × 15 W
Impedanz 2 × 50 Ohm

4/8
Ohm

4/8
Ohm

V

   LST-AP Aufputzgehäuse

 ■ Zubehör für LST20, LST60, LST120
 ■ weiß

   GIRG1 Aufputzgehäuse

 ■ Zubehör für LS006, LS012, LSFR006, 
LSFR012, LSP, LSPR

 ■ weiß glänzend

   GIRG2 Aufputzgehäuse

 ■ Zubehör für LSP006, LSP012, LSPR006, LSPR012
 ■ weiß glänzend

24
V
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LAUTSPRECHER – Sonstiges Zubehör

   U-TK100  ■   U-TK200  Übertrager
Universeller Übertrager in halbgeschlossenenm Metallgehäuse

U-TK100 U-TK200
Nenn-Belastbarkeit 100 W 200 W
Anpassung 8 oder 16 Ohm umschaltbar 4 oder 8 Ohm umschaltbar
Farbe RAL9005 oder RAL9010 RAL9005 oder RAL9010

Abmessungen (B × H × T) 95 x 150 x 50 mm 95 x 150 x 76 mm

Gewicht 1,8 kg 2,65 kg

   PT2120T Übertrager
Leistungsübertrager 4 Ohm auf 100 V. 
Die Trafos sind in einem 19“ / 2 HE Ge-
häuse eingebaut.

Eingang 2 × 4 Ohm
Ausgang 2 × 120 W – 100 V

   T6  ■   T10  ■   T25  ■   T120 Übertrager 100V

T6     T10 T25 T120
Leistung 6 / 3 / 1,5 W – 100 V 10 / 5 / 2,5 W – 100 V 25 / 12,5 / 6,25 W – 100 V 120 / 60 / 30 W – 100 V
Relais 4 Ohm 4 Ohm 4 Ohm 4 Ohm

   KT6 Kissenübertrager
Kissenübertrager für die Anpassung 
von 100 V Signalen an Bettenkombi-
nationen von Heimen und Kranken-
häusern.

Eingang 100 V
Ausgang 35 / 10 / 4 V
Über tragungsbereich 40-18.000 Hz
Leistung 6 W
Abmessungen (B × H × T) 53 × 27 × 25 mm

   Übertrager 200 Watt - 500 Watt
Weitere Übertrager
200-500 Watt auf Anfrage
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LAUTSPRECHER – Sonstiges Zubehör

    IMPMET Impedanzmessgerät
Misst die tatsächliche Impe-
danz von 100 V-Lautspre-
chersystemen und hilft, die 
Überlastung von Verstärkern 
zu vermeiden. 3,5-stelli-
ges LCD-Display mit Da-
ta-Hold-Funkt ion-Anzeige 
von niedrigem Batteriestatus 
und den gemessenen Einhei-
ten. Für Messungen ab 6W.

Abmessungen (B × H × T) 168 × 110 × 62 mm
Gewicht ca. 500 g (inkl. Batter ien)

im Lieferumfang Prüf leitungen mit separaten Krokodilklemmen, 
Schutztasche und Benutzerhandbuch

   REL Pflichtempfangsrelais 24 V

Pflichtempfangsrelais 24V für 100 V Lautspre-
cher

   NL4FX Speakon-Stecker

4-poliger Speakon-Stecker für Lautsprecher

   NL4MP1 Speakon-Einbaubuchse

4-polige Speakon-Einbaubuchse für Lautspre-
cher

   NL4MMX Speakon-Verbinder

4-poliger Speakon-Verbinder

   NC(3-7)MX Stecker

3 bis 7-poliger XLR-Stecker

   NC(3-7)FX Kupplung

XLR 3 bis 7-polige XLR-Kupplung

   NC(3-7)FDL Einbaubuchse

3 bis 7-polige XLR Einbaubuchse

   NC(3-7)MDL Einbaubuchse

3 bis 7-polige XLR Einbaubuchse
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LAUTSPRECHER – Sonstiges Zubehör

   LSSxx Lautsprecherkabel

 ■ Lautsprecherkabel 2-polig
 ■ Längen 1,5 / 3 / 5 / 7,5 / 10 / 15 / 20 m

   LSSxx-4 Lautsprecherkabel

 ■ Lautsprecherkabel 4-polig
 ■ Längen 3 / 10 m

   LK1.5 Lautsprecherkabell

Lautsprecherkabel 2 × 1,5 qmm

   LK2.5 Lautsprecherkabel

Lautsprecherkabel 2 × 2,5 qmm

  LK4.0 Lautsprecherkabell

Lautsprecherkabel 2 × 4 qmm

   LK6.0 Lautsprecherkabel

Lautsprecherkabel 2 × 6 qmm

  LK425A Lautsprecherkabel

Lautsprecherkabel 4 × 2,5 qmm

  LK444 Lautsprecherkabel

Lautsprecherkabel 4 × 4 qmm
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PROMATRIX
PROMATRIX 8000
PROMATRIX 6000

75-81
82-85
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DPM8016

DPA8150

DPA8225

DPA8412

DCS400

Netzteil

DPC8015 + DPC8120

EB_DPC

Alarmtaster

Touchpanel

BMZ

AMOK



EDS-408A-MM-SC

Steuermöglichkeit
ProMatrix 4000

PMX-CSK

DCS801R

DCS408R

DCS409R

DCS412R

DCS416R

EOL

EOL8001

DPMUI-1

DPMAO-1

PMX-MM-2 

CM-1

EB_DPC
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   DPM8016  PROMATRIX Controller

Der DPM8016 ist die modulare, vernetzbare Zentraleinheit des PROMATRIX 8000 Systems. Über acht Steckplätze kann das System durch   Audio-Eingangs- bzw. 
Audio-Ausgangs-Module den Anforderungen angepasst werden. Er enthält alle notwendigen Audiofunktionen und übernimmt die Steuerung und Überwachung für 
eine komplette PROMATRIX 8000 Anlage. Ein einzelner DPM8016 kann bis zu 16 Sprechstellen und bis zu 500 Lautsprecherkreise verwalten. Vernetzung von bis 
zu 10 DPM 8016 möglich.

   DPC8015  Sprechstelle
Die DPC 8015 ist eine Sprechstelle für 
das PROMATRIX 8000 System. Sie 
verfügt standardmäßig über ein Schwa-
nenhals-Mikrofon mit Popschutz und 
permanenter Überwachung, insgesamt 20 
Tasten, ein beleuchtetes LC-Display und 
einen integrierten Lautsprecher. Durch 
den Anschluss von bis zu fünf Sprechstel-
len-Erweiterungen DPC 8120 mit jeweils 
20 frei programmierbaren Funktions- bzw. 
Zielwahltasten kann die Sprechstelle den 
eigenen Anforderungen angepasst wer-
den.

   DPC8120   Sprechstellen-Erweiterung
Die DPC 8120 ist eine Sprechstellen-Erwei-
terung für das PROMATRIX 8000 System. 
Die Erweiterung verfügt über 20 frei pro-
grammierbare Funktions- bzw. Zielwahl-
tasten. Es können maximal fünf Sprech-
stellen-Erweiterungen an eine Sprechstelle 
DPC 8015 angebaut werden.

   DPC8015-FWK  Feuerwehr-Gehäuse

AP-Gehäuse mit Sichttür, RAL 
3000, Gehäuse zur Aufnahme einer 
Sprechstelle, Handmikrofon und An-
schlußdose, Kabeleinführung mit Zug- 
entlastung oben oder unten, IP40, Tür 
verschließbar durch bauseitigen Profil-
halbzylinder, Türöffnungswinkel 170°, mit 
3 Stk. Blechen,  Abmessungen (B × H × T): 
250 × 360 × 130 mm. 
Lieferung ohne Sprechstelle.

   EB_DPC      optionaler Taster  
   NRS90231   Einbau-Schlüsselschalter 

EB_DPC – Optionaler Taster
Der EB_DPC ist ein optionaler überwachter 
Taster mit Abdeckung, zum Einbau in die 
Sprechstellen der DPC 8000 Serie.

NRS90231 – Einbau-Schlüsselschalter
Der NRS 90231 ist ein optionaler Schlüs-
selschalter zum Einbau in die Sprechstellen 
der DPC 8000 Serie. Die Zuleitungen des 
Schlüsselschalters werden auf Kurzschluss 
und    Unterbrechung überwacht.

  PMX-CSK  Basissprechstellen-Kit

LC-Display, Anschluss für bis zu 20 Tasten und 40 Anzeigeleuchten (Platinengrö-
ße 15 × 22 cm) zum Bau kundenspezifischer Sprechstellen und Tableaus. Die Pla-
tine besitzt alle notwendigen Anschlüsse für Tasten und Anzeigen.
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   DPC8015-WH  Wandhalter

Wandmontageset für DPC8015. Montagehalter 
mit vorgefrästen Aussparungen und Befesti-
gungslöchern für Sprechstelle und Wandschrau-
ben.

  FU_30.00_PRO   GPS-Empfänger
GPS-Empfänger für interne Uhr. Durch die 
exakte Zeitsynchronisation können Ereig-
nisse wie Gong, Nebenuhren-Steuerung, 
Textausgaben, Lichtsteuerbefehle und viele 
andere Steuerfunktionen automatisch aus-
gelöst werden.

   EDS-408A-MM-SC  Switch

8-port Gigabit Switch für redundante Glas-
faser und Ethernet-Anbindung mit Überwa-
chung und automatischer Umschaltung bei 
Ausfall einer Leitung. Versorgung über die 
Notstromversorgung der ELA-Anlage bei 
Stromausfall.

  AMOK22   Amok-Steuermodul

Interface für netzwerkfähige ELA-Anlagen 
zur Übertragung von AMOK-Informationen. 
Direkter Zugriff von und zur Steuersoftware 
der Übertragungsanlage. 

  DOORMASTER-PAL  Telefoninterface

Doormaster PAL Telefoninterface zur 
Einspeisung von Durchsagen über eine 
analoge Telefonanlage in die ELA Anlage. 
Über die Telefonanlage können bis zu 4 
unterschiedliche Rufkreise bzw. Bereiche 
angesprochen werden. Hierfür stehen 1 + 
4 Steuerkontakte für Einschaltung und/oder 
Zonenauswahl zur Verfügung.

   LT-802GBTME   Switch

Ein hochwertiger und robuster Switch 
für die Implementierung von Ehternet 
Ring-Netzstrukturen nach IEEE802.x. Die-
ser Switch sind extra für industriellen Ein-
satz entwickelt worden.

   DPMAO1  Ausgangsmodul
Das DPMAO-1 ist ein 2-kanaliges ana-
loges Audio-Ausgangsmodul für den 
DPM8016 PROMATRIX CONTROLLER. 
Der Anschluss der Audio-Signale erfolgt 
an verschraubbaren Euro-Block-Steck-
verbindern. Der Ausgangspegel beider 
Kanäle kann intern zwischen +6 dBu und 
+18 dBu umgeschaltet werden. Für die 
D/A-Wandlung werden lineare hochpräzi-
se 24 Bit Wandler eingesetzt, die interne 
Signalverarbeitung erfolgt in 48 Bit.

   PMX-MM2  Digitaler 2-Kanal Message Manager

2-kanaliger Mikroprozessor-gesteuerter 
Sprachspeicher. 2 Kanäle gleichzeitig und 
unabhängig voneinander nutzbar.
Digitale Aufnahme und Wiedergabe von bis 
zu 100 Texten, mit einer Gesamtlänge von 
85 Min. in höchster Qualität (48kHz, 16 Bit  
unkomprimiert, S/N 109dB)

   CM-1   Kompaktes Interface-Modul
CobraNet ist eine Netzwerk-Technologie für 
die mehrkanalige Übertragung von digitalen 
Audiodaten. Das CM-1 ist ein kompaktes In-
terface-Modul zur Anbindung an das Cob-
raNet Netzwerk. Damit können gleichzeitig 
bis zu 32 digitale Audio-Input-Signale und 
32 digitale Audio-Output-Signale übertra-
gen werden.

   DPMUI-1  Eingangsmodul
Das DPMUI-1 ist ein 2-kanaliges univer-
selles Eingangsmodul für den DPM8016. 
Der Anschluss der Audio-Signale erfolgt 
an verschraubbaren Euro-Block-Steck-
verbindern. Kanal A ist ein universeller 
MIC/LINE-Eingang mit programmierbarer 
Eingangsempfindlichkeit und schaltbarer 
Phantomspeisung. Der zweite Kanal kann 
entweder als LINE-Eingang (B) oder als 
Sprechstellen-Eingang (C) benutzt werden. 
Bis zu vier DPC Sprechstellen können an 
die PCA BUS-Schnittstelle angeschlossen 
werden. Für die A/D-Wandlung werden line-
are hochpräzise 24 Bit Wandler eingesetzt, 
die interne Signalverarbeitung erfolgt in 48 
Bit.
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   DPA8xxx Promatrix   Endstufen
Die DPA8xxx Serie sind Leistungsverstärker des PROMATRIX 8000 Systems mit 
einem, zwei oder vier Kanälen. Die 19” Geräte können sowohl am 230V-Netz als 
auch an einer 24V DC-Versorgung betrieben werden.
Die Ausgangsspannung ist galvanisch getrennt und wird permanent auf Erd-
schluss überwacht. Durch einen Stromsparmodus und temperaturgeregelte Lüfter 
ist ein energiesparender und geräuscharmer Betrieb möglich. Die Steuerung und 
Überwachung erfolgt über CAN-Bus. Alle Verstärker besitzen einen zusätzlichen 
Eingang für EVAC-Anwendungen.

DPA8150 DPA8225 DPA8412
Ausgangsleistung 1 × 500 W – 100 V 2 × 250 W – 100 V 4 × 125 W – 100 V
Eingänge 2 3 5
Ausgangs-Relais 8 4 8
S / N > 104 dB > 102 dB > 100 dB
THD < 0,5% < 0,5% < 0,5%
Betr iebsspannung 230 V / 24 V 230 V / 24 V 230 V / 24 V
Abmessungen (B × H × T) 483 × 88,1 × 374,8 mm 483 × 88,1 × 374,8 mm 483 × 88,1 × 374,8 mm
Farbe schwarz
Gewicht 16 kg 16 kg 18 kg

   DCS400   19″-Einbaurahmen

Das DCS 400 ist ein 19“-Gerät mit 2 HE. Es dient zur Aufnahme eines Kontrollmoduls sowie verschiedener Relaismodule, 
Logik Eingangsmodule und Analog Ein- / Ausgangsmodule, die über die interne Backplane verbunden sind.

■ 10 Steckplätze zur Aufnahme beliebiger DCS 4XXR Module
■ 4-polige Steck-Schraubklemme für stromversorgung, +24V und Minus.
■ 2 frontseitige LED´s zur Anzeige von Power und Active.
■ Interne Backplane mit Systembus
■ Interne Selbstrückstellende Sicherungen für Plus und Minus

   PLN-1EOL  Linien-Überwachungs-Modul
Zur Erkennung des 20-kHz-Pilottons, der 
von einem überwachten Beschallungs- oder 
Voice Alarm System generiert wird.

    EOL8001 Adressierbares Linien-Überwachungsmodul

Linien-Überwachung zur Montage am Ende 
der zu überwachenden Lautsprecherlinie.
Gemeinsam mit dem EOL Master in den End-
stufen der 8000er Serie ist eine kontinuierli-
che Überwachung auf Leitungskurzschluss 
und Leitungsunterbrechung möglich.
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   DCS409R   5 NF-Relais
Umschaltung von Audiosignalen          
(Linepegel) oder für Steuerausgänge. 
Weitere Eigenschaften: Konfigurieren des 
Audioverteilers durch Trennen von Draht-
brücken möglich.

   DCS412R   Logic-Input-Modul
Es dient zum Anschluss von 12 Steuerlei-
tungen, Tasten, Schaltern und Sensoren, 
um deren Status (ein, aus) im PROMATRIX 
8000 System auszuwerten.

    DCS416R  Analog-I / O-Modul
Es dient einmal zum Anschluss von analo-
gen Steuerleitungen und Potentiometern, 
deren Pegel zur Steuerung von Lautstärke-
reglern oder anderer kontinuierlicher Para-
meter verwendet wird. Zum anderen liefern 
die Steuerausgänge analoge Spannungen 
um externe Geräte mit Analogeingängen 
steuern zu können.

   UCB1201   Adapterplatine
RJ45 Anschlussboard mit 2x12 Schraub-
klemmen und 2x RJ45 Buchsen. Board 
incl. Beschriftungsfeld, lösbaren Trenn-
brücken und einer 1,85A Sicherung für 
24V Leitungen. Mehrere Jumper ermög-
lichen den universellen Einsatz des An-
schlussboards.

   FL-PP-RJ45-SC  Patchpanel
Patchpanel mit RJ45 Buchse und Klemm-
block auf Hutschienen-Montageplatte.

   TX70A   Übertragermodul
Übertrager zur Übernahme von 100-V 
NF-Signalen und Anpassung an die Pegel 
von Eingangsmodulen. Pegelsteller auf 
dem Modul.

   DCS801R   Kontrollmodul
Das Modul wird an der Rückseite des 
DCS 400 Basisgerätes in Slot 1 bestückt 
und dient als Interface zu Relaiskarten, 
Logik-Eingangskarten, Ein-/Ausgangskar-
ten für Analogpegel und Dreh-Encodern. 
Die Steuerung erfolgt über die CAN 
BUS-Schnittstelle.

   DCS408R   Linien-Relais-Modul
5 Relais für 100 V. Das Modul dient haupt-
sächlich zur Umschaltung von 100 V Laut-
sprecherlinien. Die Relais können aber 
auch für Sammelruf, Pflichtempfang oder 
Steuerzwecke verwendet werden.
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   19″-Einbaublenden
     gefräst, aus Aluminium, lieferbar in schwarz, 4 HE, inkl. Montagezubehör

RM-DPC8015
für eine Sprechstelle DPC8015
  

RM-DPC8015-20
für eine Sprechstelle DPC8015 inkl. Erweiterungseinheit DPC8120

RM-DPC8120-1
für eine Sprechstellenerweiterung DPC8120

RM-DPC8120-2
für zwei Sprechstellenerweiterungen DPC8120

RM-DPC8120-3
für drei Sprechstellenerweiterungen DPC8120
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Deutsch

www.dynacord.com

PROMATRIX 6000
BESCHALLUNGS- UND 
EVAKUIERUNGSSYSTEM 
MIT PROFESSIONELLEM SOUND

Produkte von Dynacord bieten neben 

herausragender Zuverlässigkeit und 

maximaler Sicherheit auch Audioqualität 

der Spitzenklasse. Die neueste Entwick-

lung ist das PROMATRIX 6000 Beschal-

lungs- und Evakuierungssystem mit 

professionellem Sound.

PROMATRIX 6000 eignet sich hervor-

ragend für kleine und mittelgroße 

An  wen dungen wie zum Beispiel in 

Sport  stätten, Hotels und Bildungs einrich-

tungen. Die erstklassigen Audioqualitäten 

kommen vor allem beim Einsatz als 

Beschallungssystem zum Tragen – wie 

beispielsweise bei der Wiedergabe von 

Hintergrundmusik in Tagungsräumen, 

Restaurants oder Bars.

Techniker wird das schnelle und einfache 

System-Setup überzeugen, Planungs büros 

sparen dank hoher System fl exibili tät 

unvorhergesehene Kosten. Gebäude-

eigentümer bekommen durch Dynacord’s 

State-of-the-Art Technik ein zuverlässiges 

und professionelles System, das sich 

durch geringe Betriebskosten und per fek te 

Sprachverständlichkeit auszeichnet.

Mehr information: www.dynacord.com

DC_Promatrix6000_Ad_A4_de.indd   1 10.11.15   15:29
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Netzteil

EB_DPC

Alarmtaster

BMZ

AMOK



Steuermöglichkeit 
durch Interface für
ProMatrix 4000

LT-802GBTME

PMX-15CST + PMX-20CSE

EB_DPCEB_DPC

PMX-4CR12

PMX-4R24

PMX-2P500

Interner 
Sprachspeicher

OM-1

Kreis 1-12

Kreis 13-36

EOL8001

EOL
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   PMX-2P500  Class-D-Verstärker 
Der PMX-2P500 ist ein professioneller Audioverstärker für Evakuierungszwecke 
mit 2 x 500 W Ausgangsleistung. Er kann mit Netzstrom oder einer DC-Stromver-
sorgung betrieben werden. Die Ausgangsspannung ist galvanisch getrennt und 
wird ständig auf Erdschluss überwacht. Ein Energiesparmodus und temperaturge-
regelte Lüfter reduzieren Energieverbrauch und Geräuschpegel. Die Steuerungs- 
und Überwachungsfunktionen werden über CAN-Bus ausgeführt. Der Verstärker 
ist für den Betrieb in einer Evakuierungsanlage ausgelegt. Die Verstärker werden 
gewöhnlich über einen Controller gesteuert und mit Hilfe von IRIS-Net konfiguriert.

   PMX-CSK   Sprechstellen-Kit
LC-Display, Anschluss für bis zu 20     
Tasten und 40 Anzeigeleuchten (Platinen-
größe 15 × 22 cm) zum Bau kundenspe-
zifischer Sprechstellen und Tableaus. 
Die Platine besitzt alle notwendigen An-
schlüsse für Tasten und Anzeigen.

   PMX-4CR12  Controller
Der PMX-4CR12-Controller bildet das Kernstück des PROMATRIX  6000-Sys-
tems. Acht lokale Audioeingänge können auf vier Audioausgänge geschaltet 
werden. Ein Zweikanal-Message-Manager ist integriert. Der Controller stellt die 
Audioverarbeitungs-, Überwachungs- und Steuerungsfunktionen für ein vollstän-
diges PROMATRIX 6000-System sicher. Ein einzelner Controller unterstützt bis 
zu 16 Sprechstellen und 492 Rufzonen. Der Controller ist mit 12 Zonen, 18 GPIs 
und 19 GPOs ausgestattet. Ein Controller kann bis zu 2000 W Lautsprecherlast 
ansteuern. Die Erweiterung um weitere Zonen und Lautsprecherleistung ist durch 
Anschluss von bis zu 20 externen Routern und 50 Verstärkern mit je 2 x 500 W 
möglich.

   PMX-4R24  Router
Der PMX-4R24-24-Zonen-Router ist eine Zonenerweiterung für das PROMATRIX 
6000-System. Der PMX-4R24 fügt dem System 24 Zonen, 20 GPIs, 24 GPOs und 
2 Relaissteuerungen hinzu und wird über den CAN Bus über den PMX-4CR12 
gesteuert und überwacht (Steuerung). An einen Controller können maximal 20 
externe Router angeschlossen werden. Ein Router kann bis zu 4000 W Lautspre-
cherlast ansteuern. Die maximale Last einer Zone ist 500 W. Eine Anzeige auf der 
Vorderseite leuchtet auf, um den aktuellen Status jeder Zone anzuzeigen.

   PMX-15CST   Sprechstelle
Die Sprechstelle ist ein modernes Tisch-
gehäuse (19“-Einbau optional) mit perma-
nenter Überwachung und nach EN54-16 
zertifiziert. Sie ist mit einem beleuchteten 
Grafikdisplay sowie einem integrierten 
Monitorlautsprecher zur Wiedergabe von 
Systemtönen ausgestattet. Das Schwa-
nenhalsmikrofon mit Popschutz besitzt 
zusätzlich einen integrierten Leuchtring 
vor der Mikrofonkapsel, um auswählbare 
Zustände optisch anzuzeigen.

 

   PMX-20CSE   Sprechstellen Erweiterung
Die PMX-20CSE ist eine Sprechstel-
lenerweiterung für das PROMATRIX 
6000-System. Die Sprechstellenerwei-
terung verfügt über 20 konfigurierbare 
Auswahltasten. Es können maximal fünf 
Sprechstellenerweiterungen an eine 
Sprechstelle angeschlossen werden.

   EB_DPC  optionaler Taster
Der EB_DPC ist ein optionaler überwach-
ter Taster mit Abdeckung zum Einbau in 
die Sprechstellen PMX-15CST.
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   19″-Einbaublenden
     gefräst, aus Aluminium, lieferbar in schwarz, 4 HE, inkl. Montagezubehör

RM-PMX-15-1
für eine Sprechstelle PMX-15CST

RM-PMX-15-20
für eine Sprechstelle PMX-15CST inkl. Erweiterungseinheit  
PMX-20CSE

RM-PMX-20-1
für eine Sprechstellenerweiterung PMX-20CSE

RM-PMX-20-2
für zwei Sprechstellenerweiterungen PMX-20CSE

RM-PMX-20-3
für drei Sprechstellenerweiterungen PMX-20CSE

   NRS90231  Einbau-Schlüsselschalter
Der NRS 90231 ist ein optionaler Schlüs-
selschalter zum Einbau in die Sprech-
stellen PMX-15CST. Die Zuleitungen 
des Schlüsselschalters werden auf Kurz-
schluss und Unterbrechung überwacht.

   PLN-1EOL  Linien-Überwachungs-Modul
Zur Erkennung des 20-kHz-Pilottons, der 
von einem überwachten Beschallungs- oder 
Voice Alarm System generiert wird.

   EOL8001   Adressierbares Linien-Überwachungsmodul
Zur Erkennung des 20-kHz-Pilottons, der von einem überwachten Beschallungs- oder 
Voice Alarm System generiert wird.

   OM-1  Dante-Modul
Ein kompaktes Schnittstellenmodul, das Dante Audio von und zu anderen                           
Dante-Geräten senden und empfangen kann.
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PROSOUND
High-End Audio Systeme DYNACORD

High-End Audio Systeme BOSE
87-91
92-96
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PROSOUND – Komponenten

DSA82xx

DSA84xx

DSA8805

DCS400

Vernetzung EDS-408A-MM-SC

P64

RCM-810

RCM-810

RCM-810

OM-1 

MI-1 − MIC IN

AI-1 − ANALOG IN

AO-1 − ANALOG OUT

DI-1 − DIGITAL IN

DO-1 − DIGITAL OUT

DCS801R

DCS408R

DCS409R

DCS412R

DCS416R
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   AI-1  Analog-Eingangsmodul
Das AI-1 ist ein 8-kanaliges Analog-Ein-
gangsmodul zur Verwendung in einem 
Electro-Voice NetMax oder Dynacord P64 
System. Der Anschluss der Audio-Signa-
le erfolgt an verschraubbaren Euro-Block 
Steckverbindern. Für die A/D-Wandlung 
werden lineare hochpräzise 24 Bit Wand-
ler eingesetzt, die interne Signalverarbei-
tung erfolgt in 48 Bit Wortlänge.

   P64  Digitale Audio Matrix

Der P64 ist eine modulare, vernetzbare Audio Matrix inklusive Signal-Processing, Systemüberwachung und Fernbedienbarkeit. Über 4 Steckplätze kann das System 
durch jeweils 8-kanalige Audio-Eingangs- bzw. Ausgangskarten den eigenen Anforderungen angepasst werden. Der P64 besitzt eine integrierte Selbstüberwachung 
und unterstützt Havarie/Redundanz-Konzepte in sicherheitsrelevanten Anlagen. Die lokal gespeicherte Konfiguration und Parameter sind komplett abrufbar.

   MI-1  Mikrofon-Eingangsmodul
Das MI-1 ist ein 8-kanaliges Mikrofon-Ein-
gangsmodul zur Verwendung in einem 
Electro-Voice NetMax oder Dynacord 
P 64 System. Der Anschluss der Mikro-
fon-Signale erfolgt an verschraubbaren 
Euro-Block Steckverbindern. Für die 
A/D-Wandlung werden lineare hochprä-
zise 24 Bit Wandler eingesetzt, die inter-
ne Signalverarbeitung erfolgt in 48 Bit 
Wortlänge. Es können maximal drei MI-1 
gleichzeitig in einem NetMax/P 64 verwen-
det werden.

   AO-1  Analog-Ausgangsmodul
Das AO-1 ist ein 8-kanaliges Analog-Aus-
gangsmodul zur Verwendung in einem 
Electro-Voice NetMax oder Dynacord P64 
System. Das Modul stellt acht hochwerti-
ge Audiosignale an verschraubbaren Eu-
ro-Block Steckverbindern zur Verfügung. 
Die interne Signalverarbeitung erfolgt in 
48 Bit Wortlänge. Für die D/A-Wandlung 
werden lineare hochpräzise 24 Bit Wandler 
eingesetzt.

   DI-1  Digital-Eingangsmodul
Das DI-1 ist ein 8-kanaliges Digital-Ein-
gangsmodul zur Verwendung in einem 
Electro-Voice NetMax oder Dynacord 
P 64 System. Der Anschluss für digitale 
Audio-Signale im AES/EBU ode S/PDIF 
Format erfolgt an verschraubbaren Eu-
ro-Block Steckverbindern. Parallel dazu 
sind Toslink Eingänge für die optische 
Übertragung von digitalen Audiosignalen 
vorgesehen. Alle Eingänge der DI-1 sind 
mit hochwertigen Sample-Rate Conver-
tern ausgestattet. Die interne Signalver-
arbeitung erfolgt in 48 Bit Wortlänge.

   DO-1  Digital-Ausgangsmodul
Das DO-1 ist ein 8-kanaliges Digital-Aus-
gangsmodul zur Verwendung in einem 
Electro-Voice NetMax oder Dynacord P 
64 System. Der Anschluss für digitale Au-
dio-Ausgangssignale im AES/EBU Format 
(48 kHz Abtastrate) erfolgt an verschraub-
baren Euro-Block Steckverbindern. Die 
interne Signalverarbeitung erfolgt in 48 Bit 
Wortlänge.

   OM-1  Dante-Modul
Ein kompaktes Schnittstellenmodul, das 
Dante Audio von und zu anderen Dan-
te-Geräten senden und empfangen kann.
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   SG300 Switch-Serie

10-Port-Gigabit-Switch. Ideal zur Nutzung 
mit Dante-Netzwerken.

SG300-10 SG300-10MPP SG300-10SFP
RJ45 8(+2) 8(+2) 2
SFP 2 2 8(+2)
POE+ ■■■ 8 ■■■
19“ Montage ja ja ja

   RCM-810  Remote-Control-Modul
Das Remote-Control-Modul RCM-810 ist 
ein optionales Einbaumodul zur Überwa-
chung und Fernbedienung einer Endstufe 
über ein Remote-Control-Netzwerk. An 
einem Remote-Netzwerk können maximal 
100 Endstufen angeschlossen sein. IRIS-
Net kann mehrere Remote-Control-Netz-
werke mit bis zu 250 Geräten verwalten. 
Neben der Netzwerk-Schnittstelle stellt 
das RCM-810 zwei Steuereingänge und 
zwei Steuerausgänge zur Verfügung.

   EDS-408A-MM-SC   Switch
8-Port Gigabit Switch für redundante Glas-
faser und Ethernet-Anbindung mit Überwa-
chung und automatischer Umschaltung bei 
Ausfall einer Leitung.

   C–SERIE   Endstufen

Leistungsstarke Verstärkerserie mit integriertem DSP. Pro Kanal stehen Multiband 
PEQs, Crossover, Limiter und Delays zur Verfügung.  Programmierbar über PC 
oder Frontpanel. Die Endstufen sind 2-Ohm stabil und zeichnen sich durch einen 
extrem hohen Wirkungsgrad aus. Lautsprecherausgänge stehen teilweise auch als 
100V Ausgang zur Verfügung.
Diese Serie eignet sich besonders gut für feste Installationen von Beschallungs-
anlagen.

C1300FDI-EU C1800FDI-EU C2800FDI-EU C3600FDI-EU
Ausgangsleistung pro Kanal 2 Ω / 4 Ω / 8 Ω 1100 W / 660 W / 350W 1600 W / 950W / 480 W 2300W / 1400 W / 700 W 3200 W / 1800 W / 950 W 
Ausgangsleistung  Bridget  2 Ω / 4 Ω / 8 Ω  2000 W / 1200 W 2800 W / 1700 W 4400 W / 2600 W 6000 W / 3400 W
Ausgangsleistung  70V / 100V 600 W / – 600 W / 1250 W 1250 W / 2500 W 1250 W / 2500 W
Über tragungsbereich 10 - 20.000 Hz 10 - 20.000 Hz 10 - 20.000 Hz 10 - 20.000 Hz
Abmessungen (B × H × T) 483 x 88 x 462,4 mm 483 x 88 x 462,4 mm 483 x 88 x 462,4 mm 483 x 88 x 462,4 mm
Farbe schwarz 
Gewicht 12,9 kg 15,2 kg 16,2 kg 18,2 kg
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   DSA-2-Kanal–SERIE

Die Endstufen der Digital System-Serie von Dynacord bieten eine stabile Ausgangsleistung 
bei ausgezeichnetem Wirkungsgrad auf Performance-Niveau. Die DSA-Endstufen sind da-
mit der ideale Antrieb für typische Anwendungen in der Festinstallation.
Die Endstufen sind gegen Überhitzung, Überlast, Kurzschluss sowie Hochfrequenz und 
Gleichspannung am Ausgang geschützt. Eine Beschädigung der Endtransistoren durch Rü-
ckeinspeisung elektrischer Energie wird durch die Back-EMF Schutzschaltung verhindert. 
Beim Softstart werden die Leistungsausgänge über Relais verzögert zugeschaltet. Zusätz-
lich verhindert eine Einschaltstrombegrenzung das Ansprechen von Netzsicherungen.
Durch Einbau eines optionalen Remote Control Modules (z.B. RCM-810) ist die Überwa-
chung der Endstufe und der angeschlossenen Lautsprecher über die PC-Software IRIS-Net 
möglich.

DSA8204 DSA8206 DSA8209 DSA8212
Ausgangsleistung 2 Ω / 4 Ω 2 × 650 / 450 W 2 × 900 / 600 W 2 × 1.250 / 900 W 2 × 1.800 / 1.200 W
Ausgangsleistung Bridged 4 Ω 1.300 W 1.800 W 2.800 W 3.600 W
Eingänge Phönix Phönix Phönix Phönix
Leistungs-Ausgänge Phönix Phönix Phönix Phönix
Fernschaltbar ja ja ja ja
S / N > 106 dB > 107 dB > 109 dB > 110 dB
THD < 0.03% < 0.03% < 0.03% < 0.03%
Betr iebsspannung 230 V 230 V 230 V 230 V
Abmessungen (B × H × T) 483 x 88,1 x 421,5 mm 483 x 88,1 x 421,5 mm 483 x 88,1 x 421,5 mm 483 x 88,1 x 421,5 mm
Farbe schwarz
Gewicht 12,6 kg 14,8 kg 16,3 kg 17,7 kg
optionales Zubehör RCM 810

   DSA-Mehrkanal–SERIE

Die DSA Mehrkanalendstufen sind der ideale Antrieb für alle professionellen Festinstalla-
tions- und Prosoundanwendungen. Die Endstufen sind gegen Überhitzung, Überlast, Kurz-
schluss sowie Hochfrequenz und Gleichspannung am Ausgang geschützt. Beim Softstart 
werden die Leistungsausgänge verzögert zugeschaltet. Zusätzlich zu einer konfigurierbaren 
Einschaltverzögerung (0 bis 2,25 Sekunden) verhindert eine Einschaltstrombegrenzung das 
Ansprechen von Netzsicherungen. Durch Einbau eines optionalen Remote Control Modules 
(RCM-810) ist die Überwachung der Endstufe und der angeschlossenen Lautsprecher über 
die PC-Software IRIS-Net möglich.

DSA8405 DSA8410 DSA8805
Ausgangsleistung 2 Ω / 4 Ω 4 × 500 W 4 × 1.000 W 8 × 500 W
Ausgangsleistung Bridged 4 Ω 2 × 1.000 W 2 × 2.000 W 4 × 1.000 W
Ausgangsleistung 100 V 4 × 500 W 4 × 1.000 W 8 × 500 W
Eingänge / Leistungs-Ausgänge Phönix Phönix Phönix
Fernschaltbar ja ja ja
S / N 100 dB 103 dB 100 dB
THD < 0.05% < 0.05% < 0.05%
Betr iebsspannung 230 V 230 V 230 V
Abmessungen (B × H × T) 483 x 88,1 x 420,8 mm 483 x 88,1 x 420,8 mm 483 x 88,1 x 420,8 mm
Farbe schwarz
Gewicht 11,1 kg 11,1 kg 13,9 kg
optionales Zubehör RCM810
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    ESP–SERIE  Digitaler Signalprozessor
Digitaler Signalprozessor. Die Programmierung erfolgt über die mitgelieferte ControlSpace Desi-
gner Software. Die interne Signalverarbeitung ist frei programmierbar und umkonfigurierbar. Alle 
Einstellungen sind in Presets speicher- und abrufbar. Die Bedienung erfolgt über CC4, CC16, 
CC64, BOSE-APP oder RS232 und die TCP/IP Schnittstelle oder Kontrollein- und Ausgänge.

ESP4120 ESP880 ESP1240 ESP1600
Input 4 8 12 16
Output 12 8 4 ■■■
Optical out 8 8 8 8
Control in 5 5 5 5
Control out 5 5 5 5
Schnit tstelle CC 16 ja ja ja ja
RS232 ja ja ja ja
Kar tenslot 1 1 1 1

   ESP-DANTE   Digitale Schnittstellenkarte
Digitale Schnittstellenkarte für die digitalen 
Soundprozessoren ControlSpace ESP880, 
ESP1240, ESP4120 und ESP1600. Diese 
Steckkarte stellt dem digitalen Soundprozes-
sor eine Dante Schnittstelle zur Verfügung, 
die mittels einer CAT-Verbindung mit weite-
ren Dante-Komponenten verbunden werden 
kann. Für die Vernetzung ist ein Switch er-
forderlich.

   ESPNW  Netzwerkkarte

Netzwerkkarte zum Einbau in ESPxxxx. 
Als zusätzlicher TCP / IP-Eingang an der 
Rückseite des Gerätes nutzbar.

   CC16   Controller
Der CC-16 Zone Controller ist ein ele-
gantes Gerät zur Wandmontage, das 
eine vereinfachte Bedienung ermög-
licht. Er steuert jeweils eine Audio-Zone 
und bietet eine kostengünstige, intuitiv 
bedienbare Anwenderschnittstelle für 
Bankettsäle, Konferenzräume und alle 
anderen Orte, wo es auf einfache und 
leistungsfähige Bedienung ankommt. 
Optional: Wandeinbau- und Wandauf-
baugehäuse.

 CC–SERIE   Fernbedienungspanel

CC-1EU

• Auf- oder Unterputzmontage möglich.
• Lautstärke-Fernbedienung (Volume)
• Farbe: weiß oder schwarz

CC-2EU

• Auf- oder Unterputzmontage möglich.
• Lautstärke-Fernbedienung.
• A/B Quellenumschaltung per Schalter.
• Farbe: weiß oder schwarz 

CC-3EU

• Wahl von 4 Voreinstellungen und der Lautstärke 
• Funktionalität: Quellenwahl/Presetwahl und 

Lautstärkeregelung
• Farbe: weiß oder schwarz

 CV41   ControlCenter 4-to-1 Konverter
CV41 Control Center-Konverter vereinfacht 
die Verkabelung bei der Verwendung von 
CC-1EU, CC-2EU oder CC-3EU mit einem 
PS602 oder PS604 PowerShare Leis-
tungsverstärker.
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   CC64  Control Center

Mit CC64 Control Center wird die Bedienung des Control-Space Systems vereinfacht. 
Mit seiner individuell anpassbaren Programmierung kann das CC-64 komplexe Sys-
teme steuern. 

PowerMatch   Schnittstellen

PM-DLC  –  Schnittstelle
Digitale Schnittstellenkarte für LWL Anbindung der 
Endstufe.

PM-DANTE  –   Netzwerk-Audiokarte
Digitale Dante-Schnittstelle für PMxxxx Endstufen.

PM-COBRANET  –   Schnittstellenkarte 
Digitale CobraNet-Schnittstelle für PMxxxx End-
stufen.

    PowerMatch–SERIE

Qualität und Vielseitigkeit auf 2 HE. Die Endstufen besitzen einen vollwerti-
gen DSP, mit dem jeder Parameter pro Kanal verändert, gesteuert und ab-
gespeichert werden kann. Die frontseitige Anzeige und die dazugehörigen 
Bedientasten können über einen Passwortschutz gesichert werden.
Eine Auto-Power Off Funktion kann genutzt werden, um bei längeren Stand-
zeiten den Stromverbrauch zu senken. Über die optionale Schnittstellenkar-
te ist eine schnelle und erdfreie Verbindung zu den ESP´s möglich.

DSP-Daten:
• 48 kHz / 24 bit
• max. Latenz < 0,95 ms
• Routing 4 × 4 bzw. 8 × 8
• 5-Band PEQ pro Input
• 9-Band Speaker EQ
• max. Output Delay 3s
• Output Limiter Peak und 

RMS

PM4250 (N) PM4500 (N) PM8250 (N) PM8500 (N)
Ausgangsleistung 
Niederohmig (Auswahl)

4 × 250 W 
2 × 500 W 
1 × 1.000 W

4 × 500 W 
2 × 1.000 W 
1 × 2.000 W

8 × 250 W 
4 × 500 W 
2 × 1.000 W

8 × 500 W 
4 × 1.000 W 
2 × 2.000 W

Ausgangsleistung 
100 V (Auswahl)

2 × 500 W 
1 × 1.000 W

2 × 1.000 W 
1 × 2.000 W

4 × 500 W 
2 × 1.000 W

4 × 1.000 W 
2 × 2.000 W

Eingänge 4 4 8 8
S / N > 99 dB > 102 dB > 99 dB > 102 db
THD < 0,4 % < 0,4 % < 0,4 % < 0,4 %
Damping > 1.000 > 1.000 > 1.000 > 1.000
Abmessungen (B × H × T) 483 × 88 × 525 mm 483 × 88 × 525 mm 483 × 88 × 525 mm 483 × 88 × 525 mm
Farbe schwarz
Gewicht 11,1 kg 11,1 kg 12,8 kg 12,7 kg
N-Ausführungen netzwerkfähig

   Zubehör

Aufbaugehäuse für CC64 Einbaugehäuse für CC64 Aufbaugehäuse für CC16
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    IZA2120HZ   ■  IZA2120LZ  ■  ZA2120HZA  ■  ZA2120LZA   Integrierter Zonenverstärker
IZA2120HZ  /  IZA2120LZ
Kleiner aber sehr leistungsstarker Verstärker mit einfachster Bedienung und 
einem speziell für BOSE-Lautsprecher angepasstem Sound. Nutzbar als 
Mono oder Stereo-Verstärker. Durch die integrierten 19“ Einbau-Winkel kön-
nen diese Verstärker in einem 19“ Rack betrieben werden. Für evtl. erforder-
liche Leistungserweiterungen stehen die entsprechenden Erweiterungs-End-
stufen ZA2120-HZA und ZA2120-LZA zur Verfügung. Die beiden Verstärker 
xxxHZ und xxxLZ unterscheiden sich in der Anpassung der Ausgänge. LZ 
für niederohmige Anwendungen oder HZ für die Nutzung mit 100V Systemen

ZA2120HZA  /  ZA2120LZA Integrierter Zonenverstärker 
Erweiterungsendstufen für IZA-Serie

IZA2120HZ IZA2120LZ ZA2120HZA ZA2120LZA
Page Mik/Line-Eingänge 1 1 ■■■ ■■■
Cinch Eingänge 2 2 1 1
AUX Input 1 1 1 1
AmpLink ■■■ ■■■ Ja Ja
Fernsteuerbar Ja Ja Ja ja
AUX Ausgang 1 1 ■■■ ■■■
Ausgang 4 Ohm ■■■ 2 × 120 W ■■■ 2 × 120 W
Ausgang 100V 2 × 120 W ■■■ 2 × 120 W ■■■
Volume-Regler 7 7 2 2
Klangregler 4 2 ■■■ ■■■
Betr iebsspannung 230 V 230 V 230 V 230 V

    IZA190-HZ  ■  IZA250-LZ  ■  ZA190-HZ  ■  ZA250-LZ   Integrierter Zonenverstärker
Kleiner aber sehr effizienter Verstärker mit einfachster Bedienung und einem 
speziell für BOSE-Lautsprecher angepasstem Sound. Nutzbar als Mono 
oder Stereo-Verstärker. Mit dem optionalen 19“ Einbau-Kit können diese                  
Verstärker (auch mit zusätzlicher ZAxxx) in einem 19“ Rack betrieben werden. 
Für evtl. erforderliche Leistungserweiterungen stehen die entsprechenden                     
Erweiterungs-Endstufen ZA190-HZ und ZA250-LZ zur Verfügung. Die beiden 
Verstärker xxxHZ und xxxLZ unterscheiden sich in der Anpassung der Aus-
gänge. LZ für niederohmige Anwendungen oder HZ für die Nutzung mit 100V 
Systemen.

IZA190-HZ IZA250-LZ ZA190-HZ ZA250-LZ
Mik / Line-Eingänge 1 1 ■■■ ■■■
Cinch Eingänge 2 2 ■■■ ■■■
AUX Input 1 1 1 1
Page Input 1 1 ■■■ ■■■
AUX Ausgang 1 1 ■■■ ■■■
Ausgang 4 Ohm ■■■ 2 × 50 W ■■■ 2 × 50 W
Ausgang 100V 1 × 90W ■■■ 1 × 90 W ■■■
Volume-Regler 6 7 1 2
Klangregler 2 2 ■■■ ■■■
Priofunktion für Mik ja ja ■■■ ■■■
Betr iebsspannung 230 V 230 V 230 V 230 V
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BOSE STEUERUNG PER APP

In zahllosen Bereichen der Medientechnik finden Tablets und Smartphones mit iOS- und 
Android-Systemen immer mehr Nutzer.
Für die Steuerung von netzwerkfähigen BOSE-Geräten steht ein kostenloses APP zur Ver-
fügung, mit dem über WLAN die Geräte bedient werden können.
Kombiniert mit einer Matrix von BOSE lassen sich z. B. sämtliche verwendeten Mikrofone 
in Toneinstellung und Lautstärke mobil und per App bedienen. Oder streamen Sie Musik 
und verwenden Sie die App, um die Presets Ihres Systems ganz einfach zu personalisieren.

  

    19″-Einbaublenden
     gefräst, aus Aluminium, lieferbar in schwarz

RM-5-GANG-1   (4HE)
für CC64 oder amerikanische 5-GANG-Geräte   

RM-2-GANG-3   (3HE)
für CC16 oder amerikanische 2-GANG-Geräte  

RM-2-GANG-2   (3HE)
für CC16 oder amerikanische 2-GANG-Geräte 

RM-2-GANG-1  (3HE)
für CC16 oder amerikanische 2-GANG-Geräte 

RM-1-GANG-Q-1  (2HE)
für AMS8LIM oder amerikanische 1-GANG-Geräte

   PowerShare–SERIE    Integrierter Zonenverstärker
Kompakte und leistungsstarke Endstufen mit patentierter Power Share 
Technologie, die die Ausgangsleistung der Endstufen über die Ausgänge  
anteilig verteilt.
Über Preset-Schalter auf der Rückseite können feste Einstellungen für ver-
schiedene    BOSE-Lautsprecher gewählt werden. Für professionelle An-
wendungen kann der interne DSP über eine USB-Schnittstelle mit einen PC 
programmiert werden.Nieder- oder hohe Impedanzen bis zu 100V werden 
von Bose Powershare Verstärker unterstützt.

POWER SHARE Technologie ermöglicht die totale Ausgangsleistung von 
600Watt asymmetrisch auf die unterschiedlichen Ausgangskanäle zu ver-
teilen.Das heißt, die Ausgangsleistung wird genau dort bereit gestellt, wo 
sie auch gebraucht wird.

PS602 PS602P PS604A PS404A
Leistung 2 x 300 W 2 x 300 W 4 x 150 W 4 x 100 W

Eingänge Cinch/RCA Stereo, 2x Euroblock 
3-pin

Cinch/RCA Stereo, 2x XLR / 3,5mm 
Klinke Kombibuchse (symmetr isch)

12-pin Euroblock
AmpLink

12-pin Euroblock
AmpLink

Ausgänge 2x Euroblock 2-pin (inver t ier t) 2x Speakon, 2x Klemmschrauben 8-pin Euroblock (inver t ier t) 8 -pin Euroblock
fernbedienbar Ja Ja JA Ja
Abmessungen (B x T x H ) 483 x 414 x 44 mm 483 x 414 x 44 mm 483 x 414 x 44 mm 483 x 414 x 44 mm
Gewicht 5,5 kg 5,5 kg 5,5 kg 5,5 kg
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Der ControlSpace® EX - 1280C ist ein Dante-basierter Audioprozessor. Er wird durch die Untertisch-Endpunkte, wie EX-8ML, EX-4ML 
und EX-UH zu einer kompletten Audiokonferenz-Lösung.

ControlSpace EX CONFERENCING SOLUTION

   DANTE SCHNITTSTELLEN 

EX-4MLEX-8ML EX-UH

Dante Schnittstelle mit GPI/O Funktionen
• 4 Audioeingänge
• 4 Kontakteingänge
• 8 Kontaktausgänge
• optional Magnethalterung
• jeder Eingang besitzt eine 48V 

Phantomspeisung und vierstufige 
Eingangspegelregelung

• Mic-LED-Power

Dante Schnittstelle mit USB Audio und Analog Audio 
• USB 2.0 Schnittstelle
• keine Treiber Installation auf dem PC
• analoger Anschluss über RJ-9 oder 3,5 mm 

Klinken Buchse
• optional Magnethalterung

Dante Schnittstelle mit GPI/O Funktionen
• 8 Audioeingänge
• 8 Kontakteingänge
• 16 Kontaktausgänge
• optional Magnethalterung
• jeder Eingnag besitzt eine 48V Phantomspeisung 

und vierstufige Eingangspegelregelung
• Mic LED Power

• All-in One Konnektivität:VoIP, PSTN & USB
• 12-Kanal routing-fähiges AEC
• 64 x 64 Dante Audio
• 12x8 symmetrische Ein- und Ausgänge
• VoIP mit zwei unabhängigen Leitungen
• PSTN für analoge Telefonverbindungen

ControllerSpace EX Audiokonferenz-Prozessor

EX-1280C 
• USB Anschluss für PC Soft-Codec
• Offene Architektur, 1HE
• Vereinfachte Softwarekonfiguration
• Bose AmpLink Output
• Front Display (OLED) zur Statusabfrage und Konfiguration
• Serielle Steuerung via RS-232 und Ethernet

ZUBEHÖR
EX-MB
EX-MIC-EXT-CAB

EX-MB EX-MIC-EXT-CAB
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UHREN / ANZEIGEN
Hauptuhren, Nebenuhren

Multisportanzeigen
97-100
101



Qualitätsprodukte seit 1855 - Ihr Partner für:

Zeitsysteme und Industrieanzeigen
• Analog-Innenuhren • Analog-Außenuhren • Digital-Innenuhren • Digital-Außenuhren • Spezialuhren • Industrieuhr-
werke • Computer-Hauptuhren • MOBALine-Zeitverteilung • LAN/WAN-Zeitverteilung • Multi sportanzeigen • LED-
Großanzeigen • Alphanumerische Anzeigetafeln • Industrieanzeigen für Produktion, Prozesstechnik, Arbeitssicherheit, 
Transport, Verkehr, Energie und Umwelt • Zeiterfassung und Zeitwirtschaft • Zutrittskontrolle • Zeit-Services: Bera-
tung, Planung und Realisierung.

BÜRK MOBATIME GmbH · Steinkirchring 46· D-78056 VS-Schwenningen · www.buerk-mobatime.de
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   ETC–SERIE  Hauptuhr

Hauptuhr für Rackeinbau (R) bzw. Wandmontage (W)
Das EuroTime Center ETC steuert einfache, konventionelle Uhrenan-
lagen mit Impulsnebenuhren ebenso wie moderne, selbstrichtende 
MOBALine-Uhrensysteme. Die Bedienung ist einfach und selbsterklärend. 
Datumsabhängige und / oder wochenzyklische Programme schalten sekun-
dengenau gebäudetechnische Funktionen. Das ETC zeigt die absolut genaue 
Zeit, denn es kann durch ein DCF- oder GPS-Zeitsignal synchronisiert werden.

ETC12R ETC14R ETC24R ETC12W
Abmessungen 
(B × H × T) 483 × 88 × 80 mm 483 × 88 × 80 mm 483 × 88 × 80 mm 202 × 145 × 64 mm

Farbe weiß

19" ja ja ja ■■■

Uhrenlinien 1 1 2 1

MOBALine-Ausgang ■■■ 1 2 ■■■

Relais-Ausgänge 2 4 4 2

   ECO–SERIE   Nebenuhren
Innenraum-Uhren in runder Ausführung, ein- oder doppelseitig. Mit 25, 30 oder 
40 cm Durchmesser erhältlich. Flaches Gehäuse aus weißem, hochwertigem 
ABS-Kunststoff. Aufgedrucktes, schwarzes Zifferblatt mit aufgesetzter Acrylg-
lashaube. Schwarzer Zeiger aus Aluminium, optional mit rotem Sekunden-
zeiger lieferbar. Schmalstrich „S“ und arabische Zahlen „D“. Montage-Set für 
doppelseitige Uhren zur seitlichen Wandbefestigung oder Deckenabhängung 
optional erhältlich.
NU-Spannung 24-60 V Wechselimpuls.
Auch als selbstrichtende Nebenuhr, Steuerung und Spannungsversorgung 
über MOBAline-Technologie möglich.

   STANDARD–SERIE   Nebenuhren
Hochwertige Innenraum-Uhr aus Aluminium, Farbe Grauweiß, RAL 9002.  
Ausgestattet mit flachem Mineral-Deckglas und weißem Zifferblatt mit schwar-
zem Aufdruck. Durchmesser 25, 30, 40, 50, 60, 80 cm und vierseitig 60 × 60 
cm (ein- oder doppelseitig).
Zifferblatt-Design: Arabische Zahlen D (optional), Normstrich „A“, Schmalstrich 
„S“. Ballwurfsicher nach DIN 18032 (optional).
NU-Spannung 12-60 V Wechselimpuls.
Auch als selbstrichtende Nebenuhr, Steuerung und Spannungsversorgung 
über MOBAline-Technologie möglich.

   DTS 4801/4802.masterclock
Netzwerk-Hauptuhr die über LAN/WLAN bedient, programmiert und über-
wacht wird. Kann als Hauptuhr eine/zwei MOBALine-Uhren speisen oder 
kann die Uhrenlinien auch als Impulslinie für polarisierte Sekunden- oder                   
Minutenimpulse programmieren.

UHREN 
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    ETCDCF-DCF77   Funkempfänger 

DCF 77-Funkempfänger AD 
450 für Hauptuhren-Modelle HN 
400, ETC, CTC, MTC und TELE-
QUARTZ TL, sowie für selbstricht-
ende Funkuhrwerke

    ECOxxDA  ■   STANDARDxxDA  ■   STANDARDxxWA 

Decken- / Wandhalter für ECO und   
Standard Serie

   DCF30  Innenuhr

Preisgünstige Innenuhr mit 1,5 V Batteriebetrieb und eingebautem          
DCF- Empfänger.

    PROFILINE   Außenuhren

Für den Außenbereich sind verschiedene Uhren in rund und quadra-
tisch erhältlich. Im Bedarfsfall bitte detailliert anfragen.

    LED Einbau-Uhr   Nebenuhr
Nebenuhr 24 V, Minutenimpuls, LED-Digital-Einbauuhr für innen, fliesenbündiger 
bzw. wandabschließender Gehäuserahmen aus Edelstahl V4A, B x H 455 x 150 
mm, für Wandeinbau (u.P.), beständig gegen Säuren, Reinigungs- und Desin-
fektionsmittel. In eingebautem Zustand staub- und wassergeschützt gem. IP 54, 
Ziffernhöhe 57 mm, entspiegeltes Mineral- 
glas. Betriebsspannung 230 V AC oder 12 V DC (Option). Bei Netzausfall Impuls-
speicherung von mehr als 100 Stunden.
Auch als selbstrichtende Nebenuhr, Steuerung und Spannungsversorgung über 
MOBAline-Technologie möglich.

   STANDARD+50BWS   Nebenuhr ballwurfsicher

Hochwertige Innenraum-Uhr aus Aluminium, Farbe Grauweiß, RAL 9002.  Aus-
gestattet mit flachem Mineral-Deckglas und weißem Zifferblatt mit schwarzem 
Aufdruck. Der Zifferblatt-Durchmesser beträgt 50 cm. Zifferblatt-Design: Arabische 
Zahlen D/D1, Normstrich „A“, Schmalstrich „S“. Ballwurfsicher nach DIN 18032.
NU-Spannung 12-60 V Wechselimpuls.
Auch als selbstrichtende Nebenuhr, Steuerung und Spannungsversorgung über 
MOBAline-Technologie möglich.

100
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   MSA   Multisportanzeige
Beliebte Sportanzeige für Schul-Sporthallen und regionale Sportvereine. Diese 
Modellreihe ist bei einer maximalen Ableseentfernung bis zu 200 m sehr vielseitig in 
Hallen einsetzbar, in denen unterschiedliche Sportarten ausgeübt werden. Da das 
Bedienpult u.a. für Hallenfußball, Handball,  Eishockey, Basketball, Tennis, Volley-
ball, Wasserball, Unihockey und Minihockey vorprogrammiert ist, können diese 
Modelle sehr vielseitig genutzt werden. Textdisplay z. B. für Teamnamen optional.
Weitere Ausführungen auf Anfrage.

MSA160 MSA210 MSA260
Ableseent fernung max. 60 m 120 m 150 m
Funksteuerung im Lieferumfang
Stromversorung 230 VAC, 50 Hz
Stromverbrauch max. 80 W 80 W 120 W
Abmessungen (B × H × T) 1.200 × 800 × 80 mm 1.500 × 1.000 × 80 mm 2.000 × 1.200 × 80 mm
Gewicht 15 kg 30 kg 42 kg
optionales Zubehör DCF77-Funkempfänger, Transpor tkof fer für Bedienpult

    MSADCF – DCF   Empfänger für MSA
DCF Empfänger für Multisportanzei-
gen. Die exakte Uhrzeit läuft auch 
ausserhalb des Spielbetriebes mit 
und erübrigt u.U. den Einbau von Ne-
benuhren in der Sporthalle.

   MSA   Fernbedienung
Funkfernbedienung für MSAxxx 
Multisportanzeigen. Bedienung mit 
Druckfolientasten und Touch-Bild-
schirm. Der eingebaute Akku und die 
vorprogrammierten Sportarten sind 
im Lieferumfang enthalten.

UHREN 



Alle Infos zum neuen SiPerformer
www.audiopro.de/53241

ES WERDE LICHT

¢ DMX512 Port
¢ 80 Mischkanäle, 31 Ausspielwege
¢ 8 VCA-Gruppen
¢ Lexicon™ Effekte, BSS™ Grafik EQs
¢ 40 Bit Floating Point Processing
¢ ViSi-Remote iPad-App
¢ 2 Slots für optionale digitale I/O Karten:  

AES/EBU, MADI (optisch und Cat5/7), Aviom, 
CobraNet, RockNet, AVB, Dante und BluLink

Weltpremiere: Das erste kompakte 
digitale Mischpult mit integrierter 
DMX/Lichtsteuerung für Touring-
Sound, Theater und Festinstallation

Im Vertrieb von
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MIXER / POWERMIXER
Analoge MIXER
POWERMIXER
Digitale MIXER
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   PowerMate–SERIE   Powermixer
Der PowerMate ist ein leistungsfähiger Power Mixer, der eine große Anzahl von Funktionen in 
einer sehr kompakten Form, und dennoch kompromisslosen Audio-Qualität bietet.
Durch die ergonomische Pultform und die übersichtliche, strukturierte Anordnung der Bedien-
teile hat man stets alles im Blick und kann schnell und problemlos auf jedes Bedienelement 
zugreifen. Der robuste Deckel sowie das geringe Gewicht erlauben einen problemlosen Trans-
port des Geräts, wobei alle empfindlichen Teile wie Knöpfe und Regler sicher abgedeckt sind.

PM600-3 PM1000-3 PM1600-3 PM2200-3
Eingänge 6 + 4 10 16 22

Ausgänge Lautsprecher 2 2 2 2

Ef fektgeräte ja ja ja ja

Ausgangsleistung 2 x 1000 W 2 x 1000 W 2 x 1000 W 2 x 1000 W

Abmessungen (B x T x H) 438,8 x 365,5 x 161,7 mm 210,5 x 164,5 x 571,5 mm 663,5 x 164,5 x 571,5 mm 818,5 x 155,0 x 498,5 mm

optional 19″ RMK-600-3 RMK-1000-3 ■■■ ■■■

104
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   CMS–SERIE  Mischpult
Diese professionellen Mixer  sind sehr kompakt. Sie sind mit 
vielen integrierten Features, wie Equalizer und Effektgeräten, 
ausgestattet und bieten eine optimale Komplettlösung für unter-
schiedlichste Einsatzgebiete.
Ausstattung wie PM600-3/PM1000-3 jedoch ohne Leistungs-
verstärker.

CMS600-3 CMS1000-3 CMS1600-3 CMS2200-3
Eingänge 6 + 4 10 12+4 18+4

Ausgänge 2 2 6 6

Ef fektgeräte ja ja ja ja

Abmessungen (B x T x H) 416,9 x 347,8 x 109,6 mm 510,5 x 498,5 x 155 mm 663,5 x 498,5 x 155 mm 818,5 x 498,5 x 155 mm

optional 19″ RMK-600CMS RMK-1000CMS ■■■ ■■■

  PM502   Powermixer

Dieses innovative Produkt hat ein sehr modernes und benut-
zerfreundliches Design. Wie gewohnt erwartet Sie ein quali-
tativ hochwertiger Klang.
Dieses Mischpult hat 5 Mikro-Eingänge, 3 Stereo Eingänge, 
Klinke, RCA und USB Anschlüsse. Eingebaut ist auch ein  
MP3 Player, 32 voreingestellte Effekte.

Eingänge 5+3

Ausgänge 2

Gewicht 4,9 kg

Effektgeräte ja

Abmessungen (B x T x H) 395 x 244 x 241 mm

optional 19″ RMK502

   RMK502  Rackmount für PM502

Set für den 19" Rack- bzw. Tischeinbau des Dynacord           
PM502.
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   SI-PERFORMER-1   Digitales Mischpult

Digitales Mischpult im 19“ Format (Montagewinkel unter den ab-
nehmbaren Seitenteilen) mit 16 Fadern, integrierter DSP Prozes-
soreinheit und Ein-/Ausgängen, DMX512 Port.
* Zuweisbarer Kanalzug mit allen Steuerelementen im sofortigen 
Zugriff
* 40-bit Fließkomma DSP Prozessing
* 4 Stereo Lexicon Effektgeräte 
* 8 Mute-Gruppen
* 8 VCA-Gruppen
* DMX512 Port zur Steuerung von Lichtsetups/Medienservern
* Szenenautomation für Audio- und DMX-Einstellungen
* USB Port zur externen Speicherung von Shows und für Soft-
ware Updates
* Farbiger Touch Screen 
* 22 Multifunktions-Encoder
* Fader, Solo, Select, On/Off sowie Channel-Display mit sepa-
rater LED Kette für Input Signal & Gain Reduction pro Kanalzug
* One-Touch-Easy-Mix Prinzip - komplett abgebildeter Kanalzug, 
der mit einem SEL Tastendruck zugewiesen wird
* Soundcraft Fader Glow - beleuchtete Faderbahn
* Fader Mapping - flexible Faderbelegung
* Copy & Paste Funktion für Kanäle, Busse 
* Digital Output Gain Stabilizer (DOGS) zur Gain Kompensation 
für z.B. FOH/Monitor Betrieb mit zwei Konsolen 
* Passwortschutz
* Integration von DMX Parametern in die Szenenautomation (mit 
variabler Einblendzeit)
* Remote Control via ViSi APP für iPad 
* Integriertes Netzteil Mikrokanäle 64

Stereokanäle 8

Auxwege 14

Ef fektgeräte ja

Remote Bedienung ja

19" ja

im Lieferumfang Rackwinkel / App Steuerung

   MINI-STAGEBOX-16

Die Stagebox bietet auf 2 HE, 19“ Format die Möglichkeit, Mikro-
fon/Line Signale abgesetzt via digitalem Multicore / MADI bidirek-
tional zu übertragen. 
Die Stagebox ist  mit einer Single Port RJ45 MADI Karte für Mul-
ticore Anbindung ausgestattet. Im Lieferumfang befindet sich 
auch eine MADI/USB Combo Karte (Anschluss für Stagebox und 
USB-Recording) für Si-Mischpulte.

Eingänge 16

Ausgänge 8

19" ja

Abmessungen (B x T x H) 19“ / 2 HE

106
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   MPMi12  ■   MPMi20    Mischpult
Die MPMi Serie bietet zwei leistungsfähige Modelle mit 12 oder 20 
Monokanälen und jeweils 2 Stereokanälen. Beide Modelle besitzen 
einen 3-Band Equalizer mit durchstimmbaren Mitten, drei Aux Bus-
se, zwei Subgruppen, Insertbuchsen für die Kanäle und die Summe 
und eine 10-fach LED Kette. Die MPMi Serie ist mit XLR- und Klin-
kenbuchsen sowie mit hochwertigen 60 mm Fadern ausgestattet. 
Eine Phantomspeisung versorgt Kondensatormikrofone mit           +48 
Volt. Die Soundcraft MPMi Serie ist für Live-Beschallungen, Festins-
tallationen sowie Recordinganwendungen geeignet.

MPMi12 MPMi20
Eingänge 12 + 2 20 + 2

Ausgänge 2 + 2 2 + 2

Ef fektgeräte ■■■ ■■■

19" ja ■■■

Abmessungen (B x T x H) 432 x 405 x 94 mm 688 x 405 x 94

   FX16II    Mischpult

Das FX 16 II ist ein vielseitiges, kompaktes Pult für Live Anwendun-
gen, Submix, Studio- und Homerecording-Anwendungen. Einzigar-
tig in seiner Klasse ist der integrierte 24 Bit Effekt-Prozessor von 
Lexicon.
Die Eingangssektion des Mischpultes verfügt über 16 Mic-Eingänge, 
48 Volt Phantomspannung, Insert, 3-Band EQ mit durchstimmbaren 
Mitten, 100 Hz Trittschallfilter, pre/post-schaltbaren Direct Ausgän-
gen, Routing auf Subgruppen und Master sowie 100 mm Fader.

Eingänge 16

Ausgänge 2+2
Ef fektgeräte ja
19" ja

   UI16   Digitales Mischpult
Digitaler Mixer mit 16 Eingangskanälen, der vom PC, Tablet und 
Smartphone gesteuert wird. Eine spezielle App ist für die Be-
dienung nicht nötig. Es reicht der normale HTML5 Browser des                    
Smartphones oder Tablets. Er hat eine eigene Funkschnittstelle 
und einen Ethernet-Anschluss. Über die grafische Oberfläche 
kann direkt auf das Mischpult und Effekte zugegriffen werden. Die  
Möglichkeiten zur Signalbearbeitung sind beachtlich: Equalizer, 
Kompressor, Hall, Delay, Chorus, De-Esser, Feedback-Unterdrü-
ckung und Amp-Modeling. Zur besseren Kontrolle des Mix gibt es                                                       
außerdem einen 120-Band Real Time Analyzer.  Auf der Bühne kann 
er als Stagebox, im Proberaum und im Studio eingesetzt werden.                
10 Personen können gleichzeitig auf ihn zugreifen. Alle Einstel-
lungen lassen sich speichern und jederzeit wieder aufrufen. Über 
USB lassen sich Mitschnitte auf Stick oder Festplatte aufnehmen. 
Über die USB-Schnittstelle können Playbacks eingespielt werden.                  
Für kreatives Komponieren, Recording-Software Ableton Live 9 Lite 
kostenlos im Lieferumfang.

Eingänge 12

Ausgänge 2+4

Ef fektgeräte ja

19" ja

Remote-Bedienung ja
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   AM8     19″ Automatik-Mixer
Automatik-Mixer mit 8 symmetrischen MIC/Line Eingängen und 2 
Ausgängen. Steuerbar über Ethernet, RS232 und Sub-D Kontakten. 
Umfangreiche Software mit parametrischen EQs, Kompressor/Limi-
ter und schaltbarer Phantomspeisung.

Eingänge 8

Ausgänge 2

Ef fektgeräte ■■■

19" ja

Remote-Bedienung ja

   UM4000   8-Kanal Mixer 19″
Kompakter, professioneller 1HE Mixer-Vorverstärker in Vollausstat-
tung, ergänzt durch hochwertige Eingänge mit großem Dynamikbe-
reich. 8 Eingangskanäle, Cinch- und XLR-Frontanschlüsse sowie 
eine 48V Phantomspeisung sorgen für eine Vielzahl von Möglich-
keiten.

Eingänge 8 (4 x XLR, 4 x Cinch)

Ausgänge 4

S / N ≥  90dB

Gewicht 1,5 kg

Abmessungen (B x H x T) 484 x 44 x 303 mm

   MULTIMIX-10-WIRELESS   Rackmischpult
Das MULTIMIX-10-WIRELESS ist ein 10-Kanal Rackmischpult, 
ideal für Clubs, Veranstaltungsräume oder mobile PA-Systeme. 4 
Monokanäle, 2 Stereo Inputs und ein Bluetooth-Empfänger zeich-
nen den Mixer aus.

Eingänge 7

Ausgänge 2

Ef fektgeräte ■■■

19" ja

Abmessungen (B x T x H) 19″ / 3HE

108
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   GS412  ■   GS421A   ■   GS430  ■   GS436   Gestellschränke
Die Modelle GSxxx sind geschlossene Gestellschränke zur Aufnah-
me von 19“-Geräten und deren Verbindungsleitungen. Sowohl die 
Rückwand als auch die Seitenteile sind abnehmbar, eine rückseitige 
Kabeldurchführung kann sich wahlweise oben oder unten befinden. 
DIe Schränke sind zur besseren Entlüftung mit einer gelochten 
Deckfläche versehen.
Die Modelle GS421A, GS430 und GS436 sind zusätzlich mit einem 
fahrbaren Bodenrahmen versehen. Die rückseitige Kabeleinführung 
kann sich wahlweise oben oder unten befinden. 

GS412 GS421A GS430 GS436
Abmessungen (B × H × T) 515 × 570 × 565 mm 515 × 1075 × 565 mm 515 × 1.470 × 565 mm 515 × 1.735 × 565 mm
HE 12 21 30 36
Gewicht 16 kg 20 kg 26 kg 30 kg
Alu-Prof i le eloxier t eloxier t eloxier t eloxier t
Stahlblechabdeckungen RAL9011 RAL9011 RAL9011 RAL9011
im Lieferumfang ■■■ fahrbarer Bodenrahmen GS120

optionales Zubehör fahrbarer Bodenrahmen GS120 ■■■ ■■■ ■■■

   TGS 700er Serie   Standverteiler ohne Türe
Das Gehäuse besitzt einen geschweißten Rahmen mit abnehmba-
ren Seiten- und Rückwanddeckeln. Es verfügt über Abluftschlitze im 
Rahmen. Die Kühlung kann durch den Einbau einer Belüftungsein-
heit unterstützt werden. Im oberen, unteren und hinteren Teil sowie 
an der Oberseite des Gehäuses befinden sich herausbrechbare 
Verblendungen für Kabeleinführungen und Belüftungseinheiten. Im 
Lieferumfang enthalten sind ein Kunststoffrahmen sowie eine Bürs-
tenleiste zur Staubabdichtung der Kabeleinführung. Weitere Ausfüh-
rungen mit verschiedenen Türvarianten erhältlich.

TGS715 TGS718 TGS722 TGS732
Höhe 15 HE / 770 mm 18 HE/ 900 mm 22 HE / 1.080 mm 32 HE / 1.525 mm
Abmessungen (B × T) 600 × 600 mm
Tragkraft 300 kg 300 kg 300 kg 400 kg
Gewicht 33,5 kg 37,3 kg 42,5 kg 58,1 kg
Schutzgrad IP20
Farbe RAL 9005 (schwarz)
im Lieferumfang Bürstenleiste

110
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   TDG 900er Serie   Standverteiler mit Schwenkrahmen

Das Gehäuse verfügt über eine robuste Schweißkonstruktion. Es verfügt über Lüftungsschlitze im Rahmen für die Abluft der installierten Komponenten. Die Kühlung 
kann durch den Einbau einer Belüftungseinheit unterstützt werden. Weitere Ausführungen mit verschiedenen Türvarianten erhältlich.

TDG930 TDG930GL TDG930GT TDG940 TDG940GL TDG940GT
Höhe 30 HE = 1.525 mm 30 HE = 1.525 mm 30 HE = 1.525 mm 40 HE = 1.965 mm 40 HE = 1.965 mm 40 HE = 1.965 mm

Abmessungen (B × T) in mm 800 × 800 mm 800 × 825 mm 800 × 825 mm 800 × 800 mm 800 × 825 mm 800 × 825 mm

Tragkraf t 300 kg 300 kg 300 kg 300 kg 300 kg 300 kg
Gewicht 107,51 kg 128,43 kg
Türe ■■■ Glastüre Gittertüre ■■■ Glastüre Gittertüre
Schutzgrad IP20
Farbe RAL9005 (schwarz)
optionales Zubehör Montageplatte, Dachlüfter

   TGS800er Serie   Standverteiler mit Türe

Das Gehäuse besitzt einen geschweißten Rahmen mit abnehmbaren Seiten- und Rückwanddeckeln. Es verfügt über Abluftschlitze im Rahmen. Die Kühlung kann 
durch den Einbau einer Belüftungseinheit unterstützt werden. Im oberen, unteren und hinteren Teil sowie an der Oberseite des Gehäuses befinden sich herausbrech-
bare Verblendungen für Kabeleinführungen und Belüftungseinheiten. Im Lieferumfang enthalten sind ein Kunststoffrahmen sowie eine Bürstenleiste zur Staubab-
dichtung der Kabeleinführung. Weitere Ausführungen mit verschiedenen Türvarianten erhältlich.

TGS818 TGS818_80 TGS827 TGS827_80 TGS827GL TGS832 TGS837 TGS842

Höhe
18 HE
= 900 mm

18 HE
= 900 mm

27 HE
= 1.305 mm

27 HE
= 1.305 mm

27 HE
= 1.305 mm

32 HE
= 1.525 mm

37 HE
= 1.750 mm

42 HE
= 1.970 mm

Abmessungen 
(B × T) in mm

600 × 620 600 × 820 600 × 620 600 × 820 600 × 620 600 × 620 600 × 620 600 × 620

Tragkraf t 300 kg 300 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 400 kg 250 kg
Gewicht 37,3 kg 43,3 kg 51,4 kg 58,9 kg 51,4 kg 58,1 kg 62,9 kg 67,6 kg
Türe Git ter türe Glastüre Git ter türe
Schutzgrad IP20
Farbe RAL9005 (schwarz)

SCHRÄNKE
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   SS-SR–SERIE   19″ Schrank mit Schwenkrahmen

Stabiler, praxisorientierter 19“ Schwenkrahmenschrank für einfache Installation und komfortablen Zugang bei Servicetätigkeiten. Komplett demontierbar, Schwenkrah-
men und Tür im Anschlag wechselbar.

SS-SR-24 SS-SR-40
Höhe 24 HE 40 HE

Abmessungen außen(BxHxT) 800 × 1400 × 800 mm 880 × 2100 × 855 mm

Tragkraf t 200 kg 200 kg
Gewicht 170 kg 170 kg
Türe Glasstüre Glasstüre
Farbe grau grau

   SWS–SERIE   19″ Wandschrank mit Schwenkrahmen

 Fronttüre verschließbar
 schwenkbarer Mittelteil
 Gehäuse für Linksanschlag vormontiert
 komplett geerdet
 Vorbereitet für den Einbau von 2 Lüftern und eines Halbzylinders

SWS712 SWS812 SWS815
Höhe 12 HE 12 HE 15 HE
Abmessungen außen (BxHxT) 620 × 620 × 515 mm 620 × 620 × 615 mm 620 × 745 × 615 mm
Tragkraf t 50 kg 50 kg 50 kg

Gewicht 30 kg 34 kg
Türe Glasstüre Glasstüre Glasstüre
Farbe RAL 7035 lichtgrau RAL 7035 lichtgrau RAL 7035 lichtgrau 
max. Einbautiefe 34 cm 53 cm 53 cm
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   48240008   ■   48240012  Tischgehäuse

Tischgehäuse aus Stahlblech, schwarz lackiert, Rackschienen front- und rückseitig. Schrauben und Muttern nicht 
im Lieferumfang => bitte separat mitbestellen.

48240008 48240012
HE 8 12
Abmessungen (B × H × T) 526 × 418 × 430 526 × 595 × 430
Rackschienen 19″, mit Stufen 19″, mit Stufen
Gewicht 9,9 kg 10 kg
Farbe schwarz
Material Stahlblech

   10133x   Studioracks
Formschöne Tischracks aus Mehrschicht-Holz, lackiert, front- und rückseitig mit stufenlos verstellbaren Rackschie-
nen. Schrauben und Muttern für Endlosschienen nicht im Lieferumfang => bitte separat mitbestellen. Als Sonderanfer-
tigung auch in anderen Farben lieferbar.

101331 101332 101333 101334 101336
HE 6 8 10 12 16
Abmessungen (B × H × T) 540 × 335 × 500mm 540 × 425 × 500mm 540 × 520 × 500mm 540 × 605 × 500mm 540 × 781 × 500mm
Rackschienen beidseitig stufenlos
Gewicht 11,5 kg 13 kg 14,5  kg 15,7 kg
Farbe schwarz

   FC-Flightcase / MR   Medienrack
Flightcase bzw. Medienrack mit verschließbaren Butterflyverschlüssen, abnehmbaren Deckeln und 2 Klappgriffen. 
Einbautiefe ca. 50 cm, inkl. 100er Rollensatz / Bodenplatte, Front und Rückseite mit stufenlosen Rackschienen, Be-
schichtung grau. Die Medienracks besitzen zusätzlich einen dritten Deckel und 19“-Schienen an der Oberseite.

FC12 FC16 FC18 MR14 MR16 MR18
Einbauhöhe 12 16 18 14 16 18

Abmessungen 
(B × H × T)

560 × 720 × 700mm 560 × 900 × 700mm 560 × 990 × 700mm 560 × 920 × 680mm 560 × 1.000 × 680mm 560 × 1.090 × 680mm

Deckel 2 2 2 3 3 3

Klappgriffe 2

Rackschienen beidseitig stufenlos 3-seitig stufenlos

Farbe grau

   TWS–SERIE    Wandschränke
Das Gehäuse verfügt über eine robuste Schweißkonstruktion. Sein Scharniersystem ermöglicht ein Öffnen der Tür 
um fast 180°. Die standardmäßige Vollglastür kann abmontiert werden. Die paarweise vertikalen 19“-Rasterschie-
nen können in der Schranktiefe stufenlos verstellt werden. Dies erleichtert den Einbau der Komponenten sowie 
das Kabelmanagement. Im oberen, unteren und hinteren Teil sowie an der Oberseite des Gehäuses befinden sich 
herausbrechbare Verblendungen für Kabeleinführungen und Belüftungseinheiten. Türschloss inklusive.

TSW806 TWS809 TWS812 TWS815 TWS818
Höhe 6 HE = 370 mm 9 HE = 500 mm 12 HE = 635 mm 15 HE = 770 mm 18 HE = 900 mm
Abmessungen (B × T) 600 × 515 mm
Tragkraft 20 kg 25 kg 25 kg 30 kg 30 kg
Gewicht 17,9 kg 21,4 kg 25,1 kg 28,7 kg 32,1 kg
Schutzgrad IP30
Farbe RAL 7035 (grau)
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SPRECHSTELLEN / ZUBEHÖR
Sprechstellen /  Notstrom 

Zuspielgeräte
Zubehör

115-117
118-119
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   PMx–SERIE  Tischsprechstelle

Die Durchsagemikrofone der PM-Serie 
eignen sich für Mehrzonen-Anwendun-
gen und sind mit den Geräten anderer 
Hersteller kompatibel. Folgende vier 
Modelle stehen zur Auswahl: PM4, 
PM8, PM12 und PM16. Die einzelnen 
Modelle unterscheiden sich nur hin-
sichtlich der Anzahl von Zonenwahl-
schaltern auf der Bedienoberfläche.
PM4  -  4 Zonen
PM8  -  8 Zonen
PM12 - 12 Zonen
PM16 - 16 Zonen

   PMxSA–SERIE  Tischsprechstelle mit Sprachspeicher

Die PM4SA / 8SA Mehrzonen-Sprech-
stellen mit Spot-Durchsage-Funktion 
vereinen bewährte Qualität der Sprech-
stellen mit der Möglichkeit, vorprodu-
zierte Meldungen und Durchsagen 
einspielen zu können. Bis zu vier vor-
produzierte Meldungen in beliebiger 
Länge können auf einer herkömmlichen 
SD-Karte gespeichert und über den 
entsprechenden SD-Kartensteckplatz 
auf der Unterseite des PM-SA Gerätes 
eingebunden werden.
PM4SA -  4 Zonen
PM8SA -  8 Zonen

   LBB1950/10   Tischsprechstelle
Das Plena Tischmikrofon ist ein elegan-
tes, hochwertiges Kondensator-Tisch-
richtmikrofon, das in erster Linie für 
Durchsagen in Beschallungsanlagen 
gedacht ist. Gummifüße sorgen auf 
jedem ebenen Untergrund für einen 
sicheren Stand. Durch die besondere 
Bauform ist jedoch auch ein bündiger 
Einbau in Tischplatten möglich.

   UPM8001  Tischsprechstelle für UCA8240
Mikroprozessorgesteuerte 1-Zonen 
Sprechstelle (in Verbindung mit UCA 
8240 / UMA 7120/P über RJ45 Kabel); 
Robuster Schwanenhals mit hochwer-
tigem Kondensatormikrofon; Push-to-
Talk Taste (PTT); Status LED-Anzeige; 
Vorrangkontakt; RJ45 Buchse rücksei-
tig;                        3 Meter Anschlusskabel.

   MICPAT-D  ■   MICPAT-2   Tischsprechstelle

MICPAT-D: dynamische 1-Zonen 
Tischsprechstelle
 
MICPAT-2:  dynamische 2-Zonen 
Tischsprechstelle 

   T-531  Tischsprechstelle

T-531:1-Zonen Sprechstelle  (Phantom-
speisung erforderlich)
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   PLN-24CH12   Notstrom-Manager

Das Akkuladegerät PLN-24CH12 sorgt dafür, dass die Akkus von Beschal-
lungs- und Evakuierungsanlagen ständig geladen sind. Das in einem Rack 
montierbare Gerät lädt Bleiakkus und liefert gleichzeitig 24 V für Systemkom-
ponenten, die ausschließlich bei 24 V laufen. Diese Ladegeräte sind zertifi-
ziert gemäß EN 54-4 und erfüllen die entsprechenden Bestimmungen. Das 
Akkuladegerät ist intelligent und mikroprozessorgesteuert.

   EPM6-30-EN54   Notstrom-Manager

Der Notstrom-Manager EPM6-30-EN54 ermöglicht die permanente notstrom-
gestützte Versorgung (24V) von Gleichstromverbrauchern gemäß EN54-4, im 
Falle eines Netzausfalls. Das 19“ Gerät (2HE) ist mit 6 abgesicherten Ver-
braucherausgängen ausgestattet (Absicherung von bis zu 40A pro Ausgang). 
Jeder der Ausgänge ist mit jeweils 30A belastbar. Der Ladestrom ohne stän-
digen Verbraucher beträgt 8A.

   RM104A   Universaleinschub

19“ Universaleinschub für Notstrom-Akkus 4 HE, 395 mm nutzbare Tiefe, 
Tragkraft 70 kg, verzinkt

   Notstrom  Akkus

12V Notstrom-Akkus für ELA- und Alarmierungsanlagen in den Größen: 
24Ah, 38Ah, 65Ah, 100Ah, 120Ah, 150Ah

   IMPMET  Impedanzmessgerät
Misst die tatsächliche Impedanz von 100 V-Lautsprechersystement. 3,5-stelliges 
LCD-Display mit Data-Hold-Funktion-Anzeige von niedrigem Batteriestatus und 
den gemessenen Einheiten. Für Messungen ab 6W.

SPRECHSTELLEN  / ZUBEHÖR / ZUSPIELER
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   PC1000R   Zuspieler CD / MP3 / USB / SD-MMC
Professioneller Multiformat-CD/USB/SD-Karten Player, der über symmetri-
sche und unsymmetrische analoge, koaxiale und optische Digital-Ausgänge 
und einen RS232-Port zum Einsatz in automatisierten Systemen verfügt. Der 
maximale analoge Ausgangspegel kann auf der Rückseite voreingestellt wer-
den, um das Gerät an den Pegel anderer Audioquellen anzupassen.

   PCR3000RMKIII – Multiformat-Musikplayer
Professioneller Multiformat-Musikplayer für CD/USB/SD-Karten mit inte-
griertem FM, RDS und DAB+ Tuner, zusätzlicher interner Bluetooth-Emp-
fänger. Fernsteuerbar via RS232. Eine neue Technologie ermöglicht den 
perfekten Radioempfang über DAB und FM, RS232 und IR Fernbedienung 
(im Lieferumfang enthalten), Kombiausgang und Einzelausgänge für Tuner 
und CD/MP3-Sektion, koaxialer und optischer Digitalaudioausgang für die 
CD-Sektion, zwei Betriebsmodi (Auto Play/Cue).

   PR4000R   Tuner 4-fach
Benutzerfreundlicher FM/AM RDS 4-fach Tuner mit nur 1HE und einer 
Frontplatte aus gebürstetem Aluminium. Mit zahlreichen professionellen 
Funktionen ausgestattet, lässt sich das Gerät leicht in bestehende Audiosys-
teme einbinden. Der Tuner kann per RS-232 und IR gesteuert werden. Eine 
IR-Fernbedienung und eine FM-Antenne werden mitgeliefert. Die ebenfalls 
im Lieferumfang enthaltenen 19“ Rackadapter können bei Bedarf abgenom-
men werden.

   SS-R100   Solid-State-Stereorecorder
Der SS-R100 ist ein Solid-State-Recorder mit nur einer Höheneinheit. Er 
wurde entwickelt, um einen Kassetten- oder MiniDisc-Recorder zu ersetzen 
und verwendet SD-, CF- oder USB-Speichermedien zur Speicherung von 
Aufnahmen im WAV-Format oder – um die Aufnahmezeit zu verlängern – im 
MP3-Format. 

   PMR4000RMKII  Internetradio
Musik-Player mit FM-Tuner, Internetradio, USB, UPnP.
Dieses Gerät verfügt über eine anwenderfreundliche Bedienoberfläche, kann 
mit Infraro-Fernbedienung oder über Smartphone gesteuert werden.
Unterstützte Audioformate: WMA / MP3 / FLAC / WAV 
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   UPM431A   Einspieltableau (6-Kanal)  +  VB-100A USB-Player
Dieser 6-Kanal-Bedienungstableau für professionelle Anwendungen besitzt 
eine Einspeisungsmööglichkeit für 4 Mikrofone sowie einen Stereo-Tonträger-
gerät und einen  3,5 mm Stereo Eingang.
Zusätzlich eingebaut ist ein USB / MP3-Player

Eingänge 6
Ausgangspegel 0dB oder +6dB
Ausgangsimpedanz 600 Ohm
Frequenzgang 40-20.000 Hz
Maße (BxHxT) 182 mm x 182 mm x 55 mm
Gewicht 195 g
Betriebsspannung 24V

   UV300   Einspieltableau (2-Kanal)
Der UV300 ermöglicht einen vielfältigen 
und platzsparenden Einsatz in Mehr-
zweckhallen, Kongresszentren, Turnhal-
len und allen Räumen, in denen extern 
auf eine ELA-Zentrale zugegriffen wer-
den soll. Auf der Gerätefrontseite be-
finden sich pro Kanal getrennte Regler 
für Lautstärke, Höhen und Tiefen. Der 
Mixer verfügt über eine „damping“-Funk-
tion zum automatischen Regeln der 
Musiklautstärke durch den Mikrofon-
pegel. Eingänge: 1 × Mik, 1 × Line. 
Betriebsspannung 24 V.

   MX3   Einspieltableau (3-Kanal)
Einspieltableau mit 2 Mikrofon-Ein-
gängen und einem Line-Eingang. Für 
die Einspielung von MP3-Daten ist ein 
USB-Anschluss und ein SDKarten-Slot 
mit Bedienelementen integriert. Für 
jeden Eingang und die Summe ste-
hen jeweils Regler für die Lautstärke, 
Bässe und Höhen zur Verfügung. 
Eine Aussteuerungsanzeige zeigt den 
Summenpegel an. Der Ausgang be-
sitzt einen Ausgangsübertrager zur 
erdfreien Übertragung des NF-Signals. 
Im Lieferumfang enthalten ist eine 
IR-Fernbedienung für den MP3 Player. 
Betriebsspannung 24V.

   MIX1  ■   MIX2   ■   MIX3     Einspieltableau (2-Kanal)
Komfortable Mischvorverstärker mit 2 Eingängen, geeignet für Restaurants, 
Theater, Konferenzräume, Sporthallen und viele weitere Anwendungen. Alle 
Geräte lassen sich in normale Schalterdosen einbauen und sind kombinierbar. 
Betriebsspannung 24 V (auch als Komplettversion MIX2XC inkl. Anschluss-
buchsen lieferbar).

MIX1: 2 × Mikro  ■  MIX2: 1 × Mikro, 1 × Line  ■  MIX3: 2 × Line

   WP22BU-D  ■   WP22B-D   Wandanschlussfeld
DANTE Wandanschlussfeld. Verbindung über ein DANTE Netzwerk für Ein- 
und Ausgänge an unterschiedlichen Stellen. Betriebsspannung über POE-
Switch.
WP22BU-D: 2 In / 2 Out Input über XLR, Cinch und Mini-Klinke 
  Output über XLR und Mini-Klinke
WP22B-D: 2 In / 2 Out Input über XLR    
  Output über XLR

SPRECHSTELLEN  / ZUBEHÖR / ZUSPIELER
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   UV300 und MX3   Zubehör

UV300UP MX3UP MX3T1

Unterputz-Gehäuse Unterputz-Gehäuse Wandgehäuse

   UV300   Zubehör

UV300T1 UV300T2 UV300T3

Wandgehäuse 32mm Wandgehäuse 65mm Tischgehäuse 32mm

   UV300 und MX3    Zubehör

APG-1 UPG-1

abschließbares Aufputz-Gehäuse abschließbares Unterputz-Gehäuse
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MISCHVERSTÄRKER
Misch-, / Einbauverstärker / Regelfelder

Endstufen, Verstärker
121-123
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   MA–SERIE  Mischverstärker
Komplett überarbeitete Serie der Mischverstärker mit intuitiver Bedienbarkeit. Die 
neuen Modelle MA30, MA60 und MA120  überzeugen mit einem modernen, aufge-
räumten Design und einer vereinfachten Bedienung. Die Intallation dieser Serie ist 
noch einfacher geworden ist.

MA30 MA60 MA120
Leistung 30 W an 70/100 V oder  4 Ohm 60 W an 70/100 V oder 4 Ohm 120 W an 70/100 V oder 4 Ohm

Eingänge
1x Mono Mikrofon-/Line-Eingang (symmetr isch), 
2x Musikeingänge, 1x Alarmierungseingang,     
1x Eingang für Durchsagemikrofone

1x Mono Mikrofon-/Line-Eingang (symmetr isch), 
2x Musikeingänge, 1x Alarmierungseingang,     
1x Eingang für Durchsagemikrofone

2x Mono Mikrofon-/Line-Eingang (symmetrisch),    
4x Musikeingänge, 1x Not falleingang,                
1x Eingang für Durchsagemikrofone

Abmessungen (B x T x H ) 21.6 x 25 x 8.9 cm 21.6 x 25 x 8.9 cm 43 x 29 x 8,9 cm
Gewicht 2.4 kg 2.6 kg 5 kg

   UMA–SERIE  Mischverstärker
Der UMA7120 und  UMA7120P  bieten mit 120 W ausreichende Ausgangsleistung. 
Ein Line-Ausgang ermöglicht im Bedarfsfall die Zuschaltung weiterer Leistungsver-
stärker. Die Pegel aller fünf Eingangskanäle sind von vorne einstellbar. Eine Klang-
regelung für jeden Kanal sorgt für optimale Anpassung an die raum-akustischen 
Verhältnisse. Eine LED-Kette zeigt die Ausgangsleistung des Verstärkers an. Er 
besitzt vier Mikrofoneingänge (XLR), für die eine 48 V Phantomspeisung individuell 
zuschaltbar ist und enthält ein internes Gong / Alarm-Modul mit unabhängig verstell-
barer Lautstärke, sowie einen Prio-Ausgang für Pflichtrufrelais.

UMA7120 UMA7120P
Kreise 1 1
Eingänge 5 5
USB /SD-Kar teneinschub ■■■ ja
Leistung (100V) 120 W 120 W
Leistung 4/8 Ohm 120 W 120 W
Betr iebsspannung 230V AC / 24V DC 230V AC / 24V DC 
im Lieferumfang Gong, Alarm,19″ Kit Gong, Alarm,19″ Kit
optionales Zubehör Sprechstelle Sprechstelle

   UCA8240   6-Zonen-Mischverstärker
Der Mischverstärker verfügt über 7 Eingänge für Mikro oder Sprechstellen, Phan-
tomspeisung und 3 umschaltbare Line-Eingänge. Jeder Eingang beinhaltet eine 
Klangregelung. Integriertes Gongmodul. Weiterhin besitzt er ein Noise Gate 
im Ausgang, ist notstromfähig, bietet Pilottonüberwachung und ist fernschalt-
bar. Nachrüstbar mit CD / USB / SD oder Tuner / CD / USB / SD Einschub und 
Text-Alarm-Gongmodul. Für größere Anwendungen ist er  bis zu 54 Zonen erwei-
terbar (12 Kanal Erweiterung UCX812).

Kreise 6
Eingänge 7
Leistung (100V) 240 W
Leistung 4/8 Ohm 240 W
Betr iebsspannung 230V AC / 24V DC
im Lieferumfang Gong
optionales Zubehör 19″ Winkel, Sprachmodul, Sprechstellen,

Zonenerweiterung

122

MISCHVERSTÄRKER



TRE PRofEssionEllE AudioTEchnik
123

LA
UT

SP
RE

CH
ER

PR
OM

AT
RI

X
PR

O-
SO

UN
D

UH
RE

N 
/ 

AN
ZE

IG
EN

M
IS

CH
PU

LT
E

SC
HR

ÄN
KE

SP
RE

CH
ST

EL
LE

N 
/

 Z
UB

EH
ÖR

 / Z
US

PI
EL

ER
M

IS
CH

VE
RS

TÄ
RK

ER
 / 

EN
DS

TU
FE

N
IN

DU
KT

IV
E 

HÖ
RA

NL
AG

EN
M

IK
RO

FO
NE

  / 
 

KI
RC

HE
NT

EC
HN

IK
M

ED
IE

NT
EC

HN
IK

 /
KO

NF
ER

EN
ZT

EC
HN

IK

   SVC4  Stereo-Lautstärkeregler
Der SVC4 ist ein einzigartiger Stereo-Mehrfach-Lautstärkeregler. Das Gerät erlaubt 
eine Regelung (oder Abschaltung) der Lautstärke in vier verschiedenen Zonen und 
kann zusammen mit einem herkömmlichen HiFi-Verstärker verwendet werden. Der 
SVC4 nutzt interne Widerstände, so dass die Lautstärke in einer Zone geregelt 
(oder ausgeschaltet) werden kann, ohne sie in den anderen Zonen zu beeinflussen. 
Ausgelegt für niederohmige Systeme.
Max. Leistung 40 W

   UBA2202I   Installationsverstärker
Class D Installationsverstärker für Medienanwendung, Klassenräume, Hotels, Ein-
zelhandel, etc. Mit 2 × 20 W (4-8 Ohm) ist dieser Mischverstärker in der Lage kleine 
Räume zu beschallen. Um einen störungsfreien Anschluss auch bei größeren Lei-
tungslängen zu gewährleisten ist der Verstärker mit zwei symmetrischen Eingängen 
ausgestattet. Die beiden Kanäle können unabhängig voneinander in der Lautstär-
ke eingestellt werden. Ein eingebauter, zuschaltbarer Limiter garantiert eine hohe 
Übertragungsqualität. Betriebsspannung 24V (Netzteil im Lieferumfang).

Kreise 2
Leistung 4/8 Ohm 2 × 20 W
Betr iebsspannung 24V DC
im Lieferumfang Netzteil

   MMA220B    2-Kanal Mischverstärker
2-Kanal Mischverstärker mit Tastenbedienung und RS-232 Schnittstelle. Der kom-
pakte Class D Verstärker kann auf Grund seiner Baugröße in vielen Anwendungen 
die typischen Probleme lösen: Eingangssignale umschalten, Mikrofon hinzumi-
schen, 2 x 20 W (8 Ohm) Leistung abgeben und ein geregeltes Line Signal wei-
terreichen, um mehrere Geräte zu kaskadieren. Durch seine Bauform, die geringe 
Verlustleistung und dadurch geringe Erwärmung kann er problemlos in Kabelkanä-
le, Zwischendecken, Unterverteilungen, Möbeln oder 19“-Racks eingebaut werden. 
Betriebsspannung 24V (Netzteil im Lieferumfang).

Kreise 2
Leistung 4/8 Ohm 2 × 20 W
RS232 Ja
IR-Schnit tstelle JA
Betr iebsspannung 24V DC
im Lieferumfang Netzteil

   VC6050  ■ VC6120    Reglerfeld 6-fach
19″ Reglerfeld mit 6 unabhängigen 50 / 120 W-Reglern für 100 V Linien. Jeder Regler 
besitzt auf der Gehäuserückseite einen eigenen Stecker mit Eingang, Ausgang und 
24 V Prio. Dadurch können die Regler für jede Anwendung individuell genutzt  werden.

MISCHVERSTÄRKER
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   REVAMP–SERIE  4 bzw 16-Kanal-Leistungsverstärker
Die professionellen 4- bzw. 16-kanaligen digitalen Leistungsverstärker von Apart 
besitzen ein sehr effizientes Netzteil und bieten eine Vielzahl von Anwendungs-
möglichkeiten auf kleinstem Raum.

REVAMP1680 REVAMP4120T REVAMP4240T

Ausgangsleistung 16 x 80 W an 4 Ohm,
8 x 160 W an 8 Ohm (Brückenbetr ieb)

4 x 120 W 
2 x 240 W (Brückenbetr ieb)

4 x 240 W an 4 Ohm
2 x 480 W an 8 Ohm

Anpassung 4 Ohm 100 / 70 / 50 / 35 V - 4 Ohm 100 / 70 / 50 / 35 V - 4 Ohm
Abmessungen (B x H x T)  W19″ 483 x 132 x 411 mm 483 x 88 x 332 mm 483 x 88 x 332 mm

Gewicht in kg 21,7 kg 15,1 kg 16,7 kg

   REVAMP2060T   ■   REVAMP1120T  ■   REVAMP4100   ■   REVAMP2120T    Leistungsverstärker
Digitaler, lüfterloser Leistungsverstärker versehen mit allen aktuellen Schutzschal-
tungen. Durch seine geringe Bauhöhe und die lüfterlose Bauart eignen sich diese 
Verstärker besonders für die Installation in Veranstaltungsräumen und Konferenz-
räumen die keinen separaten Technikraum besitzen. Durch die Konvektionsküh-
lung sind die Verstärker wartungsfrei. Die 19“ Winkel sind abnehmbar.

REVAMP2060T REVAMP1120T REVAMP4100 REVAMP2120T
Ausgangsleistung 2 x 60 W / 120 W 120 W 4 x 110 W / - / 2 x 225 W 2 x 120 W / 240 W
Anpassung 100 - 70 - 50 - 35 V - 4 Ohm 100 - 70 - 50 - 35 V - 4 Ohm 4 Ohm 100-70-50-35 V - 4 Ohm
Abmessungen (B x H x T) mm 19″ 483 x 44 x 239 mm mm  483 x 44 x 239 mm 483 x 44 x 239 mm  483 x 44 x 239 mm

Gewicht in kg 5.7 kg 4.6 kg 3,5 kg 6,1 kg

   PA2240BP  2-Kanal Verstärker
Zuverlässiger und vielseitiger 100 V-Verstärker. Das Gerät ist voll ausge-
stattet und kann entweder als 1-kanalige Endstufe (Bridge-Modus) mit 480 
W oder als 2-Kanal Endstufe mit 2 x 240 W eingesetzt werden. Die multi-
funktionalen Einsatzmöglichkeiten in Kombination mit seinen technischen 
Eigenschaften werden den PA2240BP definitiv zu Ihrem bevorzugten 100 V- 
Verstärker machen (inkl. 19“ Kit).
2  x 240W an 100V / 4 Ohm
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   CT875  8-Kanal-Verstärker
Dieser Leistungsverstärker bietet auf kleinstem Raum 8 Verstärker mit einer Leis-
tung von je 75W. Durch die rückseitigen Lautstärkeregler sind die Einstellungen vor 
Fremdzugriffen geschützt.
8  x 75W an 8 Ohm

   CHAMP-4  Leistungsverstärker lüfterlos
Speziell entwickelte seitlich montierte Kühlkörper;
Schaltbare Hi, - und Lowpass Filter für Subwoofer/Satelliten Anwendungen.
4 x 125W an 4 Ohm

   CONCEPT1 Stereo-Vollverstärker
Professioneller Stereo-Vollverstärker auf dem Preisniveau eines HiFi Verstärkers. 
Das Gerät bietet drei verschiedene Betriebsmodi: Stereo, 2 x Mono mit gekoppelter 
Lautstärke und 2 x Mono mit individueller Lautstärke. Außerdem bietet das Gerät 
vielseitige Einstellmöglichkeiten für Endverbraucher und Installateure wie z.B. RS-
232 Steuerung, Line-Eingänge mit einstellbarem Gain und einen Mikrofoneingang 
für Durchsagen. Auch in 100 V-Technik (CONCEPT1T) lieferbar (inkl. 19“ Kit).
2x 60W an 8 Ohm
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INDUKTIVE HÖRANLAGEN
Schleifenverstärker

Zubehör
127-128
129
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   SLS–SERIE  Ringschleifenverstärker
Die SLS-Serie ist erheblich kleiner und leister als die Vorgängermodelle. Die 
Ausgangsleistung wurde an die modernsten Super Loop Systeme angepasst. 
Dieser Ringschleifenverstärker bietet gleichmäßige Versorgung großer Flächen. 
Der SLS hat einen hohen Wirkungsgrad und ist lüfterlos. Die hohe Sprachver-
ständlichkeit wird durch automatische Pegelanpassung ermöglicht.

SLS-1 SLS-3 SLS-5
Ausgangsstrom 2x 4,5 A 2x 6 A 2x 7,5 A
Eingänge 3 3 3
Leistungseingang 100V ja ja ja
sonst. Ausgägne Monitor, Kopfhörer Monitor, Kopfhörer Monitor, Kopfhörer
Abmessungen (B × H × T) in mm 430 x 44 x 150 mm
Farbe schwarz
Gewicht 1,9 kg

   PLS–SERIE   Ringschleifenverstärker
Die lüfterlosen Stromverstärker PLS-X1, X3 und X5 sind Induktionsschleifen-
verstärker modernster Technik und mit einer Breite von 9,5“ und einer Höhe 
von nur 1HE extrem kompakt. Sie verfügen über einen symmetrischen Mic-/
Line-Eingang mit Phantomspannung und Hochpassfilter. Zusätzlich vorhanden 
ist ein symmetrischer Line/100 Volt-Eingang und ein RCA-Eingang mit Vorrang-
schaltung. Eine automatische Pegelanpassung (Dual Action AGC) gewährleistet 
höchste Sprachverständlichkeit. Metallverluste lassen sich mit dem parametri-
schen MLC-Filter (Metal Loss Correction) ausgleichen. Zur weiteren Ausstattung 
gehören ein Kopfhörerausgang und ein Leistungsausgang zum Anschluss eines 
Monitor-Lautsprechers. Zwei Kontaktausgänge ermöglichen es, externe Status 
LEDs anzusteuern. Rackmontagewinkel sind im Lieferumfang  enthalten.

PLS-X1 PLS-X3 PLS-X5
Ausgangsstrom 5,8 A 7,2 A 9,8 A
Eingänge 3 3 3
Leistungs-Eingang 100 V ja ja ja
Sonst. Ausgänge Monitor Monitor Monitor
Abmessungen (B × H × T) 210  ×  44  ×  255 mm
Farbe schwarz
Gewicht 1,7 kg

   CTC-120   Induktionsschleifen-Set
Induktionsschleifen-Set für Kassen, Infotheken und Ticketschalter
Das CTC120 System ist ein Induktionsschleifen-Komplettset zur Installation an Re-
zeptionen, Infotheken und Ticketschaltern oder Supermarktkassen. Zum System 
gehören jeweils ein Verstärker, ein Mikrofon und eine Induktionsschleife in Form 
einer Matte. Mehrere Einzelplatzsysteme können im Abstand von nur einem Meter 
parallel betrieben werden.

128
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   IHA-LISTENER   Ringschleifenempfänger
Der IHA-Listener ist ein Empfänger und Testgerät für Induktionsschleifen. Der Lis-
tener überträgt das Audiosignal einer Induktionsschleife auf den integrierten Laut-
sprecher oder einen separaten Kopfhörer. Zusätzlich läßt sich auch die Signal-
stärke der Induktionsschleife gemäß dem internationalen Standard IEC 60118-4 
überprüfen. Auch als Hörhilfe innerhalb einer Induktionsschleife kann der Listener 
genutzt werden.

   LK-F125   ■   LK-F180  ■   LK-F250   Flachbandkabel
LK-F125
Flachbandkabel 1,25mm² ( 12,5 x 0,1 mm), speziell für die Verlegung unter Fußbö-
den. Isolierte Ausführung für Hörschleifen und Lautsprecher. Rolle mit 100 m.

LK-F180
Flachbandkabel 1,8mm² ( 18,0 x 0,1 mm), speziell für die Verlegung unter Fußböden. 
Isolierte Ausführung für Hörschleifen und Lautsprecher. Rolle mit 100 m.

LK-F250
Flachbandkabel 2,5mm² ( 25,0 x 0,1 mm), speziell für die Verlegung unter Fußböden. 
Isolierte Ausführung für Hörschleifen und Lautsprecher. Rolle mit 100 m.

   IHA-TAPE   Klebeband 

Sicherheits-Klebeband für Induktive Hörschleifen mit Aufdruck, zur Befestigung 
des Flachbandkabels auf dem Boden. Rolle mit 66 Meter, 50 mm breit, selbst-
klebend.

   IHA-LD   Loop-Design für Induktive Höranlagen 

Für die Installation von Hörschleifen, insbesondere bei der Forderung nach IEC 60118-4, ist die genaue Berechnung der Schleifenart und die notwendige Verlegungsform 
von entscheidender Bedeutung für eine gut funktionierende Hörschleife. Wir berechnen mit einem speziellen Programm die notwendigen Parameter und Komponenten 
für Ihre Anlage. 

INDUKTIVE HÖRANLAGEN
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TISCH-ARRAY

 – Innovative, ringförmige Toroid-Richtcharakteristik optimiert die  
Stimmen aller Konferenzteilnehmer (sitzend oder stehend)  
und blendet etwaige Störgeräusche von oben, z. B. von Projektoren, 
wirkungsvoll aus.

 – Bis zu sechs Meetingteilnehmer in sechs Zonen mit drei  
bidirektionalen Richtcharakteristiken

 – Richtcharakteristiken: Niere, Superniere, Hyperniere, Kugel, Acht/ 
Bidirektional sowie die zum Patent angemeldete Toroid-Charakteristik

H Ö R E N ,  W O R A U F  E S  A N K O M M T.

Microflex®  Advance™ Decken- und Tisch-Mikrofonarrays mit Steerable Coverage™ Technologie ermöglichen es, 
Positionen innerhalb eines Raums präzise einzufangen und zuverlässig eine brillante Klangqualität bei Konferenz-
tischen unterschiedlicher Größe und Form zu realisieren. Die Signale der bis zu acht Charakteristiken werden über 
ein Standard Ethernet-Kabel als separate Kanäle in einem Dante-fähigen Gerät gemischt, verarbeitet und weiter- 
geleitet. Ein Automix-Kanal sorgt für zusätzliche Flexibilität beim Mischen.

DECKEN-ARRAY 

 – Ideal für Konferenzräume, in denen Wert auf eine offene Optik ohne 
sichtbare Mikrofone gelegt wird

 – Bis zu acht Keulen-Charakteristiken, die exakt auf die  
jeweiligen Konferenzteilnehmer ausgerichtet werden können

 – Sprachverständlichkeit der STIPA Kategorie „A“ 

 – Eine Vielzahl an Setup Templates  
sowie bis zu 10 selbstkonfigurierbare Presets



MIKROFONE / KIRCHENTECHNIK
Funktmikrofone

Schwanenhalsmikrofone
Hand und Tischmikrofone

Kirchenverstärker
Prozessionsanlagen

Liedanzeigen 
Sonstiges
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  H500   Elastische Halterung
Elastische Halterung für Schwanenhälse der 
GNE-Serie zum Einbau in Tische oder         Red-
nerpulte.
Für den einfachen Auf- und Abbau bei Beschal-
lungen ist das H500 die preisgünstige Lösung. 
Benötigter Bohrungsdurchmesser: 50 mm.

  RE90BW   Grenzflächenmikrofon
Ultraflaches Grenzflächen-Kondensatormikrofon

 � Hochwertiges Zinkdruckgussgehäuse 
mit ultraflachem Profil.

 � Nichtreflektierende, weiße Oberfläche.
 � Komplette Gehäuseoberseite durch      

robustes Stahlfrontgitter geschützt.

  CGN99 – Schwanenhals-Kondensatormikrofone

Durch die nierenförmige Richtcharakteristik, bei einem Aufnahmewinkel von 120° oder die Hyper-
niere mit 90° lassen sich die CGN99-Mikrofone fast unbegrenzt einsetzen. Die Mikrofone können 
fest installiert oder mit einer stabilen Bodenplatte kippsicher platziert werden.

  GN15 / 15E / 30 / 30E / 50 / 50E – Schwanenhals-Module
Für die permanente Installation mittels Schraubgewinde gibt es die GN-Schwanenhälse in ver-
schiedenen Längen: 15, 30 und 50 cm. Alle werden mit dem In-Line Phantomspeiseadapter-Modul 
(DPA) mit integriertem Bass-Rolloff ab 200 Hz sowie LED ON /OFF-Funktion geliefert. Sämtliche 
Module der GN E-Serie sind mit integriertem Stecker ausgelegt, ein wesentlicher Vorteil für den 
schnellen Auf- und Abbau. Sie stehen in den Längen 23,5 cm, 38 cm und 57,2 cm zur Verfügung.

  CK31 / 33 / 47 / 80 – Kondensator-Mikrofonkapseln
Passende Mikrofonkapseln für GN, GNE-Serie. 
CK31 mit breiter nierenförmiger Richtcharakteristik (125°) wurde für unerfahrene Sprecher und für 
die abwechselnde Verwendung durch mehrere Personen entwickelt.
CK33 mit hypernierenförmiger Richtcharakteristik (80°) bewährt sich vor allem bei größerem 
Sprechabstand zum Mikrofon, oder wenn seitlicher Einstreuungslärm unvermeidbar ist.
CK47 sehr hochwertige Hypernierenkapsel (80°).
CK80 verfügt über einen Aufnahmewinkel von 95° und zeichnet sich durch einen sprachopti-
mierten Frequenzgang aus. Sie bietet gute Sprachverständlichkeit bei akustisch schwierigen                          
Anwendungen.

    GN155SET   Stativmikrofon
Stativmikrofon mit einem sehr schlan-
ken und edlen Design. Die schwere 
Bodenplatte gewährleistet einen guten 
Stand. Als Mikrofonkapseln stehen die 
Köpfe der CK-Serie zur Verfügung. 
Bestens geeignet für Rednerpulte oder 
Kirchenanwendungen.

GNxx

GNxxE

132
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   Beta87A  Kondensator-Gesangsmikrofon
Eines der beliebtesten professionellen Konden-
satormikrofone für Sprache und Gesang auf der 
Bühne. Mit seiner Supernierencharakteristik 
sorgt es für minimiertes Rückkoppelungsrisi-
ko. Sehr klarer, detailreicher und druckvoller 
Sound.

   SM58  Gesangmikrofon
Die Legende unter den Gesangsmikrofonen. Es 
hat eine druckvolle, klare Präsenz und ist seit 
Jahrzehnten die Nummer 1 auf den Bühnen 
weltweit. Ausgestattet mit der legendären Shure 
Qualität, Robustheit und Zuverlässigkeit und bei 
Bedarf auch mit Schalter (SM58S).

    ME36   Richtmikrofon
Hochweriges sehr schlankes Richtmikrofon mit 
sehr hohem Bündelungsgrad. Das sehr rau-
scharme Mikrofon eignet sich besonders für 
Rednerpulte und Kirchenanwendungen.

   MZH3015   Schwanenhals 
Schwanenhals 15 cm für ME36.

   P3S   Dynamisches Mikrofon
Dynamisches Mikrofon für Gesang und Instru-
mente, Nieren-Charakteristik, On/Off Schalter, 
40-20.000 Hz, 144 dB SPL, Stage black, inkl. 
Stativadapter.

   N/D267A   Gesangsmikrofon
Dynamisches Mikrofon mit ausgezeichnetem 
Klang und hoher Ausgangsleistung, Der Me-
tallschaft ist mit einem speziellen Kunststoffrohr 
überzogen um Griffgeräusche zu verhindern 
und ein angenehmes Tragegefühl zu gewähr-
leisten.

   RE510   Kondensator-Gesangsmikrofon
Kondensatormikrofon mit einem sehr ausge-
glichenem Sound und einer hohen Sprachver-
ständlichkeit. Das Mikro benötigt eine Phan-
tomspeisung.

    C5  ■  C7  Kondensator-Gesangsmikrofon
C5 Kondensatormikrofon mit Nieren Charakte-
ristik mit einem Gewicht von 345g. Frequenz-
gang: 65 - 20000 Hz. Das Mikro benötigt eine 
Phantomspeisung.
C7 Kondensatormikrofon mit Superniere 
Charakteristik. Frequenzgang: 20 - 20000 Hz.         
Gewicht 317g
Beide Mikrofone benötigen eine Phantomspei-
sung

   MZH3040   Schwanenhals 
MZH3040 Schwanenhals 40 cm mit einem 
Biegegelenk
MZH3042 Schwanenhals 40 cm mit zwei Bie-
gegelenken

   Beta58A  Gesangmikrofon
Dynamisches Gesangsmikrofon der Spitzen-
klasse. Es kombiniert Shure-typische Präsenz 
mit mehr Feinheiten im Sound und maximaler 
Sicherheit vor Feedback. Mit einer gleichmä-
ßigen Supernierencharakteristik überträgt es 
auch extrem hohe Lautstärken ohne Verzer-
rungen.

MIKROFONE
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   DMS800 (DSR800 / DHT800 / DPT800)   Drahtlosempfänger, Handsender, Taschensender

Der digitale Referenz Zwei-Kanal Empfänger DSR800 bietet eine extrem große Schaltbandbreite von bis zu 150 MHz für sicheren und besonders flexiblen Betrieb. Als Besonder-
heit besitzt der DSR800 einen direkten DANTE-Ausgang, einen AES-EBU Ausgang und einen Wordclock-Eingang.

DMS800
DSR800 DHT800 (ohne Kopf) DPT800

Antennen 2 × abnehmbare Stabantenne mit BNC-Anschluss ■■■ ■■■
Betriebsspannung 230 V ■■■ ■■■
Empfänger (B × H × T)
Taschensender (B × H × T)

480 × 45 × 230 mm
■■■

■■■
240  ×  Ø 55 mm

■■■
82 × 65 × 28 mm

Farbe schwarz schwarz schwarz
im Lieferumfang 2 Antennen ■■■ ■■■

   WMS470–SERIE  Funk-Mikrofonsysteme
Das analoge UHF-Drahtlossystem WMS470 ist allererste Wahl bei kosten-
günstigen Hochleistungs-Multikanalsystemen. Bis zu 8 Kanäle können pro Fre-
quenzband gleichzeitig verwendet werden. Ein Pilot-Ton verhindert störendes 
Aufrauschen beim Systemstart und übermittelt dem Empfänger ständig alle 
Senderinformationen wie etwa die Restspielzeit der Batterie.

470-INS 470PRE 470SPO 470VOC-C 470VOC-D
Antennen 2 × abnehmbare Stabantenne mit BNC-Anschluss

Betriebsspannung 230 V / 12 V

Empfänger (B × H × T)
Taschensender (B × H × T)

200 × 44 × 190 mm
60 × 74 × 30 mm

200 × 44 × 490 mm

Farbe schwarz

im Lieferumfang

Empfänger SR470,
Sender PT470,
2 UHF-Antennen,
Kabel MKG/L,
19“ Montageset,
Netzgerät, Batterie

Empfänger SR470,
Sender PT470,
Headsetmikro C555L,
Lavaliermikro CK99L,
2 UHF-Antennen,
19“ Montageset,
Netzgerät, Batterie

Empfänger SR470,
Sender PT470,
Headsetmikro C544L,
2 UHF-Antennen,
19“ Montageset,
Netzgerät, Batterie

Empfänger SR470,
Sender HT470 C5,
2 UHF-Antennen,
Stativadapter,
19“ Montageset,
Netzgerät, Batterie

Empfänger SR470,
Sender HT470 D5,
2 UHF-Antennen,
Stativadapter,
19“ Montageset,
Netzgerät, Batterie

134
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   WMS420–SERIE  Funk-Mikrofonsysteme

Das WMS420 Vocal Set ist ein leistungsfähiges und flexibel nutzbares Funksys-
tem für Gesang und Sprache. Das WMS420 Headworn Set und Presenter Set 
empfehlen sich für die kabellose Sprachübertragung bei Präsentationen, Modera-
tionen bzw. im Sportunterricht. Die kinderleichte Bedienung der WMS420 ermög-
licht eine schnelle Konfiguration und Inbetriebnahme des Funksystems.

420-INS 420PRE 420HEADWORNSET 420VOC-D
Antennen 2 x abnehmbare Stabantennen mit BNC-Anschluss 
Betriebsspannung 230 V / 12 V
Empfänger (B × H × T)
Taschensender (B × H × T)

200 × 45 × 150 mm
60 × 74 × 30 mm

200 × 45 × 150 mm

Farbe schwarz

im Lieferumfang

Empfänger SR420,
Sender PT420,
2 UHF-Antennen,
Kabel MKG L,
Netzgerät, Batterie

Empfänger SR420,
Sender PT420,
Lavaliermikro C417L,
Windschutz W407,
2 UHF-Antennen,
Netzgerät, Batterie

Empfänger SR420,
Sender PT420,
Headsetmikro C555L,
Windschutz W444,
2 UHF-Antennen,
Netzgerät, Batterie

Empfänger SR420,
Sender HT420,
2 UHF-Antennen,
Stativadapter,
Netzgerät, Batterie

APS4 
Antennensplitter

RA4000BEW
Antenne aktiv

SRA2BEW
Antenne aktiv

23700 22140 CU400
Ladegerät

CU800
Ladegerät

RMU40
Einbauwinkel

WMS470 X X X X
WMS420 X X X X X
DMS800 X X X X
incl. Netzteil X X X

APS4 – Antennensplitter
Der APS4 ist ein aktiver breitbandiger Antennen-Splitter. Eingehende Diversity-Antennensignale können auf bis zu 4 (5) AKG Empfänger aus den Serien WMS420, WMS470, 
WMS4500 und DMS800 verteilt werden. Unter Verwendung des Netzteiles AKG PSU-12V5A (im Lieferumfang) werden die Empfänger mit Spannung durch das Antennenkabel 
versorgt.
Antennen / Tischmontage / Ladegerät / Rackeinbau 
Die aktive Dipol-Booster-Antenne RA4000B ermöglicht eine Antennenpositionierung ohne Vorzugsrichtung. Die gerichtete Panel-Antenne SRA2B dient zum Überbrücken 
langer Funkstrecken. Beide sind für In- und Outdoor-Anwendungen geeignet. Die Tischklemme 23700 sowie die Montageplatte 22140 bieten beste Stabilität bei der Montage 
der Antennen. Mit dem Ladegerät CU400 werden wahlweise zwei Hand- oder Taschensender der WMS420/450/470-Systeme über die Ladekontakte aufgeladen. Die Akkus 
müssen nicht mehr entnommen werden. Der RMU40 Rack-Einbausatz ist zum Einbau von einem oder zwei SR420 in ein 19“ Rack, 1 HE, geeignet.
Das CU800 lädt zwei Handsender / Taschensender der 800er SERIE

D5WL1 
Dyn. Kopf 
Superniere

D7WL1 
Dyn.Kopf
Superniere

C5WL1 
Kondensatorkopf 
Niere

CKBT2
Kopfbügelmikro
Kugel

C555L
Headset
Niere

CMX726-S
Headset

CK97L
Ansteckmikro
Niere

CK99L
Ansteckmikro
Niere

DHT800 X X X
DPT800 X X X X X
PT470 X X X X X
PT420 X X X X X

FUNKMIKROFONE
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   QLXD24/B87A   Funksystem mit Beta 87A Mikrofon

Funk-Set QLXD24/B87A bestehend aus Beta 87A Mikrofon und digitalem QLXD4 Empfänger - 
ideal für Sprachanwendungen.

   QLXD24/B58A   Funksystem mit Beta 58A Mikrofon

Funk-Set QLXD24/B58 bestehend aus Beta 58A Mikrofon und digitalem QLXD4 Empfänger - 
ideal für Gesangsanwendungen.

   QLXD14/SM35   Funksystem mit Beta 58A Mikrofon

Funk-Set QLXD14/SM35 bestehend aus SM35 Headset und digitalem QLXD1 Empfänger - ideal 
für Gesangsanwendungen.

Das digitale QLX-D Drahtlossystem besteht aus dem Empfänger QLXD4 und zwei Senderoptionen: einem Ta-
schensender zum Einsatz mit Headsets und Instrumentenmikrofonen und einem Handsender mit verschiedenen, 
austauschbaren Mikrofonkapseln. Da bis zu 22 kompatible Senderkanäle innerhalb eines 8-MHz-Kanals betrieben 
werden können, ist das System ideal für mittlere und große Veranstaltungsorte. 
Es bietet eine professionelle Klangqualität in transparenter 24-Bit-Audioauflösung mit 120 dB Dynamikumfang und 
eine optionale Verschlüsselung nach AES-256 für eine sichere Übertragung. Dabei ist QLX-D dank automatischer 
Kanalsuche und Gain-Anpassung einfach und komfortabel zu bedienen.

    QLX-D   Digitale Drahtlossystem

136

FUNKMIKROFONE



TRE PRofEssionEllE AudioTEchnik
137

LA
UT

SP
RE

CH
ER

PR
OM

AT
RI

X
PR

O-
SO

UN
D

UH
RE

N 
/ 

AN
ZE

IG
EN

M
IS

CH
PU

LT
E

SC
HR

ÄN
KE

SP
RE

CH
ST

EL
LE

N 
/

 Z
UB

EH
ÖR

 / Z
US

PI
EL

ER
M

IS
CH

VE
RS

TÄ
RK

ER
 / 

EN
DS

TU
FE

N
IN

DU
KT

IV
E 

HÖ
RA

NL
AG

EN
M

IK
RO

FO
NE

  / 
 

KI
RC

HE
NT

EC
HN

IK
M

ED
IE

NT
EC

HN
IK

 /
KO

NF
ER

EN
ZT

EC
HN

IK

   MXA–SERIE   Mikrofone für Konferenzanlagen
Die Microflex Advance Arrays lassen sich einfach und flexibel an die unterschiedlichsten 
Konferenzsituationen und räumlichen Gegebenheiten anpassen. Unabhängig von Größe und 
Bestuhlung eines Raumes können mit einem oder mehreren Arrays vertrauliche Diskussionen, 
Fernunterricht, Präsentationen oder Workshops durchgeführt werden.
Das MXA310 Tisch-Mikrofonarray deckt bis zu vier Bereiche ab. Diese können in 15°-Schritten 
eingestellt werden. Ebenso lässt sich die Richtcharakteristik (Niere, Superniere, Hyperniere, 
Kugel, Acht/Bidirektional sowie die zum Patent angemeldete Toroid-Charakteristik) für jede 
Konfiguration festlegen. 
Das MXA910 Decken-Mikrofonarray ist mit der SteerableCoverage™-Technologie ausgestat-
tet. Diese erlaubt es, Positionen innerhalb eines Raums präziser einzufangen als mit einem 
Richtrohrmikrofon. Das Decken-Array bietet bis zu acht Keulen-Charakteristiken, die elektro-
nisch exakt auf die jeweiligen Konferenzteilnehmer ausgerichtet werden können. 

MXA310 Tischmikrofon MXA910 Deckenmikrofon
Abmessungen (Ø × T) 134 x 36 mm 593,8 x 593,8 x 56,6 mm
Farbe schwarz, weiß, Alu schwarz, weiß, Alu
Verkabelung Ethernet (Dante) Ethernet (Dante)

   SBC200-E + SB900A   Ladegerät
Optionale Akkutechnik: Das SBC200 ist ein kompaktes, portables Ladegerät für die Nutzung 
mit Shure SB900A Lithium Ion-Akkus. Bis zu vier SBC200 können über ein Netzteil betrieben 
werden. Die Akkus bieten bis zu neun Stunden Betriebszeit. Die Restlaufzeit wird in Stunden 
und Minuten angegeben (auf 15 Minuten genau).

FUNKMIKROFONE
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    PV-DSP-4AD.9.4.1   Digitaler Kirchenverstärker
Digitaler Automatikmixer mit 9 Eingängen, 4 Ausgängen, eingebautem DSP mit 
sehr umfangreicher Regeltechnik, abspeicherbaren Presets, eingebautem MP3 
Player mit USB-Eingang. Intergrierter Verstärker 400W + 100W:

   SCM820  Digitaler Automatikmixer

Das SCM820 ist ein robuster, digitaler Automatikmischer mit acht Eingängen 
und zwei Ausgängen. Seine proprietäre IntelliMix-Technologie liefert übergangs-
freies, automatisches Mischen über dynamische Kanalaktivierung und Pegel-
verwaltung für optimierte Audiosignale. Das optionales Dante™-Modul bietet 
verlust- und latenzfreie Anbindung in Audio-Netzwerke. Über den integrierten 
Webserver ist eine Bedienung über einen Internet-Browser (iPad o.ä.) möglich.

Anschlüsse EUROBLOCK

Eingänge 8

Ausgänge 2

Abmessungen ( H x B x T) 44 x 483 x 266 mm

Dante optional

Gewicht 5500 g

138
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   ZP40XX   Mobile Prozessionsanlage
Mobile Prozessionsanlagen sind im kirchlichen Einsatz mittlerweile unverzichtbare Audio-Komponen-
ten. Leicht zu transportieren und bedienen sind sie mit Funkmikrofonen sowie den aktuellen technischen 
Abspielfunktionen ausgestattet.
Ausstattungsmöglichkeiten:

 � 1 Funk-Mikro
 � 2 Funk-Mikro
 � 1 Funk-Mikro + 1 Headset
 � USB / SD-Karten Player
 � Wetterschutztasche
 � Tragegurt
 � Bodenstativ

Ausgangsleistung 40 W

Eingänge USB, SD, Mic, Line, 2 × Funk

Über tragungsbereich 100-18.000 Hz

Ausgänge 1 × Line

Betr iebsspannung interner Akku

Abmessungen (H) 1.400 mm

Farbe grau

Gewicht 4,9 kg mit Akkus

im Lieferumfang 1/2 UHF-Handmikrofone, IR-Fernbedienung für SD / USB-Player, Schultergur t, 
Regenschutz für Bedien- und Anschlussfeld, Ladegerät

optionales Zubehör Taschensender mit Ansteck- oder Headset-Mikro, Bodenstativ

   PV-1.2-x   Mobile Prozessionsanlage
Die neue mobile Beschallungsanlage PV-1.2 bietet mehr Leistung und eine höhere Übertragungsqualität. Das Gewicht wurde 
um ein ganzes Kilo im Vergleich zum Vorgänger reduziert. Die PV-1.2 ist geeignet für den Einsatz  bei Prozessionen, in Schulen, 
Tagungs- und Sitzungsräumen, aber auch bei anderen Anwendungsgebieten.   Mit einem Stativ-System, Tragestange und 
Tragegurt können Sie die Anlage als Prozessionsanlage verwenden. Optional kann man das Gerät mit einem USB/SD-Card 
Player ausstatten.

PV-1.2-0 PV-1.2-1 PV-1.2-2
Anlage x x x

Tragestange x x x

Transporttasche x x x

Tragegurt x x x

Stativadapter x x x

Funk 1 - x x

Funk 2 - - x

Ladegerät x x x

Regenhaube optional optional optional

Rucksack optional optional optional

Taschensender - optional optional

Tischfuß optional optional optional

USB-/SD-Player optional optional optional

Handsender Regenschutzhaube
PV-RSH

USB-/SD-Player
PV-MP3

Stativ
21435

Tischfuß
PV-TS

Taschensender Rucksack
PV-RT

SE
NN

HE
IS

ER

SE
NN

HE
IS

ER

KIRCHENTECHNIK



TRE PRofEssionEllE AudioTEchnik

  MA12–SERIE Schallzeilen
MA12 ist speziell für Anwendungen im Innenbereich entwickelt worden, bei denen es entscheidend 
auf Sprachverständlichkeit ankommt. Für eine Full-Range-Musikwiedergabe wird eine Bassverstär-
kung benötigt. Der MA12 Lautsprecher kann einzeln oder im vertikalen Verbund mit mehreren Laut-
sprechern installiert werden und ist ideal geeignet für Anwendungen in Innenräumen wie Kirchen 
und Gemeindehäusern, Auditorien, Bahnhöfen und ähnlichen Verkehrseinrichtungen, Lichthöfen, 
Einkaufspassagen, Sporthallen und Mehrzweckbereichen.
MA12EX ist ein Fullrange Linienstrahler zur naturgetreuen Wiedergabe von Sprache und Musik 
in Festinstallationen im Innen- und Außenbereich. Der Lautsprecher verfügt über eine besonders 
breite horizontale Abstrahlcharakteristik für besonders gleichmäßige Beschallung und eine starke 
vertikale Bündelung für eine hohes Direkt- zu Diffusschall-Verhältnis in halligen Umgebungen.

MA12 MA12EX
Nenn-Belastbarkeit 300 W 300 W
Anpassung 8 Ohm 8 Ohm
Über tragungsbereich 156-12.000 Hz 75-13.000 Hz
Schalldruck (1W / 1m) 88 dB 87 dB
Schalldruck max. (1m) 113 dB 109 dB
Farbe in schwarz oder weiß lieferbar in schwarz oder weiß lieferbar
Schutzar t ■■■ ■■■
Abmessungen (B × H × T) 107 × 986 × 130 mm 104 × 986 × 140 mm
Abstrahlwinkel 20° / 145° 20° / 160°
Gewicht 8,5 kg 9,4 kg
optionales Zubehör siehe Zubehörseite siehe Zubehörseite

optional

V
4/8
Ohm

   MSA12X Array Lautsprecher
Das Modell MSA12X verfügt über 12 integrierte Leistungsverstärker mit 50 Watt pro Kanal und einer 
Gesamtleistung von 600 Watt sowie einem eigenen DSP, der die digitale Steuerung und Bündelung 
der vertikalen Array-Abstrahlwinkel unterstützt. 
Dank dem modularen Design lassen sich bis zu drei MSA12X übereinander zum Array kombinieren, 
was einen höheren Schalldruck und eine gezielte Ausrichtung der Tieftonwiedergabe ermöglicht.

Digital beam-steering line array column loudspeaker
Dante digital audio network interface and line-level analog input

Nenn-Belastbarkeit 600 W Aktiv
Über tragungsbereich 80 - 18.000Hz 
Schalldruck max. (1m) 114 dB
Farbe schwarz oder weiß
Schutzar t ■■■
Abmessungen (B × H × T) 106 × 984 × 206 mm
Gewicht 14,5 kg
Betr iebsspannung 230V
im Lieferumfang mounting bracket

230
V
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   11540 –  Buchablage
Praktische, leicht montierbare Buchablage mit Klemmvorrichtung für Rohrdurchmesser bis Ø 30mm              
Ablagefläche:420x300mm.

   VISIO-FB21_PRO   
   Fernbedienung für Liedanzeigen

• Mikroprozessorgesteuert
• 99 Speicherplätze für Liednummern und Strophen
• inkl. Ladegerät
• automatische Abschaltung der Anzeigetafeln (Zeit ist einstellbar)
• manuelle Eingabe und Speicherbetrieb

    LIEDANZEIGEN  
   klar, flach, reflexionsarm

Ultraflache Funk-Liedanzeigen sind unentbehrliche Helfer bei der Gestal-
tung des Gottesdienstes.  Durch eine optimale und klare Anzeige ermögli-
chen sie auch in weiterer Entfernung eine deutliche Lesbarkeit.
Das Ziffern-, Zahlen- und Buchstabenbild ist auch bei direkter Sonnenein-
strahlung reflexionsarm. Die Leuchtdauer wird nach Bedarf variabel per 
Software eingestellt. Ideal auch zur Nachrüstung ohne großen baulichen 
Aufwand.

   RINGSCHLEIFEN-ANLAGEN  für Hörgeräteträger
Wir sind Ihr Ansprechpartner bei der Planung von kleinen und großen Loop- 
designs für induktive Höranlagen. Dadurch werden alle notwendigen Berei-
che der Signalübertragung effektiv genutzt und erreicht.
Siehe Seite 127.

KIRCHENTECHNIK



ClickShare

CSE-200

ClickShare

Tap into amazing
Plug into simplicity.

Vertrieb in D|A|CH

www.barco.com/clickshare

www.comm-tec.de

Teilen Sie großartige Ideen – und sehen Sie zu, 
wie sie sich entwickeln

Kreativität gehört zu den wichtigsten Werten Ihres Unternehmens. 
Mit ClickShare CSE-200 können Sie sicher sein, dass Ideen auch die 
Aufmerksamkeit bekommen, die sie verdienen. Teilen Sie einfach 
auf dem Präsentationsbildschirm, was sich auf Ihrem Laptop oder 
Mobilgerät befi ndet. Ein Teilnehmer hat noch eine zusätzliche 
Anmerkung? Kein Problem, mit ClickShare CSE-200 können zwei 
Personen ihre Inhalte nebeneinander auf dem Bildschirm anzeigen. Mit 
nur einem Klick können Sie ein Meeting zu einem vollkommen neuen 
Erlebnis machen und Ideen, Menschen und Inhalte einander näher 
bringen. Keine Kabel, keine Konfi guration, kein Warten auf Teilnehmer.
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MEDIENTECHNIK
ClickShare

Anschlussdosen
Medientechnik
Medienmöbel

div. Kabel / Anschlussfelder
Konferenztechnik

Leinwände / Halter
Crestron

142-144
145-147
148
149
150-151
152-153
154-158
159-166
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   BEAMER

Jeder Besprechungsraum, fast jedes Klassenzimmer und jeder Veranstaltungsraum braucht einen passenden Beamer. Ob im Konfe-
renzraum ein hochauflösender Beamer, oder auf der Großleinwand ein Rückprobild gebraucht wird, die Auswahl und Beratung sollte 
hier genauso im Vordergrund stehen, wie die technische Umsetzung. Berechnungen und Ausarbeitungen sind eine Serviceleistung, die 
wir Ihnen gerne vor dem Kauf anbieten.

Beamer für kleinere und mittlere Anwendung

     DIGITAL SIGNAGE MEDIA PLAYER

Mediaplayer bis zu 4K Auflösungen. Übertragung von Videos, Bildern, Audiodateien, 
H.265, H.264, HTML5, Online Reports, Textticker, RSS-/Twitter- Feeds und lokalen 
HDMI Quellen möglich.
Programmierung mehrerer Sequenzen und Playlisten möglich und über LAN, GPIO, 
RS232, USB oder über Zeitsteuerung abrufbar.

Eine große Auswahl an verschiedenen Playern steht zur Verfügung.

   Barco ClickShare   Kabelloses Präsentationssystem
Optimal für kleine und große Ta-
gungsräume. Dadurch wird die 
Übertragung der Inhalte von Lap-
tops oder mobilen Geräten auf 
einen Projektionsbildschirm un-
kompliziert. Alle Teilnehmer der 
Tagung können sich mit einem 
Klick mit dem System verbinden 
und Inhalte sofort teilen.

CS-100 CSE-200 CSE-800
Anzahl Benutzer auf dem Bildschirm 1 2 8

Video Ausgänge 1 (HDMI) 1 (HDMI) 2 (2xHDMI)

Auf lösung 1.920 x 1.200 1.920 x 1.200 4096 x 2160 / 4K

Buttons im Lieferumfang 1 2 4

Zentrale Verwaltung nnn ü ü

144
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 Anschlussdosen

Anschlussdosen für unterschiedlichste Anwendungen. Schalterprogramm Jung AS alpineweiß. Die Dosen bestehen aus AD500 
(siehe Detailfoto) und der entsprechenden Anschlussbuchse (ausser AD544).

AD515 AD516 AD505 AD506 AD570 AD571

front XLR 3-pol XLR 3-pol XLR 4-pol XLR 4-pol RJ45 RJ45

front female male female male female female

rear Lötanschl. Lötanschl. Lötanschl. Lötanschl. LSA+ RJ45

rear nnn nnn nnn nnn nnn female

AD580 AD550 AD540 AD560 AD544 AD500

front Cinch Klinke 3-pol Speakon BNC RJ45 nnn

front female female female female female nnn

rear Lötanschl. Lötanschl. Lötanschl. Lötanschl. Schraubanschl. nnn

rear nnn nnn nnn nnn nnn nnn

AD516

AD550

AD544

AD571

JUG1-Aufputzgehäuse JUG2-Aufputzgehäuse

AD500

AD505AD515

AD540 AD560

AD570 AD580

AD506

MEDIENTECHNIK 
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  Kindermann Anschlussblenden

91

2

3

12

5

6

4

7

8 11 14

10

13

Bestellnummer Artikel Mindesteinbautiefe Anschluss

1 7444 000 400
7444 000 500

Blindblende (Halbblende)
Blindblende (Vollblende)

nnn
nnn

nnn 
nnn

2 7444 000 410
7444 000 510

Audio L/R (Cinch)
32 mm
47 mm

Lötanschluss
Kabelpeitsche

3 7444 000 411
7444 000 511

Audio Klinke (3,5 mm Stereo) 
32 mm
47 mm

Lötanschluss
Kabelpeitsche

4 7444 000 501 VGA (HD15) 47 mm Kabelpeitsche
5 7444 000 441 Taster,Edelstahl, 48 VDC/125 mA, 1,2 W, z.B. für Steuerung 

von Selektoren mit Kontakteingängen
25 mm Schraubanschluss

6 7444 000 443 Taster, Edelstahl mit blauen LED Leuchtring, Spannung max.48 
VDC/500 MA, Ringbeleuchtung 9-12 VDC, 1x Öf fner/Schließer

45 mm Lötanschluss /bzw.Flach-
steckanschluss 

7 7444 000 502 DVI-I (24 + 5-Pin) 65 mm Kabelpeitsche
8 7444 000 523

7444 000 526
Cat-5 (RJ45)
Cat-6 (RJ45)

nnn
nnn

Doppelkupplung (1:1)

9 7444 000 542 HDMI mit Ethernet 58 mm Kabelpeitsche
10 7444 000 588 DisplayPor t 65 mm Kabelpeitsche
11 7444 002 020 Leerblende mit Ausschnit t (Typ D) nnn nnn

12 7444 000 418 Audio 2x Cinch / 1x Klinke (3,5 mm), Regler 47 mm Klemmanschluss
13 7444 000 419 Audio 1x XLR Buchse, Regler 47 mm Klemmanschluss
14 7444 000 586 HDMI, VGA, Audio Klinke (3,5 mm Stereo) 58 mm Kabelpeitschen

146
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  Zubehör für Kindermann Anschlussblenden
Bestellnummer Artikel Beschreibung

7442 000 001 Montagerahmen für Anschlussblenden, 50x50mm und 54x54mm
inkl. Adapterrahmen

7441 000 021 Schalterrahmen 1-fach inkl. Montagerahmen
Jung AS 500-Alpinweiß

7441 000 022 Schalterrahmen 2-fach inkl. Montagerahmen
Jung AS 500-Alpinweiß

7445 000 007 Modulträger GB2 für Bodentanks der Marken OBO/Ackermann

7445 000 008 Modulträger GB3 für Bodentanks der Marken OBO/Ackermann

7445 000 011 Modulträger GB2 für Bodentanks, incl. HDBaseT Transmitter
Eingang: 1x HDMI

7445 000 012 Modulträger GB3 für Bodentanks, incl. HDBaseT Transmitter
Eingang: 1x HDMI

7446 000 002 19 Zoll Patchpanel für bis zu 14 Halbblenden

MEDIENTECHNIK – KINDERMANN



TRE PRofEssionEllE AudioTEchnik

     4K60-AUDIO-EXTRAKTOR
Der Kindermann 4K60 Audio Extraktor ist ein kompakter HDMI 2.0 Audio Auskopp-
ler mit 1 HDMI Eingang, 1 HDMI Ausgang und drei Arten von Audio Ausgängen.
Er dient zum Auskoppeln des Tons aus 4K HDMI Signalen über symmetrisches L/R 
Audio, analoges Stereo-Cinch sowie einen koaxialen S/PDIF Digitalaudio Ausgang. 
Er unterstützt 4K@60Hz/4:4:4 HDR mit EDID & CEC Durchleitung. Die Übertra-
gungsrate beträgt bis zu 18 GBit/s.

     QS3.0+  HDBaseT-Übertragungssystem
Der Kindermann Quickselect 3.0+ Multiformat Daisy-Chain Transceiver ermöglicht 
die Reihenverkabelung mehrerer Teilnehmeranschlüsse zur Umschaltung von z.B. 
Laptops in Meetingräumen. Die Verkabelung von Tisch zu Tisch vermeidet Ka-
bel-Stolperfallen und gestattet flexible Tisch-Layouts und spätere Erweiterbarkeit. 
Einfache Bedienung mittels „Show-me“ Taste. Quickselect 3.0+ bietet digitalen und 
analogen Anschluss für alle Teilnehmer.
> Eingänge: 2x HDMI, 1x VGA, Audio
> Ausgänge: 1x HDMI, Audio
> Ethernet: 100 MBit/s pass-through
> RJ45 Link-in/out, HDBaseT kompatibel
> HDBT Reichweite bis zu 100m pro Link mit CAT-6/7, unkomprimiert/latenzfrei
> Erweiterbar auf bis zu 32 Module in Reihen- oder Ring-Topologie

    Klick + Show K−10S Kit    Kabelloses Präsentationssystem
Kindermann Klick & Show ist ein Drahtlos-Präsentationssystem für kleine bis mitt-
lere Meetingräume, Klassenzimmer und Huddle-Spaces. Klick & Show ermöglicht 
Anwendern auf einfache Weise, Inhalte ihres Laptops oder Mobilgerätes zu präsen-
tieren – ohne Konfiguration, ohne Kabel und ohne Wartezeiten. Windows und Mac 
Nutzer verbinden einfach den Klick & Show TOUCH Transmitter mit dem USB-Port 
ihres Laptops. 

148

MEDIENTECHNIK 



TRE PRofEssionEllE AudioTEchnik
149

LA
UT

SP
RE

CH
ER

PR
OM

AT
RI

X
PR

O-
SO

UN
D

UH
RE

N 
/ 

AN
ZE

IG
EN

M
IS

CH
PU

LT
E

SC
HR

ÄN
KE

SP
RE

CH
ST

EL
LE

N 
/

 Z
UB

EH
ÖR

 / Z
US

PI
EL

ER
M

IS
CH

VE
RS

TÄ
RK

ER
 / 

EN
DS

TU
FE

N
IN

DU
KT

IV
E 

HÖ
RA

NL
AG

EN
M

IK
RO

FO
NE

  / 
 

KI
RC

HE
NT

EC
HN

IK
M

ED
IE

NT
EC

HN
IK

 /
KO

NF
ER

EN
ZT

EC
HN

IK

   Excalibor NG Wood   Medienwagen

Exklusive und individualisierbares Design-Rednerpult aus Edelstahl mit 
Pultplatte aus Multiplexholz und Echtholzfurnier in Buche/Ahorn/Nuss-
baum sowie eingelassener Lederapplikation, zusätzliche Holzelemente in 
der Front sowie eine Deckplatte des Sockels aus schwarzem Acrylglas 
runden den hochwertigen Gesamteindruck ab.
5120000011

   Medienwagen Basis Ahorn

Dieses Medienrack für 19 Zoll Komponenten ist mobil und flexibel. Seine 
vier Lenkrollen sind sehr gut für harte Böden geeignet. An dem Möbel-
stück ist ein abschließbares Rollo angebracht um vor unbefugtem Zugriff 
zu schützen. Die Rückwand aus Lochblech ist abnehmbar.  5310MWE200

Abmessungen (B x T x H )in cm 62,5 x 59 x 110 cm
19" Schienen 6 HE (optional)
Farbe Ahorn, Anthrazit, Weiß

   Speechpoint   Dozentenpult
Hochwertiges, höhenverstellbares Design-Rednerpult mit vielen Individualisierungsmöglichkeiten und 
perfekter Technikintegration. Durch die stufenlose, elektro-motorische Höhenverstellung um bis zu       
30 cm eignet sich das Pult auch für Rollstuhlfahrer.
Die Pultfläche ist um 20° zum Redner geneigt. Sie hat eine Kunstledereinlage in Anthrazitfarbe und 
einen Dokumentenanschlag. Es befinden sich ein praktisches, verschließbares Ablagefach unter der 
Pultplatte z. B. für die Notebookanschlusskabel, ein integrierter Getränkehalter und ein zugängliches 
Technikfach auf der Rednerseite für den Einbau des PCs.

• Seitlich ausziehbare Laptopstellfläche, 40 x 25 cm (BxT)
• Großzügige Öffnung im Boden als Kabelauslass und zur passiven Belüftung der Technik
• Integriertes Kabelmanagement
• 4 Lenkrollen, davon zwei feststellbar, für einen einfachen Transport zum Einsatzort
• Abmessungen: 66 x 70 x 107 - 137 cm (BxTxH)
• Außendekor:  Platinweiß sowie 14 weitere Farben zur Auswahl

   TeachPoint²  Single/Double  Dozentenpult
Medienpult, rollbar durch vier Lenkrollen, davon zwei feststellbar, Aus-
führung in Dekorplatten mit hochwertiger Oberflächenbeschichtung und 
ABS Kanten.
• Einbaumöglichkeit für optionale Technik, z. B. Mediensteuerung, 

Mikrofone, Signalmanagement- und Audiokomponenten
• Verdeckte passive Belüftung der Technikkomponenten
• große Dekorauswahl
• Medienschränke abschließbar
• viele weitere Erweiterungsmöglichkeiten

MEDIENTECHNIK – KINDERMANN
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   LAUTSPRECHERKABEL- Meterware

   DIVERSE KABEL

 HDMI  HDMI aktiv  VGA

  MXX... Mikrofonkabel   LSS... Lautsprecherkabel   MULTICORE  4 bis 32 paarig

0,5 bis 25 m 2- und 4adrig, 1,5 bis 25 m

  101108  Cinch/Cinch 3m    101121  Y-Kabel 3m    101122  Y-Kabel 1,5m

  102004  Cinch/Klinke 3m   102005  2x Cinch M 1,8m

 LK1,5  LK2,5  LK4 LK425

0,5 - 10 m   1 - 20 m

2 x 1,5 mm² 2 x 2,5 mm² 2 x 4 mm² 4 x 2,5 mm²
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   ÜBERTRAGER
Diese Übertrager für Computer und Notebooks 
ermöglichen die Verbindung zur Audio-Anlage 
„brummfrei“ zu bekommen.

   ANSCHLUSSBLENDEN
Anschlussblenden für diverse Anschlussbuchsen.

   CablePort desk²   Tischanschlussfeld

Design Tischanschlussfeld für 
QS3.0+ zum Anklemmen an 
die Tischplatte, 6-fach Gehäuse 
aus Alumium eloxiert, bestückt 
mit Strom, HDMI, VGA (HD15), 
Audio Klinke, USB 2.0 Typ A 
(Bu/St, Kabelpeitsche 1m) Cat-6 
(Gender Changer), Edelstahltas-
ten mit blauem LED-Ring, sowie 
Netzzuleitung GST18, 1 m.

4  Ausbrüche 6  Ausbrüche 12  Ausbrüche

   CablePort desk²  wave  Tischanschlussfeld

Design Tischanschlussfeld zum 
Anklemmen an Tischplatten mit 
integrierter Ablage zum kabel-
losen Laden von Smartphones 
nach dem Qi Standard.
Erweiterbar mit diversen Blenden.

   CablePort flex   Tischanschlussfeld

Hochwertiges Tischeinbauge-
häuse, vorbereitet für die Nut-
zung in Verbindung mit QS3.0+.
Bestückt mit Strom, HDMI, 
VGA, Audio-Klinke, Netzwerk, 
USB Typ A.

   CablePort table²   Edelstahl Tischanschlussfeld

Multimediaeinbaulösung - die 
perfekte Lösung für mobile        
Arbeitsplätze: Schuko Steckdose 
mit Berührschutz, HDMI-Buchse 
z. B. für den Bildschirm, Cat-6-
Buchse für Netzwerk oder Tele-
fon, USB 2.0 Typ A Buchse, z. B. 
zum Laden des Handys (Netzteil 
und Anschlusskabel erforderlich).

TR2060  TR2050

SF104 SF106 SF112

MEDIENTECHNIK 
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   Confidea G3–SERIE   
Die dritte Generation von Confidea bietet neue und innovative Entwicklungen 
im Bereich Wireless Kommunikation.  
Mit einer einfachen Diskussionseinheit und einem integrierten Lautsprecher 
bietet die Sprechstelle einfachere Installation und Anwendung.

Diskussion Voting Lautsprecher Sprechtasten Priorität Next-in-Line Gesamtlaut-
stärkeregler

Voting session 
Control

Conf ideaCD  f. Vorsitzernder ü ■■■ ü 1x ü ü ■■■ ■■■

Conf ideaDD f. Abgeordneter ü ■■■ ü 1x ■■■ ■■■ ■■■ ■■■

Conf ideaCV f. Vorsitzernder ü ü ü 1x ü ü ü ü

Conf ideaDV f. Abgeordneter ü ü ü 1x ■■■ ■■■ ■■■ ■■■

Diskussion Voting Lautsprecher Sprechtasten Priorität Next-in-Line Kopfhörer-
ausgänge

Übersetzer

Conf idea 2D2I f. Abgeordnete ü ■■■ ü 2x ■■■ ■■■ 2x ü

Conf idea 2D2D f. Abgeordnete ü ■■■ ü 2x ■■■ ■■■ 2x ■■■

Conf idea D2I f. Abgeordnete ü ■■■ ü 2x ■■■ ■■■ 1x ü

Conf idea DI f. Abgeordnete ü ■■■ ü 1x ■■■ ■■■ 1x ü

Conf idea CI Vorsitzernder ü ■■■ ü 1x ü ü 1x ü

Conf idea DIV f. Abgeordnete ü ü ü 1x ■■■ ■■■ 1x ü

Conf idea CIV Vorsitzernder ü ü ü 1x ü ü 2x ü

   Confidea-CHT Ladestation
Confidea Ladestation lädt bis zu 6 Confidea Battery Packs gleichzeitig auf. In 
19“ Rack montierbar. Aufladezeit ca. 4Std. Montage in CHC Transportkoffer 
möglich.

   D-MICxxSL–SERIE Schwanenhalsmikrofon
Schwanenhalsmikrofon mit einem warmen und klaren Klang.  D-MIC ist eine 
tolle Lösung für Besprechungsräume. Confidea D-MIC garantiert zudem eine 
geringe Anfälligkeit für Mobiltelefone.
D-MIC 30 SL (30 cm)
D-MIC 40 SL (40 cm)
D-MIC 50 SL (50 cm)

Farbe RAL9011 (schwarz)

Abmessungen (B x H x T) 230 x 130 x 60 mm

Gewicht ca. 460g
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   Confidea WCAP Wireless Access Point
Die Confidea WCAP G3 bietet zuverlässige drahtlose Leistung und einfache 
zentrale Steuerung und Verwaltung. Genießen Sie ununterbrochene       
Leistung im 2,4 und 5 GHz Bereich.

Abmessungen (B x H x T) 250 x 40 x 255 mm
Farbe RAL7032
Audio In- /Output 1 / 1
Gewicht 1,25 kg

   Confidea CHC Transportkoffer 
Transportkoffer für ein komplettes Confidea Wireless-System.

Montagemöglichkeiten für:

• 2x Ladegeräte CHT
• 1x Access Point WCAP
• 12x Sprechstelle + Mic + Akku

   Confidea BP  Akku
Langlebige, wiederaufladbare Li-ion Akku. Aufladezeit ca. 4Std. für volle 28 
Stunden Nutzungsdauer. 
Mit Batteriestatusanzeige

MEDIENTECHNIK – TELEVIC KONFERENZTECHNIK
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  LEINWÄNDE    Economy, Expert, HomeCinema, Luxusline, Professional

Wir liefern Leinwände in allen Größen für die Formate: 1:1, 4:3, 16:9, 16:10

Ob als einfache Anbauleinwand mit Handbetrieb, zerlegbare Mobil-Leinwand im Transportkoffer oder als Motorleinwand für Deckeneinbau oder Wandanbau, wir bieten 
Ihnen die gesamte Palette an. Nennen Sie uns Ihre Anwendung, wir finden die passende Lösung für Sie.

Economy
Typ MOTOR ROLLO STATIV SCHWARZ/WEISS

Größe abh. v. Format Breite) B(120 cm - 300cm) B(120 cm - 305 cm) B(133 cm - 244 cm)

Bildformat 1:1 / 4:3 / 16:9 1:1 / 4:3 / 16:9 1:1 / 4:3 / 16:9

Gewicht 11 kg - 23 kg 5 kg - 18,5 kg 8,5 kg - 13 kg

optionales Zubehör
Wandabstandshalter, Funkfernbedienung 

Set, 12V Trigger Kit
Wandabstandshalter Sof tcasetasche

Expert
Typ DECKENEINBAU / MOTOR FALTRAHMEN MOTORXL

Größe abh. v. Format (Breite) B(160 cm - 300 cm) B(203 cm - 406 cm) B(300 cm - 450 cm)

Bildformat 1:1 / 4:3 / 16:9 / 16:10 4:3 / 16:9 / 16:10 1:1 / 4:3

Gewicht 15 kg - 21 kg 25 kg-43 kg 26 kg- 36 kg

optionales Zubehör nnn nnn nnn
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                              HomeCinema Luxus Line
Typ MOTOR FRAME ROLLO MOTOR

Größe abh. v. Format (Breite) B(120 cm - 240 cm) B(120 cm - 300 cm) B(150/180/200 cm) x H(190 cm)
B (183/213/244/295) cm x H (ca.200-

240 cm)

Bildformat 1:1 / 4:3 / 16:9 4:3 / 16:9 1:1 1:1

Gewicht 8,5 kg - 16 kg ca. 10 kg nnn nnn

Professional
Typ DECKE MOBIL MOTOR

Größe abh. v. Format (Breite) B(160 cm - 300 cm) B(120 cm - 200 cm) B(120 cm - 300 cm)

Bildformat 1:1 / 4:3 / 16:9 / 16:10 1:1 / 4:3 / 16:9 1:1 / 4:3 / 16:9

Gewicht 11 kg - 22 kg 17 kg - 20 kg 11 kg - 22 kg

   FUNK- UND IR-FERNBEDIENUNGEN    DISPLAY

Projektionsdisplays in allen Grö-
ßen für Hotels, Banken, Schulen, 
oder Eingangsbereiche von Firmen 
sind die idealen Info-Points um 
Kunden oder Gäste mit aktuellen 
Informationen zu versorgen. Wir 
liefern Displays, unterschiedliche 
Wandhalter und die notwendige 
Elektronik für Ihre Digital Signage 
Anwendung.
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Leinwände
Dank dem WS-Spalluto-Gütesiegel finden Sie bei uns stets 
die passende Leinwand: Ob Einstiegs- oder Spitzenklasse, 
professionelle Präsentation, Sonderkonfektion oder für das 
perfekte Heimkinoerlebnis. Außerdem haben wir neben     
Produktklassikern und -innovationen Sonderanfertigungen, 
die wir gerne auf Anfrage bearbeiten.

Displays
Vor allem bei Präsentationen, in Konferenzräumen von 
Unternehmen und in öffentlichen Einrichtungen sind Displays 
gefragt. WS Spalluto bietet eine Vielzahl an Displays, von    
renommierten Herstellern wie Prowise, NEC oder Phillips, für 
den Einsatz in Schulungsräumen, auf Messen und am Point 
of Sale. Natürlich interaktive Touch- Displays sowie integrierte 
Touchscreen-Lösungen.

Funkausstellung zu sehen. Als Großhändler mit eigenen 
und namhaften Markenprodukten ist er gefragter Partner 
für Fach- und Einzelhandel.

Unternehmerisch konsequent: Bis 1998 ist  der  Einstieg  
ins B-2-B-Geschäft realisiert, die WS Spalluto GmbH 
gegründet. Zukunftsweisend erfolgt 1999 der Neubau des 
Firmensitzes am Standort in Bischweier. Heute ist die WS 
Spalluto GmbH eine der ersten Adressen in der Branche 
für professionelle Präsentations- und Medientechnik, 
Dritthersteller-Equipment und etablierter Großhändler für 
Leinwände, Projektoren, Displays und Zubehör.

Die AV-Branche ist verglichen mit anderen Märkten jung
– doch schnell wachsend und höchst innovativ. Manche 
Akteure wie Werner Spalluto haben dazu von Anfang an 
mit beigetragen.

Der Name WS Spalluto GmbH steht sowohl in der 
Branche als auch beim Kunden für erstklassige Leis-
tungen, fachliche Kompetenz und besten Service – 
von Anfang an.

Im Blickpunkt zu Beginn: Der Sound. Werner Spalluto 
macht 1975 als DJ mit dem Verleih von Diskotheken- 
technik, Licht- und Tontechnik seine ersten Schritte als 
selbstständiger Unternehmer. Mit Erfolg. Schon 5 Jahre 
später erweitert er sein Sortiment um Ausstattungen für 
mobile Disco-Events, Fashion-Shows und Betriebsver-
anstaltungen.
Nächster Schritt: Eigenes Entwickeln. Werner Spalluto 
bringt 1985  selbstentworfene  Licht-  und  Steuergeräte 
auf den Markt. Das Angebot wird gezielt auf Licht-, Video- 
und Tontechnik für alle Anforderungen ausgerichtet, und 
ist ab 1988 auch auf branchenrelevanten Messen wie 
Photokina, Euro-Shop, Hannover Messe, Musikmesse oder

Projektoren
Ob Präsentation, Heimkino oder professioneller Hochleis-
tungsprojektor für Business und Büro: Wir haben Projektoren 
für jede Anforderung. Dazu gehören sowohl aktuelle LED-Ge-
räte wie auch Hochleistungsprojektoren mit Laser-Techno-
logie. Unsere Kunden können aus einer überzeugenden 
Auswahl an Projektoren namhafter Marken wie NEC, Digital 
Projection oder JVC wählen.

Zubehör
Ohne  das  passende  Zubehör  geht  es  nicht.   Auch  hier 
können Sie sich auf Kompetenz und Service von WS Spallu-
to verlassen. Unser umfangreiches Sortiment umfasst (Dis-
play-)Halterungen und Haltesysteme, Kabel und Adapter, 
Raum- und Mediensteuerungen, Leinwand-Steuerungen,                    
WS Flugrahmen, Deckenlifte und -halter der wichtigsten            
Hersteller wie Chief, CYP und Kramer.
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   WS S NEWMOT AUFPRO  Leinwand

Motorleinwand im 137,5x130 mm Aluminiumgehäuse mit abgerundeten Ecken. 
Vinylbasierte Auf- oder Rückpro-Leinwandtücher, in den Formaten 1:1, 4:3 und 16:9 er-
hältlich.

Für Wand und Deckenmontage geeignet.

   WS P DE GrandCinema-Large  Leinwand

Professionelle Deckeneinbauleinwand, in vorhandene nicht modulare Decken integrierbar.
Schweres Leinwandtuch auf Vinylbasis und mit Spannseiltechnik für exakte Planlage. In 
den Standard-Formaten 4:3, 16:10 und 16:9 erhältlich. 
Automatische Begrenzung beim Ein- und Auslauf für eine lange Lebensdauer des Projek-
tionstuches. Der linksseitig montierte Motor verfügt über eine Bremssicherung zur Vermei-
dung eines unbeabsichtigten Ausrollens, sowie über eine thermische Überlastsicherung.

   WS P FRAME-PARALLAX  Leinwand

Rahmenleinwand für Räume mit Umgebungslicht. Ideal für Pro AV Anwendungen und pro-
fessionelle Heimkinos.
Zwei Varianten erhältlich:
- Parallax 0.8 für Standardprojektoren mit einem Projektionsverhältnis ab 1,5:1, die im ver-
tikalen Betrachtungswinkel positioniert werden
- Parallax UST 0.45 für Ultrakurzdistanzprojektoren, die unterhalb der Leinwand positioniert 
werden

   WS FUNK ZUBEHÖR

WS-Funk-Universalempfänger 
433MHz

WS-Funk-Triggermodul 433MHz WS-Funk-Handsender 1Kanal 
433MHz & WS-Funk-Handsender 

2Kanal 433MHz

WS-Funk-Wandsender 1Kanal 
433MHz & WS-Funk-Wandsender 

2Kanal 433MHz

WS-IR-Handsender 1Kanal

MEDIENTECHNIK – WS SPALLUTO 
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   CHIEF LFAUB Displayständer

Displayständer mit stufenloser Höhenverstellung zwischen 113 und 
164cm. Problemlos durch eine Person einstellbar. Flexible Kabelabde-
ckungen ermöglichen überall an der Säule den Zugang zu den Kabeln. 
Tragfähigkeit 90,7kkg
Neigung +/- 5°
Farbe: Schwarz oder Silber

   CHIEF KITEC Projektor Deckenhalterung

CHIEF KITEC Universaldeckenhalter bietet stufenlose Positionierung der 
Projektorhalterung. Tragfähigkeit 11,3kg. Farbe weiß oder schwarz. In 
Längen:  30- 45 cm;  45-80 cm;  80-135 cm.

   CHIEF SYSAUW Projektor Deckenhalter
SYSAUW Projektor Deckenhalterung für abgehängte Rasterdecken 60x60 
und 62,5x62,5 cm.
Das Chief SYSAU System wurde entwickelt, um die Installationszeit um ein 
Drittel zu senken und enthält alles, was für die Installation benötigt wird.
Durch das einstellbare Säulensystem, die werkzeuglose Montage und die 
universelle Projektorplatte ist diese Halterung für die meisten Anwendungen 
an abgehängten Decken geeignet. Universalaufnahme für eine Vielzahl an 
Projektoren.
- Tragfähigkeit: bis 15,9 kg
- Farbe: weiß

   WS PE Deckenlift

Schlag- und kratzfeste Pulverbeschichtung, in schwarz oder weiß, dop-
pelte Sicherheit durch Scherensystem und zweifacher Stahlseilführung, 
geräuscharme Laufbewegung, spezielle Konstruktion aus Metall. Motor 
seitlich.

   CHIEF LVS1U Wandhalterung

Durch die umfangreichen Einstellmöglichkeiten und die gute zugänglich-
keit für Servicearbeiten eignet sich diese Wandhalterung hervorragend 
zur Bildung von großen Video-Wall-Systemen.
Displaydiagonalen von 42“ - 80“
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CRESTRON - BLOCKSCHALTBILD
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   DMPS3-4K-XXX–SERIE 4K DigitalMedia™ Präsentationssystem

Frei programmierbare Steuerungszentrale inklusiv Stromversorgung. Komplett frei programmierbar und geeignet für die Steuerung von Licht- und Gebäudetechnik 
sowie von Bild- und Tontechnik aller Art. .  Die Vernetzung mehrerer Systeme erfolgt über Standard Cat Verbindungen mit IP Adressierung. Das System beinhaltet 
ebenfalls einen WEB-Server.

DMPS3-4K-50 DMPS3-4K-100-C DMPS3-4K-150-C
Video Input (VGA / HDMI / DM) 4 / 4 / 0 4 / 4 / 0 4 / 4 / 2

Video Output (HDMI / DM) 1 / 0 1 / 1 1 / 1

S/N Verhältnis >108 dB, 1 kHz digital
>103 dB, 1 kHz analog

>108 dB, 1 kHz digital
>103 dB, 1 kHz analog

>108 dB, 1 kHz digital
>103 dB, 1 kHz analog

Steuerungsspeicher 4 GB 4 GB 4 GB

Abmessungen (B x H x T) 439 x 45 x 266 mm, 1 HE 439 x 45 x 266 mm, 1 HE 439 x 45 x 266 mm, 1 HE

Gewicht 2,9 kg 2,9 kg 2,9 kg

Farbe schwarz schwarz schwarz

CresnetLeistung 24 Watt 24 Watt 24 Watt

DMPS3-4K-250-C DMPS3-4K-350-C
Video Input (HDMI / DM / BYOD) 6 / 1 / 1 6 / 2 / 1

Video Output (HDMI / DM) 1 / 1 2 / 2

Steuerungsspeicher 4 GB 4 GB

Audioverstärker 2 x 20W 2 x 20W

CresnetLeistung 10 Watt 10 Watt

Abmessungen (B x H x T) 439 x 133 x 400 mm, 3 HE 439 x 133 x 400 mm, 3 HE

Gewicht 7.1 kg 7.1 kg

Farbe schwarz schwarz

CresnetLeistung 10 Watt 10 Watt
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   SAROS_SR6T  Aufbaulautsprecher 

Hochwertiger Zweiwege-Aufbau-
lautsprecher mit homogenem 
Klangbild für In- und Outdoor-An-
wendungen. Hochtöner Titan Do-
me-Tweeter 1“, Mittel- und Tieftöner 
mit jeweils zwei Bass-Frontports. 
Anschlussklemmblock vierpolig mit 
Durchschleifausgängen. Lackier-
bares Metallgitter als Frontgitter. 
Montage erfolgt an eine spezielle 
Kugelkopfaufnahme mit großem 
Verstellbereich in allen drei Ach-
sen. 
Leistungsanpassung: 100 Watt an 
8 Ohm oder 30 Watt an 100 V.

   CEN-SW-POE-5   PoE-Switch

5 Port, 48V DC / 60 W
Crestron Power over Ether-
net Switch inkl. Netzteil, IEEE 
802.3, 802.3u, 802.3x, & 
802.3af, 5 Port, 10/100 Mbps, 
Ausgabe PoE pro Ethernetport 
15,4 W. Anschluss von bis zu 4 
Geräten möglich. Uplink-Port zur 
Integration in bestehende Netz-
werke. Netzgerät im Lieferumfang 
enthalten.

   C2NI-CB  Cameo Tastenfeld 

Cameo Doppel-Tastenfeld zur 
Installation in UP-Dose. Mit 
LED-Rückmeldung, Lichtsensor 
und 2 Eingangskontakten. Mit Cres-
net-Busanschluss. Im Lieferumfang 
enthalten: 2 Streifen mit je 2 Tasten, 
2 Streifen mit je 3 Tasten, die nach 
Belieben in die rechte oder linke 
Reihe eingesetzt werden können. 
Optional sind Tastenstreifen mit 1 
mittelgroßen und 4 kleinen Tasten 
erhältlich. Somit sind Tastenfelder in 
verschiedenen Konfigurationen von 
4 bis 10 Tasten möglich. 

   TT-111-B  Connect mit Kabelmanagementsystem 

Connect mit Kabelmanagementsys-
tem und zwei beleuchteten Tasten
Die Freischaltung des anliegenden Si-
gnals auf die Senke oder Technikzent-
rale kann direkt am Tischanschlussfeld 
über sog. „Show-me“-Tasten erfolgen. 
Die Information über den jeweili-
gen Schaltzustand wird durch eine 
dreifarbige LED-Rückmeldeeinheit 
dargestellt. Gehäuse mit vier Kabel-
durchlässen. Anschluss für Cresnet 
und USB-A-OTG-Port zum Anschluss 
an den DigitalMedia Sender. Gehäuse 
in schwarz, inclusive Kabelsatz beste-
hend aus: 1x HDMI Type A, 1x VGA 
HD15, 1x 3.5mm Stereo Audio, 1x 
RJ45 LAN.

   DM-NVX–SERIE  Streaming Sender- / und Empfänger

Kompaktes Gerät zum Einspeisen oder Ausspielen von Audio- und Videostreaming 
im JPEG-2000-Format, USB sowie Steuerungssignale zur Signalübertragung von 
UHD-AV-Signalen und PoE über LAN ohne Längenbegrenzung. Das Gerät kann je 
nach Anforderung entweder als Sender mit integriertem Signalumschalter mit Signa-
lerkennung und 4K-Skaler oder Empfänger mit zusätzlichem lokalen 4K-HDMI-Ein-
gang und Signalumschalter eingesetzt werden. 
Signale bis 4K/60 4:4:4 w/DeepColor, HDR und 3D.

   DM-RMC-4K-SCALER-C  Schnittstellen-Empfänger

Schnittstellen-Empfänger mit Bildprozessor
Multimedia Empfänger für Bild- und Tonsignale. Das Ausgabeformat am Schnitt-
stellen-Empfänger ist im HDMI bzw. DVI Format. Für die Ansteuerung der Senken 
sind Steuerschnittstellen vorhanden.  Das Schnittstellenmodul ist in der Bauform 
sehr flach, damit es auch hinter einem Monitor installiert werden kann. Der Empfän-
ger wird in Echtzeit von dem Mediensystem überwacht und alle relevanten Status          
Informationen (Quelle, Auflösung, Störungen, ...) können an jedem Bedienmedium 
visualisiert werden. 
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  HD-MD-400-C-E   HD CAT Set Sender & Empfänger

Schnittstelleneinheit mit Signalumschalter und Bildprozessor bestehend aus Sender und Emp-
fänger. Signaleingänge Sender: 2x HDMI, 1x Sub-D VGA / RGB, 1x Miniklinke 3,5 analog 
Stereo Line, Signalausgänge Sender: 1x CAT, Signaleingänge Empfänger: 1x CAT, 1x HDMI, 
Signalausgänge Empfänger: 1x HDMI, 1x Audioausgang Line, 1x aufmoduliertes Audio Ste-
reo oder -Surround via HDMI, Steuerschnittstellen Sender: 1x USB-A für Service, Steuer-
schnittstellen Empfänger: 1x RS-232 Schnittstelle bidirektional, 1x IR/seriell unidirektional, 1x 
Ethernet 10/100 Mbps, 1x USB für Service, CEC control via HDMI® , EDID-Informationen 
via HDMI®, HDCP-konform, Stromversorgung durch externes Netzteil 24V (im Lieferumfang 
enthalten).

  HD-MD-300-C-E   HD CAT  Set Sender & Empfänger

Schnittstelleneinheit mit Signalerkennung und Signalumschalter mit QuickSwitch bestehend 
aus Sender und Empfänger, für den Anschluss von analogen und digitalen Bild- und Tonsig-
nalen bis Full HD oder WUXGA, die über eine einzelne CAT-Leitung bis 70 Meter übertragen 
werden können. Mit eingebautem Audioumschalter und Einstellung der sog. Lippensyn-
chronität. Die Sendereinheit ist in der Bauform für die Installation in Unterputzgehäuse oder 
Trockenbau/Möbeleinbau ausgeführt.

   AM-101 – AirMedia™  Präsentationsgateway

Drahtlosgateway für komfortable Präsentationen nach BYOD. Für drahtlose Kommunikation vom 
Laptop, Tablet-PC oder Smartphone zum WiFi-Empfänger. Kompatibel mit PC und MAC; für Ap-
ple- und Android-Geräte ist eine App notwendig. Displayauflösungen bis zu Full HD 1080p und 
UXGA. Unterstützt gleichzeitig bis zu 32 Referenten. Die Darstellung erfolgt als Einzel-Vollbild 
oder mit bis zu vier Quellen als sog. Quad-Splitt.

  CGEIB-IP – EIB/KNX Interface

Interface zum EIB/KNX-Bus via RS232- oder Ethernet-Schnittstelle. Gehäuse für Hutschienen-
montage.
Steuern und Visualisieren von 1 Bit, 4 Bit, 1 Byte und 2 Byte Werten von EIB-Busmodulen. 500 
Adressen je CGEIB-IP.

   DM-RMC-4K-100-C   Multimedia Schnittstellen Receiver

Schnittstellen-Empfänger.
Multimedia Empfänger für Bild- und Tonsignale. Das Ausgabeformat am Schnittstellen-Emp-
fänger ist im HDMI bzw. DVI Format. Für die Ansteuerung der Senken sind Steuerschnittstellen 
vorhanden.  Das Schnittstellenmodul ist in der Bauform sehr flach, damit es auch hinter einem Mo-
nitor installiert werden kann. Der Empfänger wird in Echtzeit von dem Mediensystem überwacht 
und alle relevanten Status Informationen (Quelle, Auflösung, Störungen, ..) können an jedem Be-
dienmedium visualisiert werden. 
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  HD-EXT-3  HDMI 4K CAT Set Sender & Empfänger

Einzelstrecken-Set mit Sender und Empfänger. HDMI in 4K-Auflösung und Steuersignale 
werden über eine Entfernung von 100 Metern (4K bis 70 m) über eine einzelne CAT-Leitung 
übertragen. Unterstützt HDMI 1.4 Deep Colour, 4K, 7.1 Kanal HD verlustfrei bis zu 48 kHz, 
Kompatibel mit DVI über Adapterkabel, Auflösungen bis zu 4096 x 2096 (4K) und 1080p60, 
überträgt EDID, CEC und HDCP, Steuersignale IR und RS232. HDBaseT konform. Netzge-
rät 24V im Lieferumfang enthalten. Blende des Senders in schwarz oder weiß.

  RMC3  Steuerungssystem IFE-Gehäuse

Komplettes Steuerungssystem mit 256 MB SDRAM, 4 GB Flash Speicher. 1 bidirektionale 
RS-232/422/485, 2 IR Schnittstellen, 2 digitale Eingänge 0-24 V DC, 2 potentialfreie Kleinspan-
nungs-Relais 1A/30V AC/DC, SB-OTG-Anschluss (z.B. für ein externes Speichermedium bis 1 TB 
Speicherkapazität), Cresnet Bus.
 Die Steuerung ist über PoE Class 0 mit mind. 12,95 W zu versorgen.

  CP3  Steuerungssystem 1 HE

Komplettes Steuerungssystem, 1 HE, 512 MB SDRAM, 4 GB Flash Speicher (erweiterbar 
auf 1 TB max.), SD / SDHC Card Slot, High-speed USB 2.0 Host Port, 1x RS-232/422/485,           
8 IR Schnittstellen, 2 x bidirektionale RS232-Schnittstelle. 8 Relaisausgänge und 8 digitale 
Ein-/Ausgänge oder analoge Eingänge. Cresnet Bus. 
Im Lieferumfang enthalten: Steckernetzteil PW-2420RU und USB-Programmierkabel.

  DM-TX-4K-xxx-C  4K DigitalMedia 8G+® Sender CAT

Schnittstellensender mit Signalumschalter für den Anschluss von Bild und Tonsignalen, mit Preview Ausgang.
Auflösungen bis 4K/60 möglich.

DM-TX-4K-202-C DM-TX-4K-302-C
Video Input  (HDMI / VGA) 2 / 0 2 / 1

Video Output  (HDMI / DM) 1 / 1 1 / 1

Gewicht 647 g 670 g

Abmessungen ( B x H x T ) 135 x 280 x 28 mm 136 x 280 x 28 mm
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   DSP-SERIE  Digitaler Signalprozessor
Ein leistungsfähiger Signalprozessor mit Matrix-Mischer. Mischer ermöglicht 
das Mischen der Eingangssignale in jeder Kombination, sodass diese an jeden 
Ausgang gesendet werden können.
Frequenz:               20-20.000Hz ±0.5 dB
Abmessungen:   39 x 44 x 365 mm (B x H x T)

DSP-860 DSP-1280 DSP-1281 DSP-1282 DSP-1283
Dante nnn nnn 32 Eingänge / 32 Ausgänge nnn 32 Eingänge / 32 Ausgänge 

IN / OUT 8 x 6 12 x 8 12 x 8 12 x 8 12 x 8

Frontdisplay nnn nnn ü nnn ü

Sonstiges nnn nnn nnn  USB / AEC / SIP Dante / USB / AEC / SIP

  MPC3-201  Steuerungssystem Media Präsentation

MPC3-201 Steuerungssystem verfügt über sechs konfigurierbare Tasten sowie 
fixe Tasten „Power“, „Mute“ und „Lautstärke“.  Optionale Tasten können individu-
ell graviert werden.
Anschluss LAN-RJ45 einschl. PoE (kein CN). Einbau in 1G

   MP–SERIE Präsentations-Controller
Crestron MP–Serie ist ein platzsparendes und komfortables Tastenfeld. Bestens geeignet für Klassenräume, Konferenzräume und Hörsäle. Diese Schnittstelle 
besitzt ein atraktives Tastenlayout mit anpassbarer Hintergrundbeleuchtung.

MP-B10 MP-B20 MPC-M10 MPC-M20 MPC-M25

Tasten 10 20 10 20 20

Steuerung nnn nnn ü ü ü

Abmessungen (B x H x T) 117 x 114,3 x 56,7 mm

   AMP-2210S   Audioverstärker 2 × 210 Watt

Audioverstärker CLASS D, 19“ breit, 1 HE hoch, 2 × 210 Watt an 4 Ohm, bzw. 2 
× 120 Watt an 8 Ohm, automatische Abschaltung, wenn kein Signal anliegt sowie 
Zuschaltung bei Signalerkennung. Lüfterlose Bauweise, geringer Klirrfaktor, 2 
Fernsteuerkontakte.
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  AMP–SERIE  Verstärker
Die robuste und effiziente Verstärkung, die die Crestron Avia™ Digitalsignal-
prozessoren ergänzt. Jedes Modell bietet acht Kanäle mit sauberer, effizien-
ter Verstärkung, die in einem 1HE-Gehäuse platzsparend montiert sind. 

• Ethernet
• Niederohmig oder 100V

AMP-8075 AMP-8150
Signaleingänge 8 x Audio Line 8 x Audio Line

Signalausgänge 8 x 75 Watt 8 x 150 Watt

Farbe schwarz schwarz

Abmessungen (B x H x T) 439 x 44 x 374 mm 439 x 44 x 374 mm

Gewicht 5,72 kg 5,72 kg

  TSW–SERIE  Multimedia-Touchpanel

Multimedia-Touchpanel 5″/7″/10″ mit  Interkom, Webbrowser & Spra-
cherkennung
Multimedia Touchpanel mit vollflächiger Glasplatte und  5″/7″/10″ Aktiv-Display 
mit zusätzlichen fünf Soft-Tasten mit Beleuchtung. Ausführung ist mit und 
ohne Kamera, Mikrofon und PinPoint™ Beacon möglich. 

 � Stromversorgung über POE Class3
 � Videostreaming möglich 

TSW-560 TSW-560P TSW-760 TSW-1060
Display 5″ 5″ hoch 7″ 10″

Auf lösung 960 x 540 Pixel 540 x 960 Pixel 1024 x 600 Pixel 1280 x 800 Pixel

Farbe Rahmen weiß / schwarz weiß / schwarz weiß / schwarz weiß / schwarz

Abmessungen (BxHxT) 145 x 89 x 39 mm 89 x 145 x 39 mm 122 x 194 x 39 mm 68 x 260 x 39 mm

  TST-902   8,9" Funk-Touchpanel

Bidirektionales, drahtloses Touchpanel mit berührungsempfindlichem, akti-
vem LCD-Bildschirm im formschönen, robusten Designergehäuse. Bilddiago-
nale 8,9 Zoll (22,6 cm), 1024 x 600 Pixel Auflösung. Sendet und empfängt Be-
fehle ausschließlich über Funk – Crestron Extended Range. Streaming-Video 
H.264, MJPEG und Dynamic Graphic werden zusätzlich über Ethernet oder 
WLAN übertragen.
Das Panel verfügt über eine Spracherkennung für eine Vielzahl von Sprachen, 
die als zusätzliche Bedienmöglichkeit zur Steuerung der im System integrier-
ten Geräte verwendet werden kann. Inklusive Netzteil, Tischdockingstation 
und Akku.
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  Mercury CCS-UC-1–SERIE   Tisch-Konferenzraumsystem

Konferenzsystem auf Lync®-Basis
In diesem kompakten Tisch-Bedienfeld sind alle nötigen Komponenten für eine 
erfolgreiche Telefon-/Videokonferenz enthalten.
Das System beinhaltet ein 7“ Touchpanel, ein Mikrofonarray mit Statusanzeige 
und Mute-Button, einen Full-Range-Lautsprecher, einen Bewegungssensor, einen 
Eingang für eine USB-Kamera sowie einen HDMI-Ausgang für das Display.
Signale können via Bluetooth, HDMI + USB, und über das drahtlose BYOD-Gateway 
eingespielt werden. 
Kompatibel mit z.B. Skype® for Business, Cisco WebEx®, GotoMeeting®, Slack®

  iTOP    iPad  Tischladestation

Hochwertige und sehr elegante Tisch - Dockingstation für alle iPad mini, iPad Air 
und iPad Pro Modelle.

iTop iTop-Pro iTop-Plus
Funktion Aufbewahren, Laden Aufbewahren, Laden, Steuern Aufbewahren, Laden, verr igeln, Steuern

Abmessungen ( B x H x T) 280 x 160 x 138 mm

Gewicht 2,2 kg

  iPAD-WA   iPad Wandhalterung

iPAD-WA ist eine elegante Wandhalterung für Apple iPad. Auch für iPod touch 
lieferbar. In Hoch oder Querformat montierbar.  Diese Wandhalterung ist sehr 
unauffällig und hochwertig. Zugleich dient sie als Diebstahlsicherung.

iPAD-NT - Netzteil für Schalterdosen.

Gehäuse Aluminium, schwarz, weiß

Abmessungen ( B x H x T)
9,7″    266 x 173 x 11 mm
10,5″  277 x 178 x 11 mm
12,9″  332 x 224 x 11 mm

iPAD-NT

  TSW-xxx-TTK  Tischgehäuse für TSW_SERIE

Tischgehäuse für Multimedia Touchpanel TSW- 560/760/1060. 
Lieferbar in schwarz oder weiß.
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AGB´S

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
DER FIRMA TRE PROFESSIONELLE AUDIOTECHNIK ROBERT ERNST E.K.

STAND 01.01.2016

1. Sämtliche Lieferungen erfolgen nur unter Zugrundelegung unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen. Anderen Bedingungen unserer Kunden widersprechen wir hiermit, auch bei Lieferungen nach Annahme von Aufträgen mit 
solchen abweichenden Bedingungen gelten ausschließlich unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, wenn von uns nicht schriftlich anders bestätigt wird. Mündliche Absprachen sind unwirksam. Unsere Angebote sind freibleibend. 
Dies unter dem Vorbehalt der Liefermöglichkeit.

2. Aufträge: Für übernommene Aufträge oder von uns schriftlich bestätigte Aufträge behalten wir uns Liefermöglichkeit vor. Entstehen nach Bestätigung des Abschlusses Zweifel in Bezug auf die Kreditwürdigkeit des Abnehmers,               
z.B. durch ungünstige Auskünfte, Wechselproteste, Klagen von dritter Seite, so sind wir berechtigt, Sicherheitsleistungen oder Vorauszahlungen zu verlangen, oder auch von Lieferverpflichtungen zurückzutreten.

3. Lieferfristen: Sämtliche von uns genannten Lieferfristen sind als unverbindlich zu betrachten, Teillieferungen sind zulässig. Unvorhergesehene Ereignisse berechtigen uns, die Fristen angemessen zu verlängern oder von dem Vertrag 
ganz oder teilweise zurückzutreten. Der Käufer kann bei verzögerter Leistung keinen Verspätungsschaden oder Schadenersatz wegen Nichterfüllung geltend machen.

4. Preise: Alle Preise verstehen sich in €

5. Lieferungen erfolgen bis € 500,-- zuzügl. Porto- und Verpackungskosten. Bei Aufträgen unter € 25,-- berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von € 5,--. Sperrgutlieferungen werden immer nach Aufwand berechnet. Besondere 
Versendungswünsche des Abnehmers werden nach Möglichkeit berücksichtigt, Mehrkosten jedoch gesondert in Rechnung gestellt. Jegliche Art des Versandes erfolgt auf Gefahr des Empfängers.

6. Zahlung: Bei uns bekannten Firmen kann eine Lieferung per Rechnung erfolgen, es gelten die ausgedruckten Zahlungsbedingungen. Kommt der Abnehmer mit einer Leistung in Verzug, gehen Eigenakzepte zu Protest, nimmt er 
Übereignungen vor oder wird diese von dritter Seite gerichtlich betrieben, so werden alle ausgeführten Lieferungen sofort fällig.

7. Mängel: Offene Mängel sind uns innerhalb 10 Tagen, versteckte Mängel unverzüglich nach Feststellung schriftlich anzuzeigen. Für nachgewiesene Mängel leisten wir Gewähr in Form von Ersatz oder kostenloser                             
Instandsetzung. Sämtliche weitere Ansprüche des Abnehmers, die nicht am Produkt selbst auftreten, sind ausgeschlossen. Für Abnutzung, die im normalen Rahmen der Beschaffenheit des Produktes liegen, wird keine Haftung 
übernommen.

8. Garantie: Die Garantiezeit für die von uns vertriebenen oder hergestellten Erzeugnisse beträgt 24 Monate ab Übergabe. Bei Garantieansprüchen ist die Kaufquittung zusammen mit der Garantiekarte und der beanstandeten Ware 
ausreichend frankiert und angemessen verpackt an uns zu senden.

9. Rücksendungen neuwertiger Ware kann nur nach vorheriger schriftlicher Bestätigung durch uns, gegen eine Aufwandspauschale von 10% des Listenpreises, spesenfrei an uns zurückgeschickt werden. Die Rücknahme von 
kundenspeziefisch gefertigten Anlagen und Artikeln ist in jedem Falle ausgeschlossen.

10. Eigentumsvorbehalt: Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises und bis zur Bezahlung aller sonstigen, auch noch nicht fälligen Forderungen, die uns aus der Geschäftsverbindung mit dem 
Käufer zustehen, unser Eigentum. Die Aufnahme der Kaufpreisforderung in eine laufende Rechnung und die Anerkennung eines Saldos berührt den Eigentumsvorbehalt nicht. Wechsel und Schecks gelten erst nach erfolgter 
Einlösung als Zahlung. Der Käufer ist berechtigt, die gelieferte Ware im gewöhnlichen Geschäftsverkehr zu verarbeiten oder zu veräußern.
Verpfändungen oder Sicherungsübertragung sind ihm untersagt. Von einer Pfändung oder jeder anderen Beeinträchtigung unserer Rechte hat uns der Käufer unverzüglich zu benachrichtigen. Die Forderung, die der Käufer 
durch Veräußerung oder Verarbeitung der von uns gelieferten Ware erwirbt, tritt er bereits jetzt zur Sicherung mit allen Nebenrechten an uns ab. Auf unser Verlangen ist der Käufer verpflichtet, die Abtretung den Drittkäufern                 
bekanntzugeben und uns die zur Geltendmachung unserer Rechte gegen diese die erforderlichen Auskünfte zu geben und Unterlagen auszuhändigen. Im Falle einer Zahlungseinstellung bzw. Insolvenz- oder Vergleichsverfah-
ren sind wir berechtigt, die Aussonderung der in unser Eigentum stehenden Ware zu verlangen und auch die Aussonderung der an die Stelle der gelieferten Ware durch Verarbeitung getretenen Ware zu verlangen.

11. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Straubing.

12. Ein Vertrag mit der Firma TRE Professionelle Audiotechnik Robert Ernst e.K. bleibt auch bei Unwirksamkeit einzelner Punkte verbindlich.

Für den Versand Ihrer Bestellung nach Deutschland berechnen wir pauschal pro Bestellung 9€.  Versandkosten ins Ausland nur nach Absprache (ausgenommen Sperrgut).

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen Ihren Vertrag zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen hat.  Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns mittels einer 
eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

TRE Professionelle Audiotechnik
Robert Ernst e.K.

Boschstraße 3
94365 Parkstetten
Telefon 09421/8389-0
Telefax 09421/8389-14
E-Mail: tre@tre-pro.de

Registergericht: Straubing
Registernummer: HRB 1964
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß § 27 a Umsatzsteuergesetz: DE 131 402 052 

(gültig ab 13.06.2014) 

FOLGEN DES WIDERRUFS

VERSANDKOSTEN

VERSANDKOSTEN UND WIDERRUFSBELEHRUNG

WIDERRUFSRECHT

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der 
Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns 
eingegangen ist.

Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen 
dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, 
welches der frühere Zeitpunkt ist.

Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn 
Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.

Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit Ihnen zurückzu-
führen ist.

Ende der ab 13.06.2014, gültigen Widerrufsbelehrung.
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Schutzklassen
 (IP)

Höhen-
einheiten (HE)

für Einbau

Zeichenerklärung:

Sonderfarben:

Impressum:

2-Wege-
Lautsprecher

ballwurf-
sicherer

Lautsprecher

Betriebs-
spannung

Ausgangs-
impedanz
4-16 Ohm

Betriebs-
spannung

zertifizierter
Fachbetrieb

Ausgangs-
spannung

A / B-
Lautsprecher

spritzwasser-
geschützter

Lautsprecher

Der Katalog kann leider nicht die gesamte Typen- und Herstellervielfalt wiedergeben. Sollten Sie Fragen zu anderen Typen oder Herstellern haben, beraten wir Sie gerne. 
Nicht im Katalog enthaltene Artikel sind keine Lagerware und werden Projektbezogen bestellt.
Datenblätter zu den Katalogartikeln finden sie auf unserer Homepage www.tre-pro.de unter der Rubrik Shop.
Die technischen Angaben beruhen auf Herstellerdaten. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit übernehmen wir keine Gewähr. 
Farbangaben sind als annähernd zu betrachten.
Die mit ™ oder ® gekennzeichneten Logos sind eingetragene Warenzeichen des entsprechenden Inhabers.
Das Bild der Max-Aicher Arena in Inzell mit freundlicher Genehmigung der werk:b events GmbH.

Auf Wunsch können viele der Einbaulautsprecher in allen RAL- und DB-Farben lackiert werden.

FARBTABELLE

RAL 7035 lichtgrau

RAL 7037 staubgrau

RAL 9003 signalweiß

RAL 9005 tiefschwarz

RAL 9010 reinweiß

RAL 9016 verkehrsweiß

SCHUTZARTENÜBERSICHT — VDE 0710 DIN 40050

Erste Zif fer Bedeutung für den Schutz des Betr iebsmit tel Zweite Zif fer Wasserschutz
0 nicht geschützt 0 nicht geschützt
1 Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkörpern 

mit einem Durchmesser > als 50 mm
1 Schutz gegen senkrecht tropfendes

Wasser

2 Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkörpern 
mit einem Durchmesser > als 12,5 mm

2 Schutz gegen tropfendes Wasser mit
15° Neigung

3 Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkörpern 
mit einem Durchmesser > als 2,5 mm

3 Schutz gegen Sprühwasser

4 Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkörpern 
mit einem Durchmesser > 1 mm

4 Schutz gegen Spritzwasser

5 staubgeschützt 5 Schutz gegen Strahlwasser
6 staubdicht 6 Schutz gegen starkes Strahlwasser

7 Schutz gegen zeitweiliges Unter tauchen
8 Schutz gegen andauerndes Unter tauchen

Sprachalarmanlagen und 
Elektronische Notfall-Warnsysteme

ERSTKLASSIGE QUALITÄT

TRE Professionelle Audiotechnik

Boschstraße 3

94365 Parkstetten

Telefon: + 49 (0) 94 21 – 83 89-0
Fax: + 49 (0) 94 21 – 83 89-14
E-Mail: tre@tre-pro.de
Web: www.tre-pro.de
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